取扱説明書 

ネットワークカメラ I 屋内用 


品番 IPC - H 1 W (無線/有線タイプ) 

IPC - H 1 L (有線タイプ） 




H(§)VICA 


ご使用前に別紙の HOV に A セットアップガイドとこの取扱説明書をよく 
お読みのラえ、正しくお使いください。 

また、後々のために r 保記書」とともに大切に保管してください。 

•取扱説明書、本体、定格板にはを記号の表示を省略していまず。 

包装箱に表示している品番の （） 巧の記号が色記号でず。 














を<じ 


を部のなまえとはた6ま 


前面部 .1-1 

リモコン操作について .1-3 

後面部 .1-5 


ホビカネットにごいて 


ホビカネットへの新規登録 . 2-1 

□グインのしかた . 2-2 

ホビカネットに加入している場合 . 2-3 


センサーとアラーム 


センサーについて . 3-1 

アラー ムについて . 3-4 


留守モードと巧ちモード 


はじめに . 4-1 

留守モードと在宅モードの切り曾え方… 4-2 
留守モード中にアラームが発生した時は… 4-3 
留守モード開始前の確認と設定 . 4-4 


パソコンでカメラを操作ずるには 


各ボタンのなまえとはた6き . 己-1 

カメラの撮影箭囲について . 己-3 

カメラレンズの向きを変える . 己-4 

サイズ/ズーム/画質/明るさを変更ずる…己-7 
ライプ画像をパソコンに保存ずる . 己-8 


携帯電話でカメラを操作ずるには 


携帯電話でできること . 6-1 

携帯電話での操作ち法について . 6-2 

携帯電話でアクセスずるしくみについて… 6-3 

ホビカネットにアクセスずる . 6-4 

ライプ画像（静止画）を見る . 6-5 

ライブ保巧したライブ画像を見る .6-10 

アラーム発生によ0撮影された画像を見る… 6-1 1 

r ただいま設定」の使い方 .6-14 

が出をか5携帯電話で操作ずる .6-1 曰 


パソコンでいろいろな設定をずる 


設定の前に . 7-1 

設定メニューの表示のしかた . 7-2 


時刻設定 . 7-3 

ネットワーク設定/有線 LAN 設定 . 7-4 

無線 LAN 設定 . 7-7 

有線 LAN の場台と無線 LAN の場台の設定例… 7-9 

カメラ設定 . 7-1 1 

アラー ム設定 . 7-13 

メール送信設定 . 7-15 

オプション設定 . 7-17 

ユーザー設定値の保をと読み込み . 7-19 

パ’ージョンアップ . 7-21 

ヴーパー記録画像表示 . 7-2 吕 

おずずめ設定 . 7-23 


テレビに接続して設定をずる 


この設定でできること . 8-1 

メインメニュー画面の表示のしかた…… 8-2 

時刻の設定 . 8-3 

ネットワークの設定 . 8-5 

アラー ムの設定 .8-17 

工場出荷リセット .8-19 


困った巧態になったとまは 


セットアップのとを . 9-1 

会員登録のとき . 9-4 

ホピカネットについて . 9-5 

センサーとアラーム . 9-8 

留守モードと在宅モード . 日-10 

パソコンでカメラを操作ずるには .9-1 1 

携帯電話でカメラを操作ずるには . 日-12 

パソコンでいろいろな設定をずる . 日-1已 

テレビに接続して設定をずる . 日-23 


10その他 


仕様 .10-1 


付録 


付録 A . A-1 

付録 B . 巨-1 

付録に . C-1 

付録 D. D-1 

付録 E . E-1 















































































る部のなまえとはた 5 を 


前面部 .1-1 

各部のなまえ .1-1 

前面部のはたらき .1-1 

U モコン 操作に ついて .1-3 

使用上のごま意 .1-3 

U モコンの送信角度と送信範囲について .1-4 

を面部 .1-5 

各部のなまえ .1- 已 

カメラ本体の角度調整のしかた . 1 - 已 

後面部のはたらき .1- 日 














前面部 


似!^； 


力ードス□ットカバー取付け方 



名称 

機能 

① 電源ボタン 
( ON/OFF 共に 

1秒ムソ上巧ず） 

電源 ON 時の動作 

電源を日 N にすると電源ランプが点灯し、力ラレンズは下図の動 
作をし、電源を日 FF にする前の状態に力ラレンズ位置を移動しま 
す。（初期動作） _ 

カメラに大きな衛撃が加 
藻^^ ゎた場合は、レンズの 

41 1躍がずれることがあり 

M 〜まず。このよラなとさ、 

電源 ボタンを押してくだ 
©/さぃ。 

Qy ^^ i 一^^ ■ / 左図の初期動作を巧ない 

***•.. レンズを正しい位置に戻 

/ . づ© ィー水平移動 ,+ォ 

/ / ィ ----- き直移動 しべ 9 〇 

電源 OFF のしかた 

電源ボタンを押します。 





































前面弧つヴま) 


名称 

機能 

⑤在宅/留守 
切替ボタン 

1秒しソ上押すごとに、留守モードと在ちモードを切り替えまず。この 
時カメラレンズを正しい位置に戻ずために初期動作を行ないます。 
(防'牛乙ぺージ） 

モードび切り替わる時にお知らせ音び鳴ります。 

•な宅-留守（ピツ） 

•留守-在宅（ピーーツ） 

現などちらのモードになっているかは、留守モードランプでお認で 
さます。 

③電源ランプ 

点な：電源び ON の状態です。 

ミ肖な；電源び OFF の状態です。 

点滅：パソコンからカメラへアクセス中は点滅します。 

携帯電話からカメラへアクセスびあると、約90秒間点滅しま 
す。 

無線 LAN を自動設定 ( A 0 SS ) 中は、電源ランプは遅い点滅（チカチカツ、チ 
カチカツ）になり、設定びできない場合はまい点滅になります。 

④補助ライト 

しツ下の状態では、補助ライトび点なしまず。 

•留守モード中にセンサーび感知した時（防 7-1 4ページ⑥） 
•パソコンで本機にアクセスし、補助ライトを ON にした時 
•カメラの設置場所び暗い時にパソコンでアクセスした場合 
•携帯電話でライブ画像を見る時※ 

※パソコンや携帯電話でライブ画像を見る時、点なしないように設 
定ずることもできます。（防 7-1 8ぺージ⑥） 

⑥カメラレンズ 

カメラ本体、バソコン、携帯電話から操作することにより上下左ち 
に動かずことびでさます。 

またモーションセンサー機能を内蔵しています。 

⑥人感センサー 

感知範囲内の温度変化を検出するセンサーです。（№3-2ページ） 

⑦リモコン送信部 

U モコン照明やエアコンを ON / 日 FF するための送信部です。 

(臨]-4ぺージ） 

⑥留守モード 
ランプ 

点な：留守モードのが態です。 

消'な： 在ちモードのが態です。 

遅い点滅：留守モードの一時解除中でず。（《^5-日ページ） 

速い点滅：センサーび感知した状態でず。 


ブザー音は！; TF のが態で異なる音を鳴5します。 

• センサーが感知した時（アラーム設定でブヴー項目を日 N に設定時)、またはパソコン/携帯電 
話からブヴーを日 N にした時 

• 在宅モード時に外部（パソコン/携帯電話）か6アクセスがあった時（オプション設定で「外 
部アクセスブヴー」項目を日 N に設定） 
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リモコン操作について 


使用上のご注意 


• 宅内のパソコンか6あらかじめ力 ラ設置場所でリモコンの動作テストを行なってください。 
(臨 7- 17ぺージ） 

設置環境や使用する機器によって、動作範囲が異なる場含があります。 

• リモコン送信部と、照明やエアコンの間には障害物を置かないよラにしてください。正しく動 
作しない場合があります。 

• 送信角度や送信範囲は目安です。照明やエアコンのメーカーによって異なる場合があります。 

• 電子瞬時点灯方式（インバーターち式など）の照明がある部屋では、 U モコン受信部が信号を 
受け付けないことがあります。 

• 部屋の広さが10畳をこえる場含は、 U モコンが効さにくい場合があります。 

• 暗い色調（天井、壁、床）の部屋などでは、 U モコンが効をにくい場含があります。 

• 照明やエアコン本体の U モコン受光部表面がほこりなどでミちれていると、 U モコン信号の動 
作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除して < ださい。 

• 照明やエアコン本体の U モコン受光部で受信感度が低くなっているをのちあります。この場 
合は U モコン動作の距離が短< な0ます。 

j リモコンび正しく動作しない場合は、 LU 下をご確認ください 

• 照明やエアコンの x —力一の設定が正しく行なわれていますか？ 

同じ 一力一でち複数の信号がある場合があります。他の信号に設定しなおしてテストして 
<ださい。 

(例：=洋1/王洋2/兰洋 3) 

• U モコンの使用可能範囲内ですか？ 

力ラと、照明やエアコンとの間は日 m 於内の距離でご使用ください。 

また照明器具の U モコン受光部と力ラの間に障害物がある場合は、取り除いてください。 
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リモコン操作について(っヴき) 


力ラには、照明やエアコンを日 N / OFF するための U モコン送信器を内蔵しています。 
お使いの照明やエアコンのメーカーを登録すると、外出先のパソコンや携帯電話から照明やエ 
アコンをつけたり消したりすることができます。（陪 7-1 7ぺージ①®) 

※機器によっては、日 N / OFF できない場をもあります。 


モコンの送信角度と送信範囲について 


U モコンの送信角度は政下のとおりです。 



U モコンの送信範囲は政下のとおりです。 

— 約日 m (目就 






















後面部 





カメラ本体の角度調整のしかた 


カメラの本体は、台を軸にして上下に約が動かすことびでさます。 



片手で台を持ち、もう一方の手で力方ラ本体を 
スライドさせるように前後に動かしてください。 

力を入れ過ざて無理に動かすと、本体や台が破 
損する恐れがありますのでごま意ください。 
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を面弧つヴま) 


後面部のはた5き 


名称 

機能 

①無線 LAN カード 
ス□ット 

無線 LAN 力ードの差し込み□でず。 

②無線 LAN 力ード 
取出しレバー 

無線 LAN カードを取り出す時に押します。 

③兰脚取付け金具 
設置部 

カメラ底部に取り付けられている兰脚取付け金具をここに取り付け 
ると、監視カメラ設置台などにカメラを設置できます。（が付録 A) 

④壁取付け巧 

付属のネジを木製の壁に取り付けて、ネジの頭をこの穴に引っ掛け 
ます。（应■付録 A) 

霞メニユーボタン 
( AOSS ) 

カメラの映像出力端テにテレビを接続し、メニューを表おする時に 
押しまず。（約1砂間押す） ("3=8-1 ぺージ） 

また、 AOSS™ 対応の無線 LAN ルータとの接続を行なう時に巧しま 
す。（約5秒間巧す） 

⑥設定ボタン 

カメラの映像出力端子にテレビを接続し、さ種設定をする時に操作 
します。（が 8-1 ぺージ） 

また、カメラレンズを動かすことびでさます。（メニュー画面び表示 
されている場合は操作でさません。） 

⑦通信ランプ 

' (ネットワこクに接続した機器は、常に信号のやりとりをして 
います。その正常な状態び「1」ンク中」です。） 

点滅：パソコンまたは携帯電話からアクセス中に点滅します。 

⑥ LAN 端モ 
コネクタ 

LAN ケーブル（イーヴネツトケーブル1日 Base-T/1 日日 Base-TX) 

の端テを接続します。（瞻=セットアップガイド） 

⑨外部センサー 
入出力端モ 

ホが線センサーなどを接続します。（が 3-3 ページ） 

⑩電源入力端モ 

付属の AC アダプターを接続しまず。（》^セットアップガイド） 

⑩映像出力端モ 

テレビ画面にカメラ画像を表示したり、ネットワーク設定やアラー 
ム設定などを行ないたい時に、ビデオケーブルで接続します。 

(防 ■8-1 ぺージ） 


t AOSS ™ とは株式会社バッファ□—の商標でず。 

Airstation One-touch Secure System の略で、暗号化キーの設定や入力で煩雑だった 
無線 LAN の接続設定が、簡単にできる機能でず。本機を通常使用ずる目的に限ってご使用 
ぐださい。 
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ホビカネツトについて 


ホビカネットへの新規登録 . 2-1 

□グインのしかた . 2-2 

ホビカネットに加入している場合 . 2-3 






ホビカネツトへの新規登録 


ホビカネットへの加入までの設定ち法は riHOV に A セットアップガイド」を参照ください。 
ここでは手順の流れを説明します。 

バソコンびインターネットに接続でさる環境であることを*認して、カメラとルータを接続し、 
カメラの電源を入れてください。 


カメラを検索する D □□ロロ ■ 


ホビカネットに新規登録する 



(※登窗時のI□、バスワードは控えておいてください。） 













































□グインのしかた 


□グインする時に化要な入力方法は2種類あります。 

j ID とパスワ-ド 

ホビカネットに加入した際、登録された I □とバスワードです。 

ID とパスワードは下記の場をに必要になります。 

• http :// www . hovica . net / から会員ぺージに□グインする場を 

• 携帯電話で http :// hovica . net / にアクセスして□グインする場合 
• パソコンで http :// www . hovica . net / reclirect / にアクセスして□グインする場を 
• 設定ニューの r サーバー記録画像表示」から保を画像を見に行く時に□グインする場含 

j ユーザー 名とパスワード 

♦ユーヴー名には次の2種類があり、ユーヴー名は変更することはでさません。 

またユーヴー名によって、力ラを操作する権限が異なります。 

• GUEST : ライブ画像を見ることができます。力 X ラの向きやライブ画像のサイズ、ズー 

ム、画質、明るさなどは変更できますが、設定^ニューからの設定はできませ 
ん。また、力ラレンズの向きを登録することもできません。己-日ページ） 
3ち向の登録ちでさません。 

• ADMIN ※：ライブ画像を見ることはをちろん、すべての設定がでさます。 

《 ADMINistrat 日「：管理者の略 

♦ユーヴー名とパスワードは下記の場合に必要になります。 

• GUEST ユー ヴ ーで アクセスした後、[設定]ボタンをク U ックした場合 
• 宅内のカメラと同じ LAN 上からパソコンでアクセスする場合 

♦パスワードは初期値でじ(下のよラに設定しています。 

• GUEST の パ スワード： GUEST 

• ADMIN の パ スワード： ADMIN 


t ユーザーるとパスワードは、大夕字と小文字の区別はされません。 

「 GUEST 」 と「邑 uestj は同じでず。 

なお、パスワードはプライバシーを守るためにも、定期的に変更ずることをお勧めしまず。 
変更ち法は7-日ページを参照してください。 
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ホビカネットに加入している場合 


ホビカネットのホームぺージにアクセスし、 ID とパスワードを入力するだけで、カメラに 
アクセスできます。パソコンやインターネットに詳しくない方でも、すぐに列出先か5ア 
クセスずることがでさまず。 


ホビカネットのトップページか目会員ページに□グイン 
ずる 

ブラウヴのアドレスバーに http :// www . hovica . net / を入力すると、ホビカネットの卜 
ップページを表示します。トップページの舍員ページをク U ックし、□グイン画面で ID と 
パスワードを入力し、□グインすると舎員トップページが表示されます。 

0 会員トップページの[カメラ接続]ボタンをクリックずる 
と、カメラ選択画面が表示される 


カメラ選択画面のカメラタイトルをクリックずると、選択 
したカメラのライブ画面を表示ずる 

上記の方法でホビカネットからアクセスすると、 
自動的に 「 GUEST 」 ユーヴーとしてアクセスしま 
す （1^2-2 ぺージ)。 

留守や在宅モードの切り替えなど 「 ADMIN 」 ユー 
ヴーでアクセスしたとさに表おされるボタン類を 
表示したり、力ラの設定 X ニューから各設定を 
変更したりする場をは感赵をク U ックします。 
ユーヴー名とパスワードを入力する画面になりま 
すので、ユーヴー名を 「 ADMIN 」 にし 、八スワー 
ド（初期値： ADMIN) を入力してください。 

ブラウヴのアドレスバーに http :// www . hovica . net / redirect / を入力すると、 ID とパ 
スワードを入力する□グイン画面が表示されます。 






ホビカネットに登録しているの、パスワードと、カメラに設定しているユーザーを、パスワ 
ードを間違わないようにごま意ください。 
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センサーとアラーム 


センヴ ーにつ いて . 

モーシ ヨンセンサーとは . 

人感センサーとは . 

外部センサーとは . 

アラームについて . 

アラーム発生時の ール送信について 
センサーとアラームのご注意 . 


112 3 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 










o 中央で已秒間停止し検知する。 

① ち方向に向きを変え、已秒間停止し検知する。 
、霞 中央に戻り、已秒間停止し検知ずる。 

® ( D を方向に向きを変え、已秒間停止し検知する。 

® 中央に戻り、1分間停止し検知ずる。 

政後、留守モード中は①〜 ® を繰り返します。 

センサーが感知した時は、ち図の動作を止め、アラーム 
発生時の動作を行ないます。 （ b ^4-3 ページ） 


センサーにごいて 


センサーには、モーシヨンセンサー、人感センサー、外部センサーの3種類があります。 


ンセンサーとは 


モーションセンサーは人や動物などの動きや画面の明るさの変化を検出します。パソコンで表 
示しているライブ画像全体が検出範囲となります。 

しかし、力 ラに窓の外が映っていると、車などが通過してを感知してしまうので、設置場所や 
力ラの向きにはま意してください。 


一 


を 3 . - 
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全体が検出範囲 


例：カメラの前でぺットび動いた場合に感知 



j 感度について 

モーションセンサーの感度には3段階あり、低/中/高の中から選ぶことができます。 

感度の設定はパソコンで行なラことがでさ、テストち行なラことがでさます。操作ちまについて 
は、 7-1 3ページ①を参照してください。 


j モーシヨンスキャンについて 

モーションスキャンとは、留守モード中に次の動作を行ないます。 

各方向での停止（約已砂間）位置でセンサー感知をしますが、次への移動中は感知されません。 
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七ンサーについて(っづき) 


人感センサーとは 


前面部の人感センサーで感知範囲内の温度変化を検出します。 

横からの変化はよく感知しますが、縦（正面）の変化には感知しにくい特性があります。したが 
つて、入口の正面などに設置するよりを、入口に巧して側面に設置するほうが検出しやすくなり 
ます。 

人感センサーが感知できる範囲は、下のとおりです。 



例：人や動物が横切った場合に感知 



例：正面から近づいてくる 



また、ちょっとした温度の変化にち反応するため、使用環境にはを意が必要です。 

人感センサーの誤反応を防ぐためにも、の状況や環境での使用は避けてください。 

• ミ豆イヒのづ t キし、®戸斤 

(窓やカーテンを閱けたままの部屋など。特にカメラに直射日光び当たる場所） 

• エアコンのそばなど温度変化のある場所 
• 炊飯器など熱を出す調理器具やつけたままの電丹の近く 
• 携帯電話など強い電波を発信する機器の近く 
• センサーの前にガラスや障害物がある場所 
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七ンサーについて(っづき) 


^が部センサーとは^ 


後面のセンサー入力端テに市販の赤外線センサーなどを接続し、センサーが感知すると、留守モ 
ードランプが点滅します。またセンサー出力端子にブヴーやランプなどを接続している場合は、 
同時にブヴーが鳴ったりランプが点灯します。 

なお、入出力の際はノーマルオープンまたはノーマルク□ーズの設定が必要になります。 
(陪 7- 14ぺージ感®) 



ふ 


赤が線センサーなど 
佈販） 


777 


ブザーまたはランプ 
佈賦 



• センサー入力端子 

赤外線センサーなどを接続し、人などの検出に使用します。 

• センサー出力端子 

ブヴーやランプを接続し、モーションセンサー、人感センサーや外部センサーによるセンサー 
検出を知6せます。 
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アラームにごいて 


センサーが感知ずると、カメラはアラームを発生します。 

アラームが発生した時の動作は、バソコンか5カメラにアクセスして設定することができます。 
パソコンか S カメラにアクセスする方法は2-3、 7-2 ぺージを参照してください。 

〔アラーム設定〕画面については 7-1 3ぺージを参照してください。 

t アラームとは、センサーび感知した時に発ずるカメラ内部の信号のことで、ブザーではあ 
りません。 


、アラーム発生時のメール送信について J 


• カメラか5ホビカネットを経由してアラームメールを受信する場含 

ホビカネットに加入している場をは、登録した転送先 X —ルアドレスに、アラームが発生した 
ことを ールで通知します。 

また撮影した画像をホビカネットのサーバーに送信します。 

• カメラか5ホビカネットを経由せずにアラームメールを受信する場含 

カメラのメール送信設定にプ□バイダーから与えられた情報を設定している場をは、送信先 
メールアドレスにルで通知します。画像を添付することもできます。 （*^7-1 日①、 7-1 6 
獅ページ） 

§ • 携帯電話にメールを送信できまずが、添付画像が受信可能かは、携帯電話の機種によつ 
て異なりまず。 

• メールアドレスは、携帯電話とパソコンのどち5のメールアドレスでも設定-登録でき 
まず。 


センサーとアラームのご注意 


• モーションセンサーや人感センサーは、温度変化や風、日照など自然現象によってアラームが 
発生することをあります。 

• モーションセンサーを日 N にしていても、感度を低くしている場合は、動きがあっても検出し 
ないことがあります。また感知範固外では検出でさません。 

• モーションスキヤンは約]已ぴの範囲を感知しますが、常に1己 cr を感知している訳ではあり 
ません。]日 (T の範囲内でも、力 ラのレンズが向いていない場をは、感知できません。 



カメラのセンサーは万全のセキュリティを保証ずるものではありません。 


3-4 



留守モードと巧ちモード 


はじめに . 4-1 

留守モード . 4-1 

在ちモード . 4-1 

留守モードと在宅モードの切り替えち . 4-2 

® 本体の在ち/留守切督ボタンで切り替えるには . 4-2 

⑨パソコンで切り替えるには . 4-2 

©携帯電話で切り替えるには . 4-2 

留守モード中にアラームび発生した時は . 4-3 

アラーム発生時のカメラの動作 . 4-3 

留守モード開始前の確認と設定 . 4-4 

帰ち時の不要なメールを送信させない：初期値 （1 分）… 4-4 













はじめに 


カメラには r 留守モード」と r 在宅モード」があり、常にどち S かのモードになつていまず。 

外出時など、家に誰ちいないとさに設定してお < モードです。 

モーションセンサーや人感センサー、外部センサーを働かせておくと、何かを感知した時にアラ 
ームを発生し、ールを外出先の携帯電話やパソコンに送信し、それにより画像を見ることがで 
をます。 



ご自身やご家族が家にいるとさに設定しておくモードです。 

モーシヨンセンサー、人感センサーや外部センサーは働さません。 

在宅モード中にパソコンや携帯電話からアクセスがあると、電源ランプの点滅などにより外部 
からのアクセスをお知らせします。これにより、在宅時にあるはずのないアクセスに对して力六 
ラの電源を切るなどの对処ができます。 r 無反応検出モード」の時間設定は、在宅モード時のみ働 
をます。 


留守-在宅モードと機能の関わりを次に表示します。 


カメラの設定 

留守モード 

在宅モード 

参照 

アラーム設定 

ち効 

無効※ 

P 7-13 

メール送信 

〇 (でさます） 

X (でさません） 

P 7-1 己® 

添付画像送信 

〇 

X 

P 7-1 白④ 

ブザーの設定 

〇 

〇 

P 7-14® 

外部アクセスブザー 

X 

〇 

P 7-18 ⑥ 

補助ライトの設定 

〇 

〇 

P 7-14 ⑥ 

照明/エアコンの設定 

〇 

〇 

P 7-17 ①② 


※無反応検出モード （*^7-1 4ぺージ ®) を時間選択している時、センサーが感知しなければメ 
ールは送信されます。 
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留守モードと巧宅モードの切り替え方 


切り替えは、下の3通りのち法で行なえます。 


あ 本体の在宅/留守切替ボタンで切り替えるには 


[在宅/留守]切替ボタンを1砂間总上押すごと 
に、留守モードと在宅モードが切り替わります。 
留守モードの設定中は、留守モードランプが点 
灯します。 

お出かけの際、またお帰りの際に、ワンタッチ 
で簡単に切り誓えができます。 



⑥パソコンで切り替えるには 


パソコンから力ラにアクセスし、各「在宅」、「留守」ボタンをク U ックする。 

パソコンか6カメラにアクセスするち法については、2-3、 7-2 ページを参照してくださし、。 


在宅モード 


留守モード 


お出かけの際に切り替えを忘れたとさ、外出先から切り替えることびでさます。 



◎携帯電話で切り替えるには 


携帯電話か6カメラにアクセスし、制御メニューで留守モードを ON/OFF します。 
携帯電話から力ラにアクセスするち法は目-4ページ、制御メニューについては目-15ぺージを 
参照してください。 
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留守モード中にアラームが発ちした時は 


アラーム発生時のカメラの動作 


力 x ラをご購入時の設定では、留守モード中にセンサーが何かを感知すると、力 ラはじ(下のよ 
ラに動作します。 


• ブザーを約30秒間鳴6す 
• 補助ライトが約30秒間点灯する 
• 留守モードランプが点滅する 
• 已枚の画像を撮影（下記参照）する 
• メールで通知する 

プヴーと補助ライトは、アラーム設定で日 FF にしておくこ 
とをでさます。 

またアラーム発生時に室内の照明を日 N にすることをでき 
ます。（陸 ■7-14 ぺージ風） 

ただしアラーム発生時に照明を ON にすると、画像の撮影は少し 
遅れます。照明は3□砂後に消えます。 

(室内照明を日 N にするには、あ6かじめご使用のメーカーを設 
定しておく必要があります。<^7-17ぺージの） 




下記のアラーム撮影ちまは、動く被写体を極力 
撮影できるよラにしたをのです。 

1 . センサーが感知した時の力ラの位置を 
まず1回撮影する（①） 

2. 同じち向ををラ]回撮影する （©) 

3. 各ち向で撮影する（風④⑤） 



極端に動さの速い被写体は正しく撮影 
されない場合がありまず。 


■ アラーム 発生時の メール 送信について 

ホビカネットに加入している場合は、登録している;ールアドレス（携帯電話/パソコン）に、 
アラームが発生したことを通知するールを送信します。；><ール送信はホビカネットが行な 
います。 

また力(ラは、撮影した画像をホビカネットのサーバーに送信します。 

力ラにール送信を設定していた場合は、その送信先メールアドレスに通知メールを送信 
します。画像を添付することをできます。 （1^7-] 己、16ページ） 

ール送信は力 ラが行ないます。 
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留守モード開始前の確認と設定 


. 帰宅時の不要なメールを送信させない：初期値 （1 分 ） J 


遅延時間を設定すると、次のようにが出後に留守モード（アラーム感知状態）になり、帰宅後の 
留守モード（アラーム感知-検知状態）の時に発生する不要なメールを送信しないよラにします。 


^ — 

-在宅中-》 

-外出中- ► 

>ィ-在ち中- ► 

f センサー ） 

感知しない 

感知する 

感知しない 



0 アラーム設定でセンサー（モーションセンサー、人感センサー、外部センサー）を設定をする 

必要に応じてプヴ ー、 補助ライト、照明を日 N 設定して < ださい。 

a が出の約1分前に r 在宅-留守」切曾ボタンを巧す 

留守モードランプが点滅（短い間隔）し、在宅モードから留守モードに切り誓わります。 
この間 （ 1分）を遅延時間*といい、留守モードでを外出前の戸締まりなど点検してをセン 
ヴーは感知しません。 

遅延時間はアラーム設定の r 留守モード遅延時間」の項で変更できます。 （0^7-1 4ページ®) 

P 留守モードに切り替えてか51分が経過すると、通常の留守モードになりセンサーが感知 

通常、この間に各センサーの感知条件を満たす場合は、カメラはアラーム発生時の動作を 
します。（陪 4-3 ぺージ） 


遅延時間を設定をしているので… 

a 帰宅時に自分自身が1巧 ly 内に、再度 r 在宅-留守」切替ボタンを巧す 

帰宅時は留守モードのため自分自身が感知され、アラーム画像として撮影しますが 、木一 
ル送信は中止されアラーム画像は削除されます。 

この操作を行なわない場合は、撮影したアラーム画像とールは送信されます。 


設定した遅延時間を経過ずると、再びセンヴーが感知し、アラーム画像を撮影してメール 
を送信しまず。 
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さボタンのなまえとはた 6 を . 

ユーヴー名 「ADMIN :管®者」でアクセスした場合の画面… 
ユーヴー名 「GUEST :ゲスト」でアクセスした場合の画面… 

カメラの撮霞範囲について . 

左ちの撮影範囲 . 

上下の撮影範囲 . 

カメラレンズの向きを変える . 

カメラレンズの向きををえるには . 

カメラレンズの向さを登録し、ワンタッチで登録場所を見る… 
画面の中央に見たい部分を表示ずる . 

サイズ/ズーム/画質/明るさを変更する . 

画像サイズを変更ずる . 

表示する画像をあ大する . 

画質、明るさを変更する . 

ライプ画像をパソコンに巧をする . 


八ソコンでカメラを操作するには 


I 


112 333 44已6 7777 8 
已55 白5己百己己己已己己己已 















各ボタンのなまえとはた 6 き 


カメラにアクセスすると表示される画面について説明します。 

ユーザー名 rADMINJ でアクセスする場合と 「 GUEST 」 でアクセスずる場合では、画面や 
操作でさる内容が異なります。 


、ユーザー名 「ADMIN :管理を」でアクセスした場合の画面^ 


クリックずると、本体の補助ライトが3分間点丹ずる 

点なしている間に再度巧すと、消えます。 


クリツクずると、本体のブザーが90秒間 
鳴る 

鳴っている間に再度巧すと、止まります。 

留守モードと在宅モードを一 


切り曾える 0^4-2 ぺージ） 

カメラレンズの向さを操作ずる 

向きを登録しておいて、ワンタツ 
チで切り誓えることちでをます。 
己-已ぺージ） 


現在アクセスしているカメラのタイトル 

変更することもできます。 ] ぺージ①） 

現在の曰時を表示ずる 

時刻合わせの方法は、 7-3 ページを参照し 
て < ださし、。 


照明とエアコンの ON / OFF を、本 
体か5リモート操作ずる 

設定^ニューの〔オプション設定〕 
で、 U モコン操作したい機器のメー 
力一を設定しておく 必要びあ 0 ま 
す。（陪 7- 17ぺージ①風） 


, ■'^1 パ—、 

□ 3|」 ム 
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I 包 


|■"-^ が f^ rv. u« I 


古お- 


て 


w 白 Ml 
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設定メニュー画面や各設定画面を 
表示しているときにクリックずる 
と、ライブ画像に戻る 

設定メニュー画面を表示ずる （*>^7-2 ページ） 


ライブ画像のヴイズ、ズーム、画質、 
明るさを調整ずる 己-7ページ） 


巧 


ライプ画像を表示ずる 

クリックした位置に力^ラの中む 
を移動することびでさます。 

(陸=己-目ぺージ） 

またライブ画像を保存することち 
できます。已 -8 ページ） 
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各ボタンのなまえとはた 6 きりづま) 


. ユーザー名 「GUEST :ゲスト」でアクセスした場合の画面 J 



現在アクセスしているカメラのタイトル 

「 ADMIN 」 と同じ働きをします。 


「 GUEST 」 でアクセスずるとこの部分は表示 
されません。 


カメラレンズの向さを操作ずる 

「 ADMIN 」 と同じ働さをします。 
ただし、カメラレンズの向きを登録 
することはできません。 


現在の日時を表示ずる 

「 ADMIN 」 と同じ働さをしまず。 


ライブ画像を表示ずる 

「 ADMIN 」 と同じ働きをします。 


ユーザーちとパスワードを入力ずる画面を表示ずる 

ユーザー名 「 ADMIN 」 とそのパスワード(初期値： ADMIN ) を 
入力すると、設定メニュー画面を表示します。また画面上に 
[在勒 ボタンや 腫守] ボタンなどを表おします。 


「 ADMIN 」 と同じ働さをします。 
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カメラの撮影轟囲について 


左ちの撮影範囲 


182 。 


182 。 



上下の撮影範囲 
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カメラレンズの向きを変える 


カメラレンズの向きは、ボタン操作で少しずつ動かすことができます。 

向きを登録しておいて、ワンタッチで登録した場所を見ることができまず。 

またライブ画面上をマウスで左ク U ックずると、その位置にカメラの中むが移動しまず。 
をク U ックした位置がライブ画面の中むになります。 


カメラレンズの向きを変えるには 


カメラレンズの向きは、 i ； rF のボタンで上下左ちに動かすことびできます。 


クリックするごとにカメラレンズが約10°ずつ移動する 
(カメラ本体の設定ボタンと同じ働きをする） 



力;ラの映像出力端子とテレビの映像入力端子間をビデオケープルで接続すると、モニタ画面 
にライブ画像を表示することもできます。 

この時は、力 ラ渡面の設定ボタンでカメラレンズの向きを変えることができます。 



設定ポタン 

傾けるごとに、カメラレンズが 
かしずつ動さます。 



夺◎寺 
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カメラレンズの向をを巧える(つづき) 


カメラレンズの向きを登録し、ワンタッチで登録場所を見る 


力 X ラレンズの向きを3方向まで登録することができます。登録したち向には、ワンタッチで切 
り誓えることがでさます。 

登録、切り誓えは、^^(下のボタンで行なぃます。 



j 現在のカメラレンズの向きを2に登録ずる 



パンまたはチルトし、カメラレンズを登録したい方向に向 
ける 

カメラレンブの向さを左ちに動かすことを「バン」といいます。 

また上下に動かすことを r チルト」といいます。 



I ボタンをクリックする 

L «« I ボタンび居録中」と表示されオレンジ色に変わります。 



「2 I ボタンをクリックする 

確認のダイア□グを表おします。 



[0 K ] ボタンをクリックずる 

再度登録する場合は、くり返し回〜因を行なってください。 


1；|上で登録びできました。 



• ズームは 画像登録できません。 

• カメラレンズの向きの登録やワンタッチ切り曾えは、カメラ本体の向きを変えたり移動 
しないことを前提でご使用ください。カメラの向きを登録しても、カメラ本体を動かず 
と見たい方向を見ることがでをなくなるためでず。 

• 登録できるのは fADMINJ で□グインしたときのみでず。 


j 登録した方向にカメラレンズを切り替えるには 

見たい場所を登録したま号ボタン I 1 」〜L 3 I をク U ックしてください。 
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カメラレンズの向をを巧える(つづき) 


. 画面の中央に見たい部分を表示する . 


現在表示しているライブ画像の中で、マウスを左ク U ックすると、ク U ックした部分がライブ画 
像の中央に移動します。 


クリック後の画面 



マウスを左クリック 


t 酉守モード中にカメラレンズの向さを変えると、画面上に r 一時解除中」が表示され、酉守 
モードを一時的に解除しまず。これはカメラレンズの向きを変えることによって画像が変 
化し、アラームが発生ずるのを防ぐためでず。 



時辭除中」点滅 


5-6 





















サイズ/ズーム/画質/明るさを変更ずる 


画像サイズを変更する 


表示する画像サイズ（解像度）は3種類あり、 ボタンなどをク U ックするとワンタッチで切 

り誓えることがでさます。 


160X120 


サイズ 



160X120 

320X240 



640X480 


画像サイズをルさくすると、画像のファイルサイズをルさくなるため、ライブ画像の表示が速く 
なるなど、通信の負荷を軽くできます。 


表示する画像を拡大する 


現在表示している画像は I //',ボタンなどをク1」ックすると化大することびでをます。画像は粗 
<なりまず。 


通常の大ささでず。 



表示する画像の画質、 明るさを*^ または ► をク I 」ックするごとに、1段階ずつ切り替えるこ 
とびでさます。 


由 ■ [伍巧《 イ ■ 9 || || ^ み舌 iR 

e いイ88商| 明るい I 


明るさ 
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ライブ画像をパソコンに瓶？する 


現在表示しているライプ画像を、パソコンに保存ずることができまず。 

また、ライプ画像を印刷したり、コピーずることもできまず。 

ライブ画像の上でマウスをちク U ックすると、ポップアップ;ニューを表示しますので、実行し 
たいメニューをク U ックして<ださい。 



リンクを胡くぬ） 

リンクを巧しいウィンドウで胡く (が 
巧まをファイル(こ f まな(か 
巧ま御剧(り 


画なのまモ(ぶ 

画がを軍子夕ールで送 f 言するの… 
画巧を巧刷するの... 


マイビクチサへ巧れを） 

ち吾に設定を〉 

デスクトップ巧目とに設定屯). 


切りの口の 
コピーに） 

シヨー トカットのコビーの 
目より巧けを） 


わ尉こ入りに追加(亡)… 


プ□バティを) 


画樹ま JPEG お式ロアイルる jpg ) でな巧しまず。 
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携帯電話でカメラを操作するには 


携帯電話でできること . 6-1 

携帯電話での操作ち法について . 巨-2 

メニューを携帯電話の上下ボタンで選ぶ場合 . 已 -2 

メニューを携帯電話の数字ボタンで選ぶ場合 . 已 -2 

携帯電話でアクセスするしくみについて . 6-3 

ホビカネットにアクセスずる . 百-4 

操作ち法 . 6-4 

ライブ画像（静止画）を見る . 巨-5 

® カメラレンズの向きを操作するには . 已-已 

⑨ 同じ場所を再度撮影して見る（画像更新) . 日-7 

©3 ち向の画像を撮影し、サムネイル画像を見る巧シヨット画像）''' 曰-7 

⑩ ライブ画像をあ大する（ズーム) . 日-8 

©登録るみのカメラ位置(おなみのち向)に向ける （1'2'3 プリセット)''.曰-8 
⑥ライブ画像をホビカネットに保存する（ライブ保存)'''日-9 
©画像サイズの変更により表示ま度をまくずる（画像サイズ)''' 己-9 

ライプな存したライブ画像を見る . 色-10 

アラーム発生により撮影された画像を見る .6-1 1 

メインメニュー画面からアラーム画像を表ホずる . 巨-13 

r ただいま設定」の使いち . 巨-14 

か出先か S 携帯電話で操作ずる . 臣 -1 5 
























携帯電話ででまること 


ホビカネットに加入ずると、携帯電話でライブ画像を見たり、アラーム通知を受け取るこ 
となどがでさまず。 

また外出先か5アクセスでさるため、いろいろな使い方がでさます。 

携帯電話を使って、次のことびでさます。 




て ij _ 

•む 


.ライフ’ 'アクセス 


2. ライフ''-覧 

3. アラ-ムー覧 

4. ただいま設定 

5. 制御メニュ - 


メニ：!一項目 

内客 

1. ライブアクセス 

現在のライブ画像（静止画）を表おします。カメラレンズを上下左ちに動かし 
たり、ズームすることちでさます。 

2 . ライブー覧 

保存したライブ画儘を、ライブ画像一覧か5選んで見ることびでさます。 

3 . アラームー覧 

センサーび何かを感知し、アラームび発生した時の画像をアラームー覧か5選 
んで見ることびでさます。 

4. ただいま設定 

ただいま設定を選択すると、3シヨット画像を確認でさ、 U モコン照明、エアコ 
ンを同時に日 N にすることびでをます。（初期値） 

已.制御メニュー 

留守モードや照明、エアコンを日 N / 日 FF でをます。ブザーは日 N のみできます。 


t 携帯電話に表示ずるメニューや操作ち巧は、携帯電話のメーカーや機種によって異なる場 
合びありまず。 
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ニュー項目の左に番号がある場合は、その番号と同じ番号を携帯電話の数字ボタンで押すと 
ニューが選択され、その;>< ニュー画面を表示できます。 

t 携帯電話か5ホビカネットを経由してカメラにアクセスずると、お使いの携帯電話の機種 
に合わせて画像を表示し、操作は機種に華じたち法で行なうことができまず。 



携帯電話での操作方法について 


携帯電話はメーカーや機種によってボタンの種類や名称が異なりまずが、基本的な操作方 
法はほぼ同じでず。 


ニュー項目を上下ボタンで選択し、決定ボタンを押すと、メニューが選択されます。 

【例：〔1.ライブアクセス〕を選ぶ場含】 

上下ボタンでライブアクセスを選び決定ボタンを巧すと、〔ライブアクセス〕画面を表示します。 


て|| 


て|| 


1 2 3 4 5 
左中-*•ち 

6. A9.^ 

7. 画像更新 
•3 ショット画像 
•ス''-ム 

•1-2 -aruteh 

•ライフ''保存 
•画像サイス" 
標準/か 

•TOP へ 



•む 

B 

2. ライフ'’一覧 

3. 巧-ムー覧 

4. ただいま設定 

5. 制御にユ- 


一を携帯電話の数字ボタンで選ぶ場合 


.ライフ'7クセス 


一を携帯電話の上下ボタンで選ぶ場合 


スク □1 ル部- 
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携帯電話でアクセスずるし < みについて 


ここでは、携帯電話でカメラにアクセスずる隙のしくみについて説明します。 

しくみを理解ずることによって、各機能がどのような働さをするのかが分かりやすくなり 
まず。 


ホビカネット 



一見、携帯電話と力;ラは直接やりとりしているように思えますが、実際はホビカネットが常に 
両者の間を中継しています。 

ここではホビカネットの役割を簡単に説明します。 

• 画像の変換 ： 携帯電話の画面は、力方ラが撮影する画像よりをルさいため、お使いの 

携帯電話に最適なサイズに画像を変換します。 

• 画像の保を :現在の状況を撮影した画像（ライブ画像）を、保存しておくことがでさま 

す。また、アラーム発生時に撮影した画像は力ラからホビカネットに 
送信され、保存されます。パソコンか6含員ページで画像を見る場合は 
削除ちでさます。 

• カメラへの指示： 力方ラと携帯電話は、いわば異なる国の人同±のようなをので、お互い 
に直接コミュニケーションを取ることはできません。でも通訳が間に入 
れば、お互いの意思の疎通が図れます。ホビカネットはいねば通訳のよ 
ラな存在で、さまざまなメーカーの携帯電話とやりとりがでさます。 

そのおかげで、携帯電話で力ラの方向を変えるなどの遠隔操作が可能 
となります。 

このよラにホビカネットが中継するからこそ様々な使いちがでをるのですが、留意しておいて 
ちらいたいミち意点ちあります。 

携帯からライプ画像を見たいと指示（ライブアクセス）すると、それをサーバーが力 X ラに伝え、 
撮影し、ホビカネットに送信します。画像を携帯電話の画面に最適化してから携帯電話に送信、 
という手順になるため、見る画像はその時点よりを何抄か前のをのとなります。 
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ホビカネツトにアクセスずる 


携帯電話か己カメラにアクセスするには、まずホビカネットに接続ずる必要がありまず。 
ホビカネットに加入していないと、接続することはできません。 

接続するには、加入時に登録していただいた ID とバスワード （ PW ) がお要でず。 



携帯電話か目に(下のアドレス （ URL ) にアクセスする 


アドレス： http :// hovica . net / 

アクセスすると、 I □とバスワードの入力画面を表示します。 

SSL 対応の場合： 

SSL 対応の携帯電話では暗号通信び巧能です。 
https :// hovica . net / でアクセスできますび、画像表示に時間びか 
かります。場合によってはタイムアウトになり画像び表示できない 
ことびあります。 


ホヒ、'カネット 


ID:I ■ 
PW:I 

I □グイン 



ID とパスワードを入力し、□グインを巧ず 

文字の入力方法は、お使いの携帯電話によって異なります。 

ID とパスワードが正しければ、メインメニュー画面が出ます。 

ID またはパスワードが間違っているとエラー画面が出ますので、を 
ラー度正しいのとパスワードを入力してください。 


•メニト 

1. ライ77外ス 

2 . ライ]''一覧 

3 . 巧-ムー覧 

4. ただいま設定 

5 . 制御にユ- 


メインメニュー画面からの各メニューの使い方は、 次ページしソ降をご覧ください。 


j カメラを2台 L ソ上お使いの場合は 

ID とパスワードを入力すると、力 ラを選択する画面を表示します。 


て|| 


ホヒ''カネット 


♦が ラー 覽 


•む 



ID/ ノ（スワード 
入力 

1 .がラ 1 

カメラを 

選択 

1 .ライフ'7外ス 

ID: 



♦ 

(けリヒ。ンク1 

♦ 

2 .ライフ''一覧 

PW: 




2 .がラ 2 


3 .巧-ムー覧 


□グイン 



(2F 居剧 


4 .ただいま設定 






5 .制御に:!- 


(見たいカメラを選択してください。） 


カメラのタイトルは変更でさまず。 7-1 1ぺージ(1)を参照してくださし、。 
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ライブ画像（静止画）を見る 


メインメニュー画面で〔1.ライプアクセス〕を選択すると、カメラが現在の画像を1枚撮影 
し、携帯電話の画面に表示しまず。これをライブ画像といいまず。 

ライプ画像を表示している状態では、さ6に次のことができまず。 


Till 


て|| 


上下ポタンを押して、決定ボタンを押ず。（または数宇の1ボタンを巧す） 


•® カメラレンズの向きを操作ずるには0^目-目ページ） 


— ⑥同じ場所を再度撮影して見る 目-7ぺージ） 

— ©3 方向の画像を撮影し、ヴムネイル画像を見る 

(際目-7ぺージ） 

" L - ® ライブ画像を拡大ずる （陽目- 8 ぺージ） 

" L © 登録済みのカメラ位置(お好みの方向）に向ける 

■ (松目-8ぺージ） 

1 1-© ライプ画像をホビカネットに保存ずる 0^日-9ぺージ） 
1—© 画像サイズの変更により表示速度を速くずる 

(際目-目ぺージ） 


1 2 3 4 5 、 

左■•-中-*■ち - 

6. A 9 .▼一 

7. 画像更新 一 
•3 ショット画像 一 

• r - ム - 

.1.2 .3 フ。リセット 
•ライ]''保を —— 

像サイス'' —— 
標準/ル 
•TOP へ 



いニュ- 


2. ライフ''-覧 

3. 巧-ムー覧 

4. ただいま設定 

5. 制御メニユ- 


.ライ77外ス 


-スク □1 ル部- 
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ライブ画像（静止画）を見る(つづき) 
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ライブ画像（静止画）を見る(つづき) 


.⑥同じ場所を再度撮影して見る（画像更新） . 


ライブアクセス画面の r 画像更新」を選ぶと、をう一度同じ場所を撮影し、表おします。改めて最 
新の画像を見たいとさなどに便利です。 


. @3方向の画像を撮影し、サムネイル画像を見る （3 シヨツト画像), 


ライブアクセス画面の「3シヨット画像」を選ぶと、カメラをバンち向（左ち）に左已ぴ、中央、ち 
巳ぴで連続撮該し、3枚の画像を並べて表おします。カメラレンブは現在のチルト让下）位置で 
水平ち向に移動します。 


(撮霞③） 

I 

巳 ( j /* I "^50： 


DU I DU- 

(撮影①) ^ A >Si (撮影③) 

\ レ 


，錢 

クク广つ诗 

至 


し。 C …3公 


(サムネイル表示） 

て Ilf - " -^ 



t 携帯電話によっては、画橡の表示のしかたが異なる場含がありまず。縦に化べて表示をれ 
る場合は、上下ポタンで3枚目画像まで確認してください。 


シヨット画像の1枚を通常の大きさにする 

画像を選択して決定ボタンを巧すと、通常の大きさで表示します。 


て|| 



〔1.戻る〕を選択すると、サムネイル表示の画面に戻ります。 


j 3シヨツト画像（ヴムネイル表示）を更新ずる 

〔7.画像更新〕を選択し、決定ボタンを押すと、をう一度同じ場所の3シヨツト画像を撮影し、表 
71^します。 
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ライブ画像（静止画）を見る(つづき) 


⑩ライブ画像を拡大する（ズーム) 


ライブアクセス画面の「ズーム」を選ぶと、現在表示しているライブ画像の中央部を約2倍にあ 
大します。 

この操作では、画像を切り巧いてあ大しますので、再度の撮影は巧ないません。 


て|| 


•3 ショット画像 



•1-2 ‘ sru セット 


•ライフ''保を 
•画像サイス'' 
標準/か 
•TOP へ 


(ライブ画像) 


(ズーム画像) 






登録済みのカメラ位置(お好みのち向)に向ける （1• 2 • 3プ U セット) 


パソコンでの設定 

r 力 ラレンズの向きを登録し、ワンタッチで登録場所を見る」曰-日ページ）でパソコンによ 
りお好みの方向を3つまで登録してください。 

携帯電話での操作 

ライブアクセスの n ■ 2-3プリセット」の各数字はパソコン設定で登録されたち向が記録され 
ていますので、上下ボタンでプ U セット表示の左側の数字、1、2または3を選択し、決定ボタン 
を押して < ださい。 

T：ij _ 

•3 ショット画像 

•r-L 

•n .2 .3 7。リセット 
•ライ7’保ち 
像サイス。 

標準/ル 
•TOP へ 
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ライブ画像（静止画）を見る(つづき) 


©ライブ画像をホビカネットに保存する（ライブ保存) 


現在表示しているライブ画像を、ホビカネットに保存します。 

保存したライブ画像は、「ライブー覧」日-1日ページ）で見ることがでさます。 

Yij _ 

•3 ショット画像 

•r- ム 

•1-2 .37 リセット 

の mum 

•画像サイス'' 

標準/ル 

•TOP へ 


j 保存枚数について 

ホビカネットには20枚が保をできます。保を可能な枚数を越えると、新しい画像を保存するた 
びに、一番ちい画像が削除されます。 

画像によって保存枚数は多少異なります。 


© 画像サイズの変更により表示速度を速くずる（画像サイズ ） J 


メイン>(ニュー画面で〔1.ライブアクセス〕を選択するときは、上下ボタンで画像サイズの「ル」 
を選択し、決定ボタンを巧してください。標準に戻すには、「標準」を選択し、決定ボタンを巧し 
て < ださい。 

. 標準： お使いの携帯電話に最適なサイズで表示します。（初期値） 

.小 :標準サイズの約1/4のファイルサイズになりますので、 バケツ ト料金を節約したい 
とさなどに便利です。 


て|| て|| 


•3 シヨか画像 





•r- ム 



た 


.1.2 .3 フ。リセット 



も 


•ライフ''保を 


12 

3 4 5 

•画像サイス'' 


左^中一わ 

標準/の 

今 

6. A 9 .T 

•TOP へ 


7.画像更新 


•3 ショット画像 


•r- ム 


•1. 

2 .3フ。リセット 
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ライブ巧巧したライブ画像を見る 


メインメニュー画面で〔2.ライブー覧〕を選択すると、「ライプ保を」（が6-白ぺージ）した 
画像撮影曰時を一覧で表おします。 

見たい曰時を選がするとその画像を表示します。 


上下ボタンでライブー覧を選択する 


♦メニユ- 
1.ライフ'7ク权 


.ライフ、、一! 


3. アラ-ムー覧 

4. ただいま設定 

5. 制御だ: L - 



上下ボタンで見たい日時を選択ずる 

選択したライプ画像が表示されます。 

Xil _ 

「ライブー覧 

•TOP へ 


1)04.12.06 13:20 


2) 04.11.29 10:05 

3) 04.11.22 15:34 

4) 04.11.08 14:30 

※撮影した曰時が新しい 
ものか5順番にリスト 
表示されます。 
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アラーム発生により撮影をれた画像を見る 


各センサーで感知されたアラーム画像は、已枚1組としてアラームー覽に登録されまず。 

アラーム設定は 7- 13ページを参照してください。 

アラームを 検知ずると携帯電話（またはパソコン）に アラームメールが 発信されまず。 



受信したアラーム発生通知メールを表示ずる 

力;ラの®番号と®タイトル、@日時、 ® 画像の保存先 URL (アドレス）が記載されてい 
ます。 



上下ボタンで URL を選択ずる 

I □とパスワードの入力画面が出ますので、 ID とパスワードを入力してください。 


て II _ て|| 



巧- W - ル 


化''カネット 

①一 

- カメラ1 

今 


霞一 

-( がラタ仆ル） 


ID :| I 

③一 

■04.12.05 12:30 


PW :| I 


巧-ムが発生 


I □グイン I 


しました！ 



④一 

- URL 000000 




上下ボタンで見たい日時を選択ずる 

アラーム発生により撮影した日時の新しい順に上か6表示しています。 

Tij _ 

I アラ-ムー覧 1 


•TOP へ 

1) 04.12.05 15:35 

2) 04.11.28 11:08 

3) 04.11.25 14:46 

4) 04.11.10 09:53 


§ • 無反応検出時のアラームメールに記載されている URL を選択し□グインずると、ライプ 
アクセス画面を表示しまず。 

• パソコンでアラームメール（無反応検出時含む）を受け取った場含のアラーム画像表示 
は下記の方法で巧なってくだをい。 

• パソコンか6カメラにアクセスし、設定メニューの C サーパー記録画像表示〕をクリッ 
ク。（岐7-2、 7-2 吕ぺージ） 

• ホビカネット会員ページに□グインし、[画像閲覧]の[アラーム記録画像]をクリック 
(カメラが複数あればカメラ選択ぺージが表示される）。 （ b ^2-3 ぺージの手順1 ) 
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アラーム発おこより撮影された画像を見るりづき) 


上下ボタンで表示させたサムネイルを確認ずる、また見た 
い画像を全画面表示させる 


て|| 



Ir 

1 2 3 4 5 

i 6.サムネイルロ- 5); 

7.巧- ムー 

•TOP へ 

A 

居と 

見 


て|| 


を 


屈 


1 2 3 4 5 
七.サムネイル (1-2) i 
7.巧-ムー覧 
•TOP へ 


Ai. 


て|| 


4 


心 


6.サムネイルロ-が 


•TOP へ 


7.戻る 



7.戻る 


て|| 


1 2 3 4 5 
七.サムネイル (1-2) f 


•TOP へ 



t 全画面表示を順番に見たい場合は、1か5已 （1 2 3 4已）の数字を選択し巧定ボタンを巧 
してぐださい。 
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アラーム発生により撮影された画像を見るりづき) 


.一画面か5アラーム画像を表示する 



上下ボタンで アラーム 
一覧を選択する 


参にユ- 

1. ライフ7ク权 

2. ライフ''-覧 


3 • 巧 - ム ー ! 


4. ただいま設定 

5. 制御だ: L - 



上下ボタンで見たい日時 
を選択する 


て|| 


巧-ムー覽 

•TOP へ 


1)04.12.05 

15:35 

2)04.11.28 

11:08 

3)04.11.25 

14:46 

4)04.11.10 

09:53 


上下ボタンで見たい画像 
を選択ずる 

撮彰した巳枚の画像のうち、 ] 枚目と2 
枚目のサムネイルを表示します。 

3枚目〜已枚目を表示させる場合は、巧 
度上下ボタンで r 日.サムネイル （3 -已)」 
を選択してください。 

T,i\ _ 


iwm 


1 2 3 4 5 

6. ヴムネイルロ- 5) 

7. アラ-ムー賣 

•TOP へ 


て|| 


上下ボタンで見たい番号 
を選択する 

画像を全画面で表示します。 

またサムネイル表示に戻したいとき 
は、上下ボタンで r 反サムネイル（1-2)」 
を選択してください。 

Til 


红, 


12 3 4 5 

6. サムネイル (1-2) 

7. 戻る 
•TOP へ 



▲ て 11 

修 



レ 

画 





1 2 3 4 5 

6. サムネイル (1-2) 

7. アラ-ムー覽 
•TOP へ 


1 2 3 4 5 

6. サムネイル (3-5) 

7. 巧-ムー覧 




•TOP へ 
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r ただいま設定 j のない方 



上下ボタンで r ただいま設定」を選択する 


•む 

1. ライフ7外ス 

2. ライフ''一覧 

3 . アラ-ムー覧 


.ただいま設定 


5 .制御だ: L - 
•TOP へ 



リモコン照明が動作後、3シヨット画像を携帯電話にサム 
ネイル表示ずる 

設定後のお部屋の状況が確認でさます。 

帰宅すると、照明、エアコンは力;ラの U モコン機能により日 N に 
なっています。 


て|| 



1-ライフ''アクセス 
7 .画像更新 


•TOP へ 


オプション設定の r ただいま設定」の項が 区] の状態の場合は、自動的に次の状態になり 
ます。（パソコンから力 ラにアクセスしてください。） 


ただし > ま設ち 


囚 画をを f 言 
囚 I 場 B 月 


囚 エアコン 


• 在宅モードになる 

• 3シヨット画像が動作する状態になる 

• U モコン照明、エアコンは日 N 状態になる 



パソコンで r ただいま設定」のさ 囚を 巧ずことにより動作しない様にできまず。 


6-14 






















か出先か S 携帯電話で操作ずる 


メインメニュー画面で〔已.制御メニュ ー] を還択すると、制御メニュー画面が表おしまず。 


この操作を行なう前にバソコンで、照日月やエアコンの動作®認をしておいてください。また照日月 
やエアコンの機種によっては ON / OFF でさない場合びあります。 


て ij _ 

•にユ- 

1. ライフ''アクセス 

2. ライ]''一覧 

3. 巧-ムー覧 

4. ただいま設定 


.制御だ：!- 


•TOP へ 


留守モード： 

留守モード ( ON ) と在宅モード(日 FF ) の切り替えができます。 

用例） 

• 留守モードにするのを忘れて出かけ、外出先か 5 留守モードを ON にする。 

• 帰宅時に、ただいま設定を ON にしたが、用事を思い出し(ち人に出会うなど） 
帰宅を一時的に中断し留守モードを ON にずる。 

• おかえり設定時、家の人が一度帰って来て、在宅モードになったまま出かけて 
しまった時に留守モードを ON にする。 



て|| 


制御だ: L - 

1.留守モ-卜 ” ^ 

on/off J 


2. 照明 ON ^ 

3. 照明 OFF 

4.1 のン ON ^ 
5.エア]ン OFF J 
6.7 T -0 N - 
7.ライ77外ス - 
•TOP へ 


照明 ON/OFF I 


日导明： 

U モコン照明の ON / 日 FF を切り替えることがでをます。 

〔使用例) 

• 在宅のふりをずるため、暗 < なった時、照明をつけたり消したりずる。 
•照明を消し忘れてが出した時、ライブ画徹を見て確認し、照明を消ず。 

• 帰宅時に、ただいま設定を ON にしたが、用事を思い出し(ち人に出会うなど) 
帰宅を一時的に中断し照明を OFF にずる。 

• 帰宅前に照明をつける。 


エアコン： 

エアコンの ON / OFF を切り替えることができます。 

(mm) 

• 帰宅時に、ただいま設定を ON にしたが、用事を思い出し(ち人に出会うなど) 
帰宅を一時的に中断しエアコンを OFF にする。 

• 帰宅時にエアコンをつける。 

• エアコンを消し忘れた時。 


(リモコン照明の 
機種によ0表を 
が異なります。） 


- ザー： 

ブザーを ON にずると、白0秒間ブザーが鳴ります。 


し ライブアクセス： 


ライブ画面を表示します。 


t 外出巧でパソコンか5も同じ操作ができまず （ ADMIN ユーザー□グイン時)。その場合は、 
補助ライトも ON / OFF できまず。 
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パソコンでいろいろな設定をする 


設定の前に . 7-1 

設定 メニ ューの表示のしかた . 7-2 

時刻設定 . 7-3 

ネットワーク設定/有線 LAN 設定 . 7-4 

お線 LAN 設定 . 7-7 

有線 LAN の場合とお線 LAN の場合の設定例 . 7-9 

有線 LAN での設定例 . 7-9 

無線 LAN での設定例 .7-10 

カメラ設定 .7-1 1 

アラー ム設定 .7-13 

メール送信設定 .7-1 已 

オプション設定 .7-17 

ユーザー設定値の巧をと読み込み .7-19 

ユーヴー設定値を保存ずるには .7-19 

ユーヴー設定値を読み込むには . 7-乙〇 

パ‘ージョンアップ .7-21 

アップデートプ□グラムをダウン□-ドずるには . 7-乙1 

ノ（ージョンアップずるには .7-21 

ヴーパー記録画像表示 .7-22 

おすずめ設定 .7-23 

おすずめ設定のしかた .7-24 

























設定の前に 


ここでは、カメラに設定でさる様々な機能を説明しまず。 


/ \ 

時刻設定 （臨 7-3 ぺージ） 

現在の日付けと時刻を設定します。 

インターネットで自動時刻調整するための設定をできます。 

ネットワーク設定/有線 LAN 設定 （腹 =7-4 ぺージ） 

カメラをルータやパソコン、インターネットに接続するための設定、 パスワー ドの設定 
などを行ないます。 

有線 （ LAN ケーブル）でインターネットに接続するための設定を行ないます。 

無線 LAN 設定 （臨 7-7 ぺージ） 

力;>< ラとアクセスポイントを無線で接続するための設定を行ないます。 

カメラ設定 （臨 7-1 1ぺージ） 

力ラのタイトルや逆光補正、ホワイトバランス、フ U ッカーレスの設定などを行ない 

ホ〇 

アラーム設定 （ c ^7- l 3ぺージ） 

各種センサーの ON / 日ドドと、センサーが日 N 中にアラームが発生した時の力ラの働 
さを設定します。 

メール送信設定 （腐 7-1 5ぺージ） 

アラームが発生した時に、力 ラが直接電子 X —ルで通知するための設定を行ないます。 
画像を添付することをできます。 

なお、ホビカネット契約時に登録した携帯電話のルアドレスには、ここでの設定と 
は関係なく自動的に送信されます。 

ここでの設定には、パソコンや携帯電話の X —ルアドレスを登録し、直接アラーム画像 
を見たい場をなどにご利用ください。 

オプシヨン設定 （腐 7-1 7ぺージ） 

力;>(ラで日 N / 日 FF したい照明器具やエアコンなどを設定します。また r ただいま設定」 

を日 N にした時の動作などを設定します。 

ヴーバー記録画像表示 （臨 7-22 ぺージ） 

ホビカネットに接続し、ライブ、アラーム画像を選択し保を画像を表示します。ホビカ 
ネットに加入契約している必要があります。 

おずすめ設定 （臨 7-23 ぺージ） 

\_ J 
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設定メニユーの表巧のしかた 



巧属の CD - ROM のセットアップソフトウエアでカメラに 
アクセスずる 

CD - R 日 M を入れると起動される画面で、[力(ラ検索]-^腊続]ボタンをク U ックします。 


続けてユーヴー名 「 ADMIN 」 とパスワー ドを入力し□グインすると、力;ラのライブ画 


像を表おします。 

が出先からアクセスする場合は、ホビカネットの爸員ページか6カメラにアクセスする 
か、ブラウヴのアドレスバーに http :// www . hovica . net / redirect / を入力しカメ•ラに 
アクセスすることによりライプ画像が表示されます。 




〔設定）をクリックする 

設定ニューを表示します。 






設定したい項目をクリックずる 

各項目の設定画面を表おします。 

設定ニューに戻るには巧度隱赶ボタンをク U ックしてください。 


7-2 










































時刻設定 


カメラに現在の日付けと時刻を設定します。 

インターネットで自動時刻調整するための設定もでをまず。 

画像を撮影した年月日を記録するために必要でずので、必ず設定してください。 

設定 X ニューで 〔時刻設定〕 をク U ックすると、政下の画面を表示しますので各項目を設定して 
<ださい。 

設定後は、必ず[保を]をクリックしてください。 

[保存]をクリックすると、砂は「0」からスタートします。 


1 ■が1間定 1 

- 日巧 

2004 V 年 ド 0 イ 巧|14 v,| 曰1 [击] 1 

- 現な巧刻 

1 牛な v]03 v|| m 1 54 可 W 

- 時間削を示切替 

|12 vj B が S まり 

- 自め巧刻 i 円!！ 

|ON v| 

- 间巧巧刻 

1 午ぉ v|00 V|| 時 |00 v|9 

- キめを巧 


- NTPtr —い—ーアドレス 

|cs.hovicanet | 伴巧(カナは隨く )1 

- ロヴ 



(W1 


項目 

内容 

①曰付 

西暦、月、曰をプルダウン^ニューか5選択します。 

感 現在時刻 

午前/午後、時、分を設定しまず。 

® 時間制表示切替 

時刻表示を] 2時間制にするか、24時間制にするかを設定します。 

® 自動時刻調整 

日 N / 日 FF を指定しまず。 

日 N にすると、力;ラの電源を入れた時に、カメラの時刻をインターネット 
上の時計 （ NTP サーバー）に合わせます。 

⑥ 同期時刻 

自動時刻調整を行なラ時刻を設定します。 

〔自動時刻調整〕び [ OFF ] の時は設定できません。 

® 手動更新 

今すぐに自動時刻調整を行ないたい時は、[更新]をクリックします。秒を 
正確に合わせるために時報などに合わせてク U ックしてください。 

③ NTP ヴーバー 
ア ドレス 

自動時刻調整を行なうための NTP サーバーのアドレスを設定します。 
初期値はホビカネットの NTP サーバーになっています。 

® □グ 

時刻合わせをした曰時やその結果（日 K / エラー等）などの記録を表示しま 
す。 

表示例： 

2004/12/3013:已3:已4 

NTP サーバ ー ： cs . hovica.net 

NTP 同期 0 K 


①望③④⑥⑥⑦⑥ 
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ネットワーク設定/ち線 LAN 設定 


インターネットに接続するための設定を行ないます。カメラを有線 （LAN ケーブル）で接続 
する場合と、無線で接続する場合とでは、設定項目が異なりまず。 


設定方ニューで 〔ネットワーク設定/有線 LAN 設定〕 をクリックするとし U 下の画面を表示しますので、 
各項目を設定してください。 

設定後は、必ず[保を]ボタンをクリックしてください。 


ネットワーク設定 


① —— 

IP アドレス i をを 


1 白扔取得の HOP) v| 

(D- 


DNS アドレス i をミ 




1 

□ .□.□.日 



2 

□ '口'ロロ 

@ —— 

ボート當ち 

1443 1 




Guest 

1***** 1 [半ち英数宇] 




Admin 

1***け ||キ巧ち数す] 

© —— 

巧信 B 旨ち化巧 (SSL) 

|0N v| 

® —— 

ホストネーム 


1 1 [半ち的ナは降く)] 

⑦ —— 

ド?(インヴコィツクス 


1 [半ち的ナは除く)] 


ち谋 LAN 設を 


IP ァドレス 1 

回.励□百 

サブネット 7 スク 1 

它 551. 码 5]. 1255 1. 向"！ 

ヴ-卜。ェィ ■ 

FT 。. FT 。 

MAC アドレス 

08-00-76-81-21-C7 




(下はち線 LAN、 無線 LAN のいずれで使用する場合ち設定び必要です。 


項目 

設定値 

(太字は初期値） 

概要 

① IP アドレス設定 

白動取得 ( DHCP ) 

/固定 

IP アドレスの設定方法を選択します。お使いのルー 
夕び UPnP 対応の場含、「自動取得 （DHCP)」 のまま 
でお使いください。 

UPnP 非対応の場合は個赴にしてください。 

(c^7 -目ぺージ） 

個赴にした時は、 〔IP アドレス〕、〔サブネットマス 
ク〕、〔ダートウェイ〕を設定する必要びあります。 

霞 DNS アドレス設定 

白動取得 ( DHCP ) 

/固定 

DNS アドレスを設定します。 

〔IP アドレス設定〕び r 自動取得 （DHCP)」 になって 
いる場合は、ルータの IP アドレスび自動的に DNS ア 
ドレスとして設定されるので、 〔DNS アドレス設定〕 

は「自動取得 （DHCP)」 のままでお使いください。 

〔IP アドレス設定〕び個赴の場合は、 〔DNS アドレ 
ス〕にはプ□バイダーか5指定されている 〔DNS ア 
ドレス〕を入力してくださし、。 
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ネツトワーク設定/有線 LAN 設定(つづを) 


項目 

設定値 

(太字は初期値） 

概要 

® ポート番号 

443 

2台目じ(降のカメラに設定します。 ] 台目または力方ラを1 
台のみ使巧している場合、初期値のままで変更しないでくだ 
さい。 

力^ラを2台！; LL 使用する場合は、他の機器やソフト（ネッ 
トワークゲームなど）び使用していない番号を設定してくだ 
さい。 

(顿」：巨00 0] 、60002、色000 3) 

® パスワード 
(GUEST) 

パスワード 
(ADMIN) 

GUEST 

ADMIN 

パソコンからカメラにアクセスする時のパスワードを設定 
します。ユーヴー名び 「GUEST」 の時と 「 ADMIN 」 の時のパ 
スワー ドをそれぞれ入力します。入力でさる文字数は半角英 
数字 4 〜8文字です。 初期値は必ず変更してくだをい。 

(陪 =2-2 ぺージ） 

⑥ 通信暗号処理 
(SSL) 

ON/OFF 

パソコンや携帯電話で、ライプ画像やホビカネットに保存して 
いる画像を見る時、画像を暗号化するかどうかを設定します。 

日 N にすると、 SSL (Secure Socket Layer) で暗号化され 
ます。 

暗号化はしてわしなくてを、画像を見る時の操作に違いはあ 
0ません。画像を盗み見されないためにわ、暗号化すること 
をお勧めします。ただし SSU こ対応していない携帯電話をお 
使いの場合は、ホビカネットか日携帯電話の間は暗号化を行 
ないません。 

※通信信号処理 （SSL) を日 N でご使用の場合、利用状況によ 
りパソコン画面の表示び遅くなることびあります。 

® ホストネーム 


契約しているプ□バイダーから[ホストネーム〕と〔ドメイン 
サフィックス〕び指定されている場合は、設定してください。 

⑦ ドメインサフィツクス 


■ ポート番号について 

• 力 ラは同一 LAN 内に最大4台まで接続でさます。 

• 力;ラを2台じ(上使用する場をは、2台目攻降の力ラのポートき号を変更してください。 
(1 台目は変更する必要はありません。） 

力ラを1台だけ使用する場をは、ポート番号を変更する必要はありません。 


参考：カメラのポート番号の初期値 

通信暗号処理 （SSL) が日 N (初期値）の場合： 443 
通信暗号処理 （SSL) が日 FF の場合 ： 8日 


. ポート番号を変更する時は、他の機器やソフト（ネットワークゲームなど）が使用していな 
い番号を設定して < ださい。 

例： 60001. 60002、巨0003 



ポート番号は 1 〜白日已 3 已まで設定できまずが、自由に使用できるポート番号は 4 目 1 已 2 〜 
6 已已 3 已まででず。この 節 囲內で設定ずることをお勧めしまず。 
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-IP アドレス 1 

[^92|.1?66 1.10 1.121 

- サブネット 7 スク 1 

画.圆.固.因 

- ザ-トゥェィ ■! 

位1.同け1.1〇1 

— MAC アドレス 

兜-加- 7 B - 日 1 - 21- C 7 




ネツトワーク設定/有線 LAN 設定りヴを) 


有線 LAN で使用する場合は、のネットワーク設定が必要です。 


①- 


ネットワーク I さち 


IP アドレス記定 

1固定 v | 

DNS アドレス設定 

1 だ1；；。:術。。… il】 V 1 

DNS7 ドレス 


口 - 因.□■日 

2 

口'□'□'口 

ボート在ち 

1443 1 

バスワード (4-8) 

Guest 

1***** 1 [半ち巧数宇] 

Admin 

1 け*** | [ 半ち巧拽す, 

巧悟 B 旨ち化巧 (SSL) 

|ON v：| 

本ストネーム 

1 1 [半ち(方ナは降く)] 

ドメインヴフィックス 

1 [半ち的ナは除く)] 


ち規 LAN 設定 


項目 

初期値 

概要 

① IP アドレス設定 

固定 

(防 7-4 ぺージ） 

OIP アドレス 

192.168 .0.2 

プライべート IP アドレスを設定します。 

プライべート IP アドレスとは、しソ下の範囲で任意に設定で 
をるアドレスです。 

1 92.1 68.0.0-1 92.1 色 8.2 已已.吕已已 

ただしルータの DHCP 機能び働いていると、接続している 
機器にプライべート IP アドレスを自動的に割り当てます。 
そのため、ここで設定するアドレスと他の機器に割 0 当て 
5 れているアドレスび同じにならないよラにミち意してく 
ださい。 

ルータによっては DHCP による割り当て範囲び決められ 
ている場合びあ 0 ますので、その時は割り当て範囲がの値 
をカメラに設定することをお勧めします。 

詳しくはルータの説明書をご覧ください。 

©サブネツトマスク 

吕己已 .2 已已 .2 己已 .0 

ほとんどの場合、初期値のままで使えます。 

© ゲートウエイ 

0.0 .0.0 

LAN とインターネットを中継する機器のアドレスを設定 
します。 

ルータの LAN 側の IP アドレスを設定してくださし、。 

OMAC アドレス 

自動で表示する。 

力方ラの MAC アドレスを表示します。変更はできません。 
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無線 LAN 設定 


カメラを無線でアクセスポイントに接続するための設定です。 

カメラに無線 LAN 力ードを挿入している場をに有効となります。 

LAN ケーブルでインターネット接続ずる場ち、設定ずる必要はありません。 

設定ニューで 〔無線 LAN 設定〕 をク U ックすると政下の画面を表おしますので、各項目を設定 
して < ださい。 

設定後は、必ず[保を]ボタンをクリックしてください。 


巧 LANi を定 


—巧信 モード 

イシフラストラウチザ 

— 巧捕 LAN アダブ 5 

SANYO WLC-CF10A 

— ファームウユアパージョン 

a 1—30 

— MAC7 ドレス 

00 : 03 : 24 : 20 : 01: 52 

—巧 信连度 

11 Mbps 

— 巧谅チホンネル 

11 [AR 旧] 

-ESS ID 

hovica I [半巧(カナは除く) 1 

— 巧池げ態 

が前こない 

— 時ち化記ち 

巧か v | 

— ほ号キー 

アスキ _ v| 

® 1: 1 If 半巧めナは除く)1 

0 2: 1 If 半ち的ナは陆く]] 

〇 3； 1 If 半ちのナは梯く)1 

〇 4 ： 1 If 半ち(カナは除く 11 

-IP アド La 1 

1 の 1.1168 1 .11 1.12 1 

— サブネット7スウ 

2551.[255~|. [255 |.[〇 1 

-ヴー トウュイ 1 

〇回日の 



項目 

設定値 

(太字は初期値） 

概要 

① 通信モード 

インフラストラクチャ 

/アドホック 

通信モードを選択します。 

通常、アクセスポイント経由でインターネット接続す 
る場合は r インフラストラクチャ」、インターネット 
に接続せず、カメラとパソコン（無線 LAN カード）で 
] 巧1で通信する場含に「アドホック」を選択します。 
※「アドホック」ではホビカネットに接続できません。 

② 無線 LAN アダプタ 

感 ファームウエア 
パージョン 

/ 

無線でアクセスポイント（またはパソコンの無線 

LAN 力ード）と通信できる状態の時、各項目の現在 
の状態を表示します。変更はできません。 

④ MAC アドレス 

艾字列 （0 〜目、 A 〜 F 

1目進数） 

無線 LAN 力ードの MAC アドレスを表示します。変更 
はできません。 


①②③④を⑥®⑥⑨⑩ ⑩ ⑩®⑩ 
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無線 LAN 設定(つヴを) 


項目 

⑥通信速度 
® 無線チャンネル 

③ ESS-ID 


⑥ BSS-ID 


③電渡げ態 


⑩暗号化設定 


⑩暗号 キー 


暗号キー選択 

⑩ IP アドレス 
遞ヴプネットマスク 
風ゲートウェイ 


設定値 

(太字は初期値) 


概要 



無線でアクセスポイント（またはパソコンの無線 
LAN カード）と通信できる状態の時、各項目の現在 
の状態を表示します。変更はできません。 


接続先のアクセスポイント（またはパソコンの無線 
LAN 力ード）と同じ値を入力してください。 



無効 

/WEP 目4 


無線でアクセスポイント（またはパソコンの無線 
LAN カード）と通信でさる状態の時、各項目の現在 
の状態を表示します。変更はできません。 


現在の電波状態を表示しまず。 

(非常に強い/強い/中程度/弱い/非常に弱い）胃 

カメラとアクセスポイント（またはパソコンの無線 
LAN カード）の間で通信する際の暗号化方式を選択 
します。アクセスポイント（またはパソコンの無線 
LAN カード）と同じ設定にしてください。 


/ WEP 1 28 (アクセスポイントによっては、 「 WEP 目4/ 


WEP 1 28」をそれぞれ rWEP 4 日/ WEP 1 日4」と 
表記している場合びあります。）_ 

下の〔暗号キー〕で入力する艾字列コードを選択し 


ます。 


アスキー/へキサ 


文字列 


1〜4 


192.168 .1.2 


アルファべットや数字を入力する場含は「アスキー」、 
1目進数 （0 〜目、 A 〜 F ) で入力する場合は r へキサ」 
を選択します。 

アクセスポイント（またはパソコンの無線 LAN 力一 
ド） と同じ設定にしてください。 _ 

4種類の暗号キーを登録でさます。 

アクセスポイント（またはパソコンの無線 LAN 力一 
ド） と同じ設定にしてください。 

入力でさるで字数は政下のとおりです。 



ヘキヴ 

アスキー 

WEP 64 

10文字 

已艾字 

WEP 128 

26文字 

13文字 


上の〔暗号キー〕で入力した1〜4のラち、いずれか 
を設定します。 


广广 — 〔ネットワーク設赶画面の 〔 IP アドレス設定〕を「固 
吕日日之日日-己日日-。 定」にした場合に設定してください。 （ c ^7-6 ページ) 


0 . 0 . 0.0 
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有線 LAN の場合と無線 LAN の場合の設定例 


カメラを有線 LAN に接続してインターネット接続する場合と、無線 LAN で接続する場合の 
設定例をおしまず。 

設定内容はプ□バイダーとの契約内容や接続する機器によって異なります。 


有線 LAN での設定例 



[ネットワ-ク設定 


IP アドレスおを 

1 自財巧巧の HCP) v|| 

DNS アドレス設定 

list 畑 manilIBgl v| 

DNS アドレス 

, 

□ .口. 口.日 

2 

つ ロロロ 

ポート#号 

443 

バスワード (4-8) 

Guest 

1***" || 半ち巧封!宇） 

Admin 

1***** ll 半ち男な字] 

巧梧唔亩化巧 （ SSL ) 

|0N 刮 

ホストネーム 

1 1 [半ち(カナは除く)1 

ド y インサフ ィツ クス 

1 h 丰ち巧ナはなく)1 


r ち級 LAN 設定 


IP アドレス 

[792|.[?68|.[51.[2 ] 

サブネット 7 スク 

[2551.1255 |. 「 255l .位 1 

ヴートウ 1 ィ 

日.り.回口 

MAC アドレス 

08 - 00 - 7B - 81 - 21 -C7 


(jlH 
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ち線 LAN の場合と無線 LAN の場さの設定例りヴを) 


無線 LAN での設定例 



[ ネットヮ-ク設定 


IP アドレス旣定 

1 自的巧巧の HCP) v]| 

DNS アドレス設定 


DNS アドレス 


1 〇 1.101.10 1.10 1 

2 

□'□■□口 

ポート宙を 

1"3 1 

バスワード (4-8) 

Guest 

1***** 1 [ 半ち英な字 ] 

Admin 

!**••• 1 [ 半ちま封 ! 宇 ] 

巧情ほ号化巧 （ SSl) 

Ion -4 

ホストネーム 

1 1 [ キ巧 ( 方ナは陆く )1 

ド インサフィツクス 

1 1| 半ち ( 万ナは除く ) I 


[ ち巧 LAN 設定 



IP アドレス 

[? の 1.11681 .10 |.[2 1 

サブネット 7 スク 

P 日 51.12 日日 |. 「 25 日 1. 向 | 

プートゥ： L ィ 

F ~ l .[ o ~ I . F ~ I . F ~| 

MAC アドレス 

阳-日日- 7 日-日 1 - 21 -C7 





無. 巧 LAN 設定 

巧悟モード 

Iインフラストラウチサ v | 

ホな LAN アダブタ 

SANYO WLC - CF 10 A 

ファ'-ムウXアバージ g ン 

0,1 30 

MAC アドレス 

00 ; 03 ; 24 : 20 : 01: 52 

巧悟巧度 

11 Mbps 

おなチトンネル 

11 [ ARIB ] 

ESSID 

[00 1122334455 I [ホち的ナは除く) 1 

日 SS の 

00 : 日 D : 0 日： 1 A : 巨 1 : CD 

巧;' 巧げお 

ががにない 

培号化設を 

LWEP128 vl 

唁号キー 

1 ァスキ-' ^.1 

© 1: 11234日口890123 [悼巧のナは陆く)1 

0 2； 1 1 [半ち历ナはなく) 1 

0 3:1 1 [ホち仿]ナは餘く 11 

0 4:1 1 [キ巧のナは除く) 1 

IP 7 ドレス 

[T92],[r68 |.[Tl ].[TdO I 

サブネットマスク 

同口 . I 25 日 1 「 2 巧し fo— ~ 1 

ヴートウエイ 

扣 2 1 .网のの 


國 
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カメラ設定 


カメラのタイトルを設定しまず。 

また逆光の補正やホワイトバランスの調整なども行なえます。 

設定 X ニューで 〔カメラ設定〕 をク U ックすると政下の画面を表示しますので、各項目を設定し 
て < ださい。 

設定後は、必ず[保を]ボタンをクリックしてください。 

この画面での設定を初期値に戻す時は、[リセット]をク U ックしてください。 

[リセット]をク U ックすることにより、力 x ラタイトルは、初期値に戻りませんので、そのまま 
ご使用になれます。 


t て ly う1また 



ル 

IHOVICA いまが 


半ち] 

(2) - 进ホ巧正 

OFF V 

J - 本ワイい s’ ランス 

I 自め設をイ 

③一 。-の1 

岡 


情I 


® - フリツ。—•レス 

OFF V 


〔巧巧 |[| 化ッ M 



項目 

設定帽 

(太字は初期値） 

概要 

① カメラタイトル 

HOVICA 

" H 日 V に A " を削除してカメラのタイトルを入力して 
ください。入力できる艾字数は、全角、半角のどちら 
を使ってち最大1目文字です。 

設定したタイトルは、政下の場面で使われまず。 
•ライブ画儘を表示している時、画像の上に表示 
•アラームび発生した時に、力^ラび直接送信するメ 
ールの本文 

•力^ラを2台!; LL 接続し、か出先か5ホビカネット 
にアクセスした時…など 

@逆光補正 

OFF/ON 

カメラを設置した場所び逆光で見づ5い時、「日 N 」 
にします。 

③ホワイトバランス 

自動設定/手動 

「自動設定」では画像び全体的に赤みびかったり黄色 
びかったりするなど、色含いび不自然になる場含び 
あります。この場含は「手動」に切り誓えて、〔赤〕や 
〔青〕の値を 1-191 の範囲で調整してください。 

④フリツカーレス 

OFF/ON 

電源周波数び已 OHz となる東日本地域では、壁光灯 
の下で撮影した場合、画條にフリッカー（ち5つき） 

び発生する場合びあります。このような場合は r 日 N 」 
にすると、フリッカーを軽減することびできます。 


7-11 































カメラ設定(っヴま) 


j ホワイトバランスの調舊のしかた 

ホワイトバランスを「自動設定」にしていると、画像が全体的にホみがかったり黄色がかったり 
するなど、色合いが不自然な場合は、故下の手順でホワイトバランスを調整してください。 



• ホワイトバランスの調碧は、必ずカメラを設置ずる部屋で行なってください。 

また照明をつけている場含に色含いが不自然な場合は、照明をつけた状態でホワイトパ’ 
ランスの調整を巧なってください。 

• 夕日が入るなど、明かりの色み（色温度といいまず）が変化ずる部屋にカメラを設置ずる 
場合は、「自動設定」にずることをお勧めしまず。 


Qwi j 真っ白の紙または巧をご用意ください。 

0 真っ白の紙または巧を、カメラの画面いっぱいに映す 

ズームはしないで < ださし、。 


~2 \ 〔カメラ設定〕画面の〔ホワイトバランス〕を「手動」にする 


S 映した紙または巧が白くなるように、〔就や清〕のり]/ [ ►] ボタンをクリックする 

LU 下の表を参考に調整して < ださい。 

カツコ内は、必要に応じて調整してください。 


現在の画面の色合い 

〔赤〕の値 

〔青）の値 

'赤い 

ルさくする 

(大きくする） 

青い 

(大きくする） 

かさくする 

黄色い 

ルさくする 

大きくする 

緑 

大をくする 

大きくする 

紫色(マゼンタ） 

ルさくする 

ルさくする 

青緑(シアン） 

大をくする 

(ルさくする） 
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アラーム 設定 


留守モードで、どのセンサーを働かせるかや、アラーム発生時の動作などを設定しまず。 
また在宅モードの無反応検出モードの設定を行ないます。 

留巧モードにする時は、[モーシヨンセンサー〕、〔人感センサー〕または〔外部センサー入力〕 
のいずれかを roN 」 にしてくださし、[無反応検出モード〕の時間を設定した時も同様で 
す。 

留巧モードや在宅モードについては、 4-1 ページを参照してください。 


設定メニューで 〔アラーム設定〕 をク U ックすると lil 下の画面を表示しますので、を項目を設定 
して < ださい。 

設定後は、必ず[保を]ボタンをクリックしてください。 


r ア5—ム設を 


1— モーション它ンヴ ー 

ん ' — モーションスキ >ン 

|| 中 

3 

ON 

V 

(2) 人おたンサー 

II ON 

d 

(3) - 巧巧たンサー入力 

ノーマルオーブン V 

1 - 外が它ンサー化力 

心 1 - t ンサー化力巧間 

OFF 

V 



(D - ブ ザ- 

i|ON 

jd 

あ) - 巧助ラィト 

I ON 

jd 

③ - 目.写日月 

iON 

3 

(8) - 黑巧なは化モード 

|OFF 


(D - 留守モード巧を B 寺聞 

1 分 



Qwfl 



項目 

設定値 

(太字は初期値） 

概要 

① モーションセンサー 

OFF / 低/中/高 

画面変化か5、人や動物などの動さを感知するセン 
ヴーの設定です。 

日 N の時の感度は、ちの画面でテストできます。 

テスト I をクリックするとセンサーび働き、何かを感 
巧すると I アラーム I 表示びホくな0ます。 

モーションセンサーについて詳しくは 3- 1ぺージを 
ご覧くださし、。 

モーションスキヤン 

ON/OFF 

上記のモーションセンサーを低/中/高のいずれか 
に設定しているとさ、この設定びできます。 

モーションスキヤンとは、モーションセンサーを自 
動的に3方向に移動し、動さを検出する機能です。 
詳しくは 3-1 ページをご覧ください。 

感人感 センサー 

ON/OFF 

感知範囲内の温度変化を検出するセンサーです。 
詳しくは 3-3 ページをご覧ください。 
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アラ—ム設定(つヴま) 


項目 

設定値 

(太字は初期値） 

概要 

感が部センサー入力 

OFF / 

ノーマルオープン/ 

ノーマルク□ーズ 

力^ラのセンサー入力端テに別途が部センサーを接 
続している場合、その機器に合わせて「ノーマルオ 
ープン」または「ノーマルク□ーズ」に設定してくだ 
さい。 

ノーマルオープン（ N 0): 

ノーマルオープンでアラーム信号を検出します。 
(ノーマルオープンとは、スイッチび常時オープン 
(離れている）している状態から、ク□ーズ（ショ 
ートする）になったとさにアラーム信号を検出す 
る方法です。） 

ノーマルク□—ズ （ N 巳）： 

ノーマルク□ーズでアラーム信号を検出します。 
(ノーマルク□-ズとは、スイッチび常時ク□ーズ 
(ショートする）している状態か5、オープン（離 
れている）になったとさにアラーム信号を検出す 
る方法です。） 

® 外部センサー出力 

OFF / 

ノーマルオープン/ 
ノーマルク□ーズ 

センサー出力時間 

已秒/1日秒/1曰秒/ 
2日秒/3日秒/1分/ 
2分/3分/4分/ 

巳分 

外部センサー出力を r ノーマルオープン」または「ノ 
ーマルク□ーズ」に設定している時、アラーム発生時 
にが部センサーにアラーム信号を出力する時間を設 
定します。 

通ブザー 

ON/OFF 

各センサーび感知した時にこれ5の機能び動作する 
かどうかを日 N / 日 FF で設定します。 

® 補助ライト 

③照明 

⑥無反応検出モード 

OFF /] 〜24時間 

在宅モード時に無反応検出モードにしたいとさに、 
検出までの時間を設定します。 

ここで設定した時間内にセンサーび何も感知しない 
と、メールを送信します。（画憬は添付しません） 

どのセンサーで検出するかは、アラーム設定項目 
(モーションセンサー、人感センサー、か部センサー） 
で設定した内容で働さまず。 

ブヴ ー、 補助ライト、照明は日 N にしていても働きま 
せん。 

® 留守モード遅延 
時間 

0秒/30秒/1分/ 

2分/3分/4分/ 

曰分 

r 帰宅時の不要なメールを送信させない」をご参照く 
ださい。 （ c ^4-4 ぺージ） 
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メール 送信設定 


メール送信を roNj にすると、アラームが発生した時、パソコンや携帯電話のメールアド 
レスに直接メールを送信したい時に設定します。 

ホビカネットに加入している場合、加入時に登録した r 輯送先メールアドレス」にメールを 
送信します。 

設定 X ニューで 〔メール送信設定〕 をク U ックすると 1；( 下の画面を表示しますので、各項目を設 
定してください。 

設定後は、必ず[保を]ボタンをクリックしてください。 


イールを信記定 

y - ル掛言 

ON v || 

SMTP ヴーパ’ーアドレス 

1 [半ち(カナは除く)] 

を慢元メールアドレス 

If 半ち(カナは除く)] 

さ信巧;^ールアドレス 

mi 

ユーザー ID 

ルアドレス 巧巧函巧 

□ 1 1 1 半ち的ナ 13 除く) 1 □ 

□ 1 1 1 丰ちのナは P をく) 1 □ 

□ 1 1 1キ巧阳ナは除く)] □ 

ほ用しない v'l 

If 半ち化ナ 13 除く) 1 

バスワード 1 

1 [半ち(カナは除く)] 

POP3 サーパーアドレス 

If 半ち(カナは险く )1 

1件を 

カブラのアラ—ム発ち 1性ち/半ち1 

1本で 

アラームびををしました！ If をち/半ち] 


プ□パイダーか5提供されている情報は、大夕字/小文字を区別し、必ず半角で正確に入 
力してぐださい。 

大文字/小で字が間違っていたり、全角で入力ずると、メールを正しく送信でをません。 


項目 

設定帽 

(太字は初期値） 

概要 

①メール送信 

OFF/ON 

アラームび発生した時に、パソコンのメールアドレ 
スに直接^ールを送信したい時、 roNj にします。 
rONJ にした時は、 「 SMTP ヴーバーアドレス」 

を設定してくださし、。 

©SMTP ヴーパ’一 
アドレス 

ご自分で入力する。 

プ□バイダーか5提供された SMTP サーバーアドレ 
スを入力してください。一般的には、メールアドレス 
の「@ (アツトマーク)」より體ろの又字び SMTP サ 
ーバーアドレスでず。 

例： mail.sany 曰 . jp 


货®® ® ®® ③®®⑩ 


3 - 
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メ—ル送信設定(つづき) 


項目 

設定値 

(太字は初期値） 

概要 

感送信元 メール 
アドレス 

ご自分で入力する。 

プ□バイダーか5提供されたメールアドレスを入力 
します。 

® 送信巧 メール 
アドレス 

ご自分で入力する。 

送信先のメールアドレスを3つまで登録でさます。 
送信したいアドレスには、左のチェックボックスに 
チェックを入れてください。 

アラーム発生時の画像を添付したい時は、〔添付画像〕 
欄のチェックボックスにチェックを入れて < ださし、。 
ただし無反応検出時は、チェックボックスにチェッ 
クを入れても画儘を添付しません。 

⑥認証 

使用しない/ 

SMTP 

POP 3 before 

SMTP 

ルを送信するにあたって認証手続をび不要な場 
合は、 r 使用しなしリにします。 

必要な場合は、 「 SMTP 」 認証か 「POPS before 
SMTP 」 かを指定します。 

® ューザー ID 

ご自分で入力する。 

ルを送信するにあたって認証手続をび必要な場 
合、その 1 □とパスワードを入力します。認証び必要 
かどうかは、契約しているプ□バイダーによって異 
なります。 

⑦パスワード 

® POP 3 ヴーパー 
アドレス 

ご自分で入力する。 

「 P 日 P 3 before SMTP 」 で認証手続きを巧なラ場 
合、その POP 3 サーバーアドレスを入力します。 

® 件を 

カメラの アラーム 発 
生 

力^ラのセンサーび感知し、^ールを送信する時の 
件名 （ Subject ) を設定します。 

初期値は変更することびできます。 

入力できる最大文字数は、全角で 1 目文字です。 

⑩本で 

アラームが 発生しま 
した！ 

本文には r (力方ラタイトル）（日時）アラームび発生 
しました！」といラ^ッセージび記載されまず。追 
加のメッセージを付けたい場合、入力します。 

入力できる最大文字数は、全角で32文字です。 
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オプション設定 

カメラを使って、外出先か5照明やエアコンを日 N / 日 FF するための設定や、その他の設定 
を巧ないまず。 

設定 X ニューで 〔オプション設定〕 をク U ックするとじ(下の画面を表示しますので、各項目を設 
定してください。 

設定後は、必ず[保を]ボタンをクリックしてください。 



3ブシヨン記ち 

メーカー 

昭日月 

テスト 

ゴ串1 V 


を n | ioff ] 

夕ーカー 

エアコン 

テスト 

1ミ;、か v,l 



[ on ] [ off ] 



囚 函巧送信 


ただいま記ち 

回 昭巧 

囚 1エアコン 

サーバー記録函を面宵 

情を V 

かがアク iz スブヴー 

OFF V 


外がアク它ス巧巧ライト 

自め V 

カイラの巧起れ 

1 再起め i 

ユーザー記定化 

"去巧1 1 窝込み] 

エ巧化巧懼じ戻す 

1 リだゥト 1 


ホピカネット本ームぺージ 

t をモ J 

バージョンアッブ 

[mn\ パージョン 1.50-00 


サーバー巧信 i きげテスト 

画 


0 ^ 


項目 

設定値 

(太字は初期値） 

概要 

① 照明 

/ 

カメラから U モ]ンで日 N / 日 FF ずるために、事前に使巧す 
る機器のメーカーを選択し、[日 N ] / [ OFF ] ボタンで動作 
するか確認してください。 

リモコンの送信範囲については1 -4 ページを参照してくださ 
い。 

使巧する機器のメーカーによってはリモコン方式び異なり、 
に N ] /に FA ボタンの形状や動作び異なります。 

霞 エアコン 

感 ただいま設定 

画像ち信： 囚 
照明 ：囚 
エアコン： 囚 

携帯電話で r ただいま設定」を選択したときに動作させたく 
ない機能のチェックをはずすことにより、動作しないように 
設定します。目-14ぺージ） 

囚: ON です。 

® サーバー 記録画像 
画質 

標準/高 画質 

センサーび感知した時に、ホビカネットに保存するアラーム 
発生時の画像の画質を設定します。ホビカネットに加入して 
いる必要びあ0ます。 

「高画質」 にすると、画質は良くなりますび、 ] 枚あたりのフ 
ァイルサイズび大きくなり、ホビカネットに保存でをる画像 
枚数び「 標準」 よりわかなくなります。 


①②③④⑥⑥⑦⑥⑨⑩⑩⑩ 
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オプシヨン設定口づき) 


項目 

設定値 

(太字は初期値） 

概要 

⑥巧部アクセス 
ブザー 

ON/OFF 

日 N に設定すると在宅モード時、が部のインターネット上か 

5力方ラにアクセスびあった場含に、だれかびアクセスして 
いることを知ることびでをます。 

® 巧部アクセス補助 
ライト 

自動/日 FF 

外部か5力方ラにアクセスした時、自動的に補助ライトを点 
灯します。パソコンか5アクセスした時は、カメラの設置場 
所び暗い場含にのみ補助ライトを点灯します。 

⑦ カメラの再起動 


[再起動]をク U ックすると、ただちに力方ラの再起動を行な 
います。これまでに設定した内容はそのまま継承します。 

® ユーザー設定値 


力^ラに設定している内容を、パソコンの八ードディスクの 
任意の場所に保存します。 

保なした設定値を、[読込み]ボタンで復元することびでさま 
す。（次ページを参照） 

通 工場出巧値に房ず 

/ 

カメラにこれまで設定した内容を、すべて工場か5出荷され 
た時（初期値）の状態に戻します。 

ただし工場出荷値に戻すと、これまで設定した内容はすべて 
失われますので、その前に〔ユーヴー設定値〕の保ををして 
おくことをお勧めします。 

® ホビカネット 
ホームぺージ 


ホビカネットのトップページを表示します。 

⑩バージョンアップ 

/ 

パソコンに保存しているファームウェア（カメラを動かすた 
めの基本ソフト）のバージョンアップファイルを読み込み、 
パージョンアップします。 

あ5かじめ弊社ホームページか5バージョンアップファイ 
ルをダウン□ードしておく必要びあります。 

現在のバージョンを表示していますので、新しくファームウ 
ェアび更新された場合はダウン n — ドし、このページでバー 
ジョンアップをしてくださし、。 

操作で法はユーヴー設定値の読み込みと同じですので、 

7-2 1ページを参照してください。 

⑩ サーバー通信診断 
テスト 


[実巧]ボタンをク1」ックすると、ホビカネットへの接続を開 
始し、ホビカネット加入後のサービスを受けられる状態かど 
うかを診断します。1つでもエラーびあると、芸員ヴービス 
を正常に受けることびでをません。 

その場をは、牌社ヴポートセンターにご連絡ください。 
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ユーザー設定値の巧巧と読み込み 


これまでさ設定画面で保巧した内容を、バソコンの八ードディスクの中に保をできます。 
設定内容が分か S なくなり、カメラが思うように動かなくなった場合は、[工場出荷値に戻 
す]を行なってください。 

ただし〔工場出巧値に戻ず〕をすると、これまで各設定画面で保巧した内容が失われまずの 
で、その前にユーザー設定値の保ををしておくと便利です。 


ューザー設定値を保存するには 


〔オプシヨン設定〕画面でし:!下の操作をします。 



ユーザー設定値の[保存]ボタンをクリックずる 

〔ファイルのダウン□ー ド〕ダイア□グを表示します。 

ウィルスなどが勝手に保存されないよラに確認するための画面です。 




[保存]ボタンをクリックずる 

〔名前を付けて保存〕ダイア□グを表示します。 



フォルダを指定し、[保存]ボタンをクリックずる 

保ちを実行します。 

ファイル名は変更しないでください。 

次に読み込む時のために、保存先とファイル名を紙などに控えておいてください。 
保ちが完了すると〔ダウン□ー ドの完了〕ダイア□グを表示します。 


Q [閉じる]ボタンをクリックする 
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ユーザー設定値の保巧と読み込みりヴま) 


. ユーザー設定値を読み込むには . 


〔オプション設定〕画面で〔ユーヴー設定値〕の[読込み]ボタンをク U ックすると、下の画面 
を表71^します。 


ユーヴー 設定化読をみ 


ユーザー 設定値 ファイル： [ I I を照… 1 I 実け 1 



惨照]ボタンをクリックする 

〔ファイルの還択〕ダイア□グを表示します。 



保存先のフォルダとファイルを指定し、欄 <] ボタンをク 
リックする 

〔ユーヴー設定値ファイル〕欄にバス（フォルダの経路）とファイル名 （ meriujnf . bin ) び 
入力されます。 



[実行]ボタンをクリックする 

ユーヴー設定値の読み込みを実巧します。読み込みにはかし時間びかかります。 
読み込み終了後、電源を入れたとをと同じ動作を斤ないます。 
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バージヨンアップ 


ップデートプ□グラムをダウン□ー ドするには 


バージヨンアップ情報は弊社のホームぺージ http :// www . sanyo - ipc . com / に掲載されます 
ので、定期的にご確認ください。新しいファームウェアがあったときは、薛社ホームページ（ホ 
ビカネットのホームページからをジャンプできます）か6画面の指示に従ってダウン□ー ドし、 
保存してください。このとさ、 ファイルちを変更するとバージヨンアップでさなくなりますので 
ご注意ください。 



ンアップするには 


〔オプション設定〕画面で〔バージヨンアップ〕の項の[実行]ボタンをク U ックすると、政下の 
画面を表示します。 


D [参照]ボタンをクリックずる 

〔ファイルの選択〕ダイア□グを表示します。 

r いージ S ン尸ッブ 


っァームウエアつァイル：「け日41 025¥ hsa 10100 .bin 


' 妾お : ： — JL 実行 I 


日 

保存先のフオルダとファイルを指定し、[開く]ボタンをクリックずる 

パス（フオルダの経路）とファイル名が入力されます。 

日 

[実行]ボタンをクリックずる 

「ファームウェアファイル転送中」画面、「バージョンアップ実行中」画面を表示します。 
ファームウェアの読み込みにはかし時間がかかります。 

口 

作業が終了すればライブ画面を表示する 

日 

〔オプション設定]にてバージョンび新しくなつていることを確認ずる 


• いつまでたっても画面が変化せずライプ画面び表示されない場合は、一旦ブラウザを閱 
じたのち再度カメラにアクセスし、〔オプション設定：!にてパ’ージョンが新しくなつてい 
ない場合は、再度パージョンアップを行なってください。 



カメラ本体の電源は切5ないでくだをい。故障の原因になる可能性がありまず。 

• バージョンアップは、遠隔地か5は巧なわないでください。必ずカメラと同一 LAN 巧の 
パソコンで行なつてください。パージョンアップの実行中は、カメラの留守モードラン 
プが速く点滅しまず。点滅が終了し、カメラレンズが自動的に動いた日パージョンアッ 
プは綻了でず。この後はカメラの電源を切つてもかまいません。 
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ヴ —y v ‘— 記録画像表巧 



ホビカネットに接続されたライブ画像、アラーム画像の選がページを表示します。どち6 
か見たい方を選がすれば、それぞれの保を画像ページを表示できます。 

ホビカネットに加入しているを、要がありまず。 

設定メニューの 〔ヴーバー記録画像表示〕 をク U ックすると、 ID とパスワードを入力する画面を 
凌7]\しぶす 0 

ホビカネット加入時に登録したのとパスワードを入力してください。 
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おずずめ設定 


おすすめ設定とは、いくつかの状況を想定してセンサーの日 N/OFF や、センサーが感知し 
た時の補助ライトやブザーの ON/OFF をあ5かじめ設定している機龍でず。 

各おすすめ設定;>< ニューを設定すると、センサー、補助ライト、ブヴ ー、 外部アクセスブヴ ー、 留 
守モードへの切替えの日 N / OFF 、 可/不可が自動的に設定されます。（下表） 

おすすめ設定には政下の3種類があり、ワンタッチで切り替えることができます。 

• 在宅/留守：在宅時と留守中を切り曾える標準のな設定 

在宅モード時はセンサーは無効になり、留守モード時にはセンサーが何かを 
感知するとアラームを発生します。 

•ペット ：ぺットと同居していて、外出巧か6ぺットの様子を見る場含にお勧めの設定 

センサーはすべて OFF になり、留守モードには切り替えできません。 

誤って留守モードにしてしまラとセンサーが働さ、アラームが発生するとぺ 
ットを蘭かせてしまいます。このような設定ミスを防ぎたい時に便利です。 

• おかえり：家族が帰宅したことを、外出中の人にお知5せしたい時に梗利な機能 

アラーム発生時にはブヴーは鳴らず、設定先の;ールアドレスに画像を添付 
して送信します。 

また1度のアラーム発生で r 在宅モード」に切り誓わります。 


おずずめ設定 
メニュー 

センサー 

(すべて） 

補助ライト 
(アラーム発生時） 

ブザー 

(アラーム発生時） 

が部アクセス 
ブヴー 

留守モードへの 
切誓え 

な宅/留守 

ON 

ON 

ON 

OFF 

巧 

ペット 

OFF 

ON 

ON 

OFF 

不可 

おかえり 

ON 

ON 

OFF 

OFF 

可※ 


※アラーム発生後、在宅モードへ自動切り替え 


t 留守モード中にどのセンサーを働かせるかや、アラーム発生時にカメラをどのよラに動作 
させるかなどを個別に設定ずることもできまず。 
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おすすめ設定(っヴま) 


おすすめ設定のしかた 


パソコンか6力 ラにアクセスした時に表示する画面で設定します。 
宅内からでを外出先からでを設定することがでさます。 

アクセス方法については2-3、 7-2 ページを参照してください。 



ライプ画像を表示している画面で〔設定）をクリックする 

設定 >(ニューを表示します。 




〔おすすめ設定）の V をクリツクずる 

ニューを表示します。 


おすすめ記ち 

1 

!なち/留守 v’ 

t た，卜） 

をち/を守 

ペット 


おかえり 



Q 設定したいメニューをクリツクする 
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おすすめ設定(っヴま) 


g [た。卜 I ボタンをクリックする 


Q [ U ボタンを巧して、留守モードに切り替える 

設定内容は 〔アラーム設定〕 画面や 〔メール送信設定〕 画面、 〔オプション画面〕 で確認できます。 
また設定項目を個別に変更することもできます。 

設定項目の巧容や変更ちまについては「7 パソコンでいろいろな設定をする」 を参照してくださ 
い。 


t アラーム設定などを任意に設定した內割ま、おずずめ設定を設定ずると消去されまず。 

これまでの設定內容を保をしたいとさは、〔オプション設定〕画面でユーザー設定値の保存 
をしてくだをい。 （腹 =7- 19 ぺージ） 
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テレビに接続して設定をする 


この設定でできること . 8-1 

メインメニユー画面の表示のしかた . 8-2 

時刻の設定 . 8-3 

ネットワークの設定 . 8-已 

ネットワーク全般の設定の概要 . 8-5 

有線 LAN 設定の概要 . 8-7 

無線 LAN 設定の概要 . 8-8 

有線 LAN の設定例 .8-10 

無線 LAN の設定例 .8-12 

無線 LAN の設定のしかた .8-14 

「日音号キー」の入力ち法 .8-1 日 

アラームの設定 .8-17 

工場出荷リセット .8-19 
















この設定ででまること 


テレビに接続して設定でをる項目は、下記の4項目でず。 

パソコンが一時的に使えない、あるいは接続できない場合に、このち法で設定してください。 
無線 LAN で使用する場合は、無線 LAN カードを装着してか5設定を行なってください。 



接続するケーブル類が硬い場合、本機 
後側が浮くことびありますので下図の 
よラにケーブルを整形してください。 



テレビに接続して設定でさるのは、 i ^ TF の項目です。 


項目 

概要 

参照 

時刻設定 

現在の曰付けと時刻を設定します。 

P 8-3 

ネットワーク設定 

カメラをインターネットに接続するための設定を行ないます。 

P 8 -已 

アラーム 設定 

センサーの日 N / 日 FF や感度を設定します。 

またセンサーび感知した時にブヴーや補助ライト、照明を日 N にす 
るかどラかなどを設定します。 

P 8-17 

工場 出荷リセット 

カメラの設定をご購入時の状態（初期値）に戻します。 

P 8-19 


各設定は、力方ラの政下のボタンで行ないます。 



メニュー ボタン 

メニュ ー画面を表示/消去しまず。 

設定ポタン 

メニューの各項目を選択したり、値を設定 
しまず。 

ボタンを上下左ちに傾けて操作します。 
ここでは上下左ちに傾ける動作を、ちの 
よラに表記します。 


[〇] 

♦ 

[ C ] 争 ◎ 今 [〇] 

今 

[〇] 
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メインメニユー画面の表巧のしかた 


各設定は、メインメニュー画面か S 行ないます。 
カメラとテレビを接続してか S 行なつてくださし、。 



テレビとカメラの電源を入れる 

テレビをビデオ入力にしてください。 



メニューボタンを約1秒間、巧し続ける 

テレビに イン;ニュー画面が出ます。 

イン;ニュー画面が出たら、ボタンを離してください。 




メニューボタンを已秒間押し続けると、無線 LAN の自動設定 （ AOSS ) を開さ台しまず。その 
場合は、電源ランプび速く点滅しまずのでごま意ください。もし AOSS が開始した時は、力 
メラの電源を OFF にしてください。 


ly 降の操作の説明は、下記の画面か5行ないます。 


0 インにュ-〉 

1.時刻調 

-> 


りットトク 設定 

-> 


3, 巧-ム 設定 

-> 


i 工場出剛 W 

-> 


5,終了 

-> 



1け変更一で決定 



方ニューや各項目の設定画面を消す時は、再度力六ラの X ニューボタンを約]砂間巧します。 

j メニュー画面を表示したまま、何も操作しないでいると ••• 

• 約2分間何も操作しないときは、メニュー画面は消えます。 

再度表示したいときは、ニューボタンを約1砂間、押し続けてください。 

• 設定、もしくは設定変更した後、約2分間何を操作しないときは、ニューは解除され設定変更 
が無効になります。設定後は:イン X ニューをしくは他の画面で設定を有効にしてください。 
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時刻の設定 


坑田剧雄続喊 設定を す面 


カメラに現在の日付けと時刻を設定します。 

画像を撮影した年月日を記録ずるために必要でずので、必ず設定してください。 



設定ボタン [〇] またはの]を巧して〔1.時刻設赶を選 
び、 [〇] を巧ず 


術刻誠〉 

時刻 2004-0 H 1 木叫:叫:00 


む-— 


〔時刻設定〕画面を表示します。 


設定ボタン 




[〇] を巧す 

〔年（西暦)〕び点滅します。 



[〇] またはの]を押して西暦に合わせ、 の] を巧す 

〔月〕び点滅します。 



[〇] または [〇] を巧して月に合わせ、 [〇] を巧す 

〔日〕び点滅します。 
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時刻の設定りヴま) 



同様に日、時、分を設定する 

術刻醜〉\ I / 

時刻 2叫 4-12-24 金た30ぶ） 

/| \ 


む-— 



最後に分を合わせた日、時報などに合わせて [〇] を巧す 

秒びスタートします。 

〔メニューび選が状態になります。 



[〇] を巧す 

メインメニュー画面に戻ります。 



終了する時は、カメラのメニューボタンを巧ず 

メニュー画面表示び消えます。 


8-4 











ネットワークの設定 


カメラをインターネットに接続するための設定を行ないます。 

設定にあたっては、すでにプ□バイダーと契約し、回線が開通している必要がありまず。 


ネットワークを設定する画面には、ネットワーク全般（有線 LAN / 無線 LAN 共通）に関する設定 
画面と、有線 LAN / 無線 LAN それぞれに関する設定画面があります。 


〈わトト潑を〉 

一 IP ?" ス説 

輔取得抑卵 

— ONS アト’レス設定 

輔取得抑 CP 1 

— 〇敝ドレス 

0. 0. 0. 0 

— t 線 LAN 醜 

次へ-〉 

— 無線 LAN 醜 

次へ-〉 

— ホ。-谣号 

00443 

— 11’ ストド ( GUEST ) 

GUEST ：：： 

— 八’ストド ( admin ) 

ADMIND ]] 

—1 信暗号処理 

ON 

にユ-一 



項目 

設定値 

(太字は初期値） 

概要 

① IP アドレス設定 

白動取得 ( DHCP ) 

/固定 

IP アドレスの設定方法を選択します。お使いのルー 
夕び UPnP 対応の場含、「自動取得 （ DHCP )」 のまま 
でお使いください。 

UPnP 非対応の場合は個赴にしてください。 

( c ^7 -目ぺージ） 

個赴にした時は、有線 LAN 設定または無線 LAN 設 
定の 〔 IP アドレス〕、〔サブネットマスク〕、[ゲートウ 
エイ〕を設定する必要びあ0ます。 

磨 DNS アドレス設定 

白動取得 ( DHCP ) 

/固定 

DNS アドレスを設定します。 

〔 IP アドレス設定〕び r 自動取得 （ DHCP )」 になって 
いる場合は、ルータの IP アドレスび自動的に DNS ア 
ドレスとして設定されるので、 〔 DNS アドレス設定〕 

は r 自動取得 （ DHCP 」 のままでお使いください。 

〔 IP アドレス設定〕び個赴の場合は、 〔 DNS アドレ 
ス〕にはプ□バイターか日指定されている 〔 DNS ア 
ドレス〕を入力してください。 

③ DNS アドレス 

0.0.0.0 


ットワーク全般の設定の概要 


带®③®風®③狐 
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ネツ トワ—クの 設定(っヴま) 


項目 

設定値 

(太字は初期値） 

概要 

④ 有線 LAN 設定 

別画面で設定 

力^ラを LAN ケーブルでルータやモデムなどに接続 
している場合に設定してくださし\>ただし 〔 IP アド 
レス設定〕を「自動取得 （ DHCP )」 にしている場合、 
ここでの設定を行なラ必要はありません。 

⑥ 無線 LAN 設定 

別画面で設定 

カメラを無線でアクセスポイントや無線 LAN ルータ 
に接続してしぶ場合に設定してください。 

® ポー ト番号 

00443 

2台目じ(降の力:ラに設定します。 ] 台目または力方 
ラを1台のみ使用している場合、初期値のままで変 
要しないでください。 （際 7-已ページ） 

カメラを2台攻上使用する場合は、他の機器やソフ 
卜（ネットワークゲームなど）び使巧していない蚕 
号を設定してください。 

(巧リ：巨0001、己0002、 60003) 

⑦パスワード 
(GUEST) 

パスワード 
(ADMIN) 

GUEST 

ADMIN 

パソコンからカメラにアクセスする時のパスワード 
を設定します。のび 「 GUEST 」 の時と 「 ADMIN 」 の 
時のパスワードをそれぞれ入力します。入力でさる 
文字数は半角英数字4 〜 8艾字です。 巧期値は必ず変 
更してください。 （防 ページ） 

® 通信暗号処理 

ON/OFF 

パソコンや携帯電話で、ライブ画儘やホビカネット 
に保存している画像を見る時、画儘を暗号化するか 
どラかを設定します。 

日 N にすると 、 SSL (Secure Socket Layer ） で暗 
号化されます。 

暗号化はしてちしなくてち、画像を見る時の操作に 
違いはありません。画像を盗み見されないためにわ、 
暗号化することをお勧めします。ただし SSL に対応 
していない携帯電話をお使いの場合は、ホビカネッ 
卜か5携帯電話の間は暗号化を行ないません。 
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ネツ トワ—クの 設定(っヴま) 


有線 LAN 設定の概要 


カメラを LAN ケーブルでルータやモデム、ブ U ツジなどに接続している場合の設定です。 

〔IP アドレス設定〕 を 個定」 にしている場合に、ここでの設定を行なってください。 r 自動取得 
( DHCP )」 にしている場合は設定でをません。 



項目 

概要 

① IP アドレス 

くネットワーク > 設定画面の 〔IP アドレス設定〕を「固定」にしている場合に 
設定します。（腔 =7-6 ページ） 

②ヴ ブネ ッ トマスク 

©ゲートウェイ 

④ MAC アドレス 

力^ラの MAC アドレスを自動的に表示します。変更はでさません。 


①透③④ 
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ネツ トワ—クの 設定(っヴま) 


無線 LAN 設定の概要 


カメラを無線でアクセスポイントやバソコンに接続する場合の設定です。 



〈無線 LAN 〉 

— 1信トト 

インフラストラ所 

- ESS- ID 

Hfw 1 CATimmnnnnmmmnmnnnn 
DDDDDD 

— IP 7 ドレス 

0. 0. 0. 0 

— サフ'か卜7スク 

0. 0. 0. 0 

一- トウエイ 

0. 0. 0. 0 

—MAC アト‘レス 

FF FF FF FF FF FF 

次の V - シ‘一 

に ュ-一 



項目 

設定値 

(太字は初期値） 

概要 

① 通信モード 

インフラストラクチャ 

/アドホック 

通信モードを選択します。 

通常、アクセスポイント経由でインターネット接続 
する場合は「インフラストラクチャ」、インターネッ 
卜に接続せず、カメラとパソコン（無線 LAN 力ード） 
で 1 衣 n で通信する場合に「アドホック」を選おしま 
す。 

※「アドホック」ではホビカネットに接続でさません。 

② ESS-ID 

□□□□ 

接続先のアクセスポイントまたはパソコンの無線 
LAN 力ードと同じ値を入力してください。 

33 文字まで入力 巧 能です。 

③ IP アドレス 

0 . 0 . 0.0 


渾ヴプネツトマスク 

0.0.0.0 

刖述の 〔IP アドレス設定〕 を 個定」 しした場合し設 
定してください。（陽 7 -日ぺージ） 

⑥ゲートウエイ 

0.0.0.0 

⑥ MAC アドレス 

文字列 （0 〜目、 A 〜 F 

1日進数） 

カメラの MAC アドレスを自動的に表示します。変更 
はでさません。 


①透 ③④⑥ ® 
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ネツ トワ—クの 設定(っヴま) 


〈無線 LA い 
唯号化關 無効 

•入力扑 m - 

.ド=キ_ 

1 . DDDDDDDDDDDDD 

2. DDDDDDDDDDDDD 

3. DDDDDDDDDDDDD 

4. DDDDDDDDDDDDD 

觸-選扔 1 

戻る一 

にユ-一 


設定植 

(太字は初期値） 


概要 


① 暗号化設定 


無効 

/WEP 目4 
/ WEP 128 


カメラとアクセスポイントまたはパソコンの無線 
LAN カードの間で通信する隙の暗号化方式を選択し 
ます。アクセスポイント（またはパソコンの無線 
LAN 力ード）と同じ設定にしてください。 

(アクセスポイントによっては、 「 WEP 目4/ 

WEP 1 28」をそれぞれ rWEP 4 日/ WEP 1 日4」と 
表記している場合びあります。） 


②入カコード 


アスキー/へキサ 


下の〔暗号キー〕で入力する艾字列コードを選択し 
ます。 

アルファべットや数字を入力する場合は「アスキー」、 
1目進数（日〜目、 A 〜 F ) で入力する場含は r へキサ」 
を選択します。 

アクセスポイントまたはパソコンの無線 LAN 力ード 
と同じ設定にしてくださし、。 


⑤ 暗号キー 


文字列 


4種類の暗号キーを入力でさます。 

アクセスポイントまたはパソコンの無線 LAN 力- 
と同じ設定にしてくださし、。 

入力できる巧字数は];(下のとおりです。 



ヘキヴ 

アスキー 

WEP 64 

10文字 

已艾字 

WEP 128 

26文字 

13文字 


贫暗号キー選択 


1〜4 


上の〔暗号キー〕で入力した 1- 
を設定します。 


-4の5ち、いずれか 


①透③ ④ 
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ネツ トワ—クの 設定(っヴま) 


有線 LAN の設定例 


カメラをち線 LAN に接続してインターネット接続する場合と、無線 LAN で接続する場合の設定 
例をおします。 

実際はプ□バイダーとの契約内容や接続する機器によって異なる場合ちあります。 


j IP アドレスを自動取得する場合 




、 




V 

〈わトト溜を〉 



〈有線 LAN 〉 


IP アドレス設定 

自醜得抑 CP 1 


iip/Fna 

0. 0. 0. B 


D 胁ドレス設定 

輔取得 》)HCPl 


サフ‘わ卜7スク 

0. 0. 0. 0 


D 胁ドレス 

0. 0. 0. 0 


ケ。- トウ I イ 

0. 0. 0. 0 


ち錄 LAN な疋 

無線 LAN 離 

次へ-〉 


MA しけ レ乂 



が-卜番号 

00443 





A ’ ストドに UEST) 

GUEST：：： 





A ’ の-ド ( ADMIN ) 

ADMINDX 





麵暗号麵 

ON 


戻る** 



に 1- 一 



に 1- 一 
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ネツ トワ—クの 設定(つヴま) 


1 固定 IP アドレスを設定する場合 


〈わトト潑を〉 


IP アドレス設定 

固定 


D 敝ドレス設定 

固定 


DNS アト‘レス 

0. 0. 0. 0 


ちが LAN な疋 

無線 LAN 醜 

次へ-〉 


ホ’-照 

00443 


A •の-ド抑 EST) 

GUEST ：：： 


A ’ の-ド (ADMIN) 

ADMIN 正 [ 


ii 信暗号麵 

ON 


に 1- 一 





①②③ 


①パソコンなど他の機器に設定している IP アドレスと 重な 5 ない よラにごま意ください。 

©パソコンなど他の機器に設定しているサブネットマスクと 同じ 値にしてください。多くの場 
をは、「2曰曰.2曰巳.2已曰.0」です。 

③ルータの LAN 側の IP アドレスと 同じ 値を設定してください。 
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ネツ トワ—クの 設定(っヴま) 


無線 LAN の設定例 


1 IP アドレスを自動取得する場合 



〈ネット H 設定〉 

IP がレス設定 

自 B 取得咖 CP 1 

DNS がレス設定 

自動取得咖 CP 1 

DNS アト‘レス 

192.168. 0. 1 

離 LAN 説 

巧へ-〉 

無線 LAN 誠 

巧へ-> 1 


ホ’-卜 番号 

00443 


".ストド ( GUEST ) 

加 Esr 三] 


1'. 巧-ド ( ADMIN ) 

ADMIN [三日 


通信暗号処理 

ON 


に]- 一 




< iiLAN > 


〈無線 LAN 〉 

ii 信モ-ド インフラストラ刚 


暗号化説 WEP 128 

FRR-in Hnvi unmnnmmmnmnmmmmn 


入力]- ド アスト 

□□□□日日 


暗号卜 

IP アト.レス 0. 0. 0. 0 


UbcmA 附 670 

町ネット乃ク 0. 0. 0. 0 


2.nnnnnnnnnnnnn 

ゲ-トウ I イ 0. 0. 0, 0 


3 nnnnnnmmmn 

IM アドレス FF FF FF FF FF FF 


4 .nnnnnnnnnnnnn 



暗号卜選択 1 



戻る一 

に]-一 


r - i - - 
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ネツ トワ—クの 設定(つヴま) 


1 固定 IP アドレスを設定する場合 


〈わトト彌定〉 


暗号化設定とは 

IP がレス—關 固定 

カメラとアクセスポイント（またはパソ 

DNS 外‘觸ま 固定 

コンのお線 LAN 力ード）の間で通信ずる 

DNS アト レス 0. 0, 0. 0 

際の暗号化方式を選択しまず。アクセス 

巧阿攻化 於 、-/ 

無線 LAN 設定 次へ-〉 m 


ポイント（またはパソコンの無線 LAN 力 

ホ’-卜 番号 00443 


—ド）と同じ設定にしてください。 

1'’ の-ド (GUEST) GUEST ：：； 


アクセスポイントにぶつては、 

スト")™) ADMIN 皿 


rWEP 64/ WEP 128 J をそれぞれ 

通処理 ON 

r ユ-一 


rWEP 40/ WEP 104 J と表記している 



場合がありまず。 


①⑥③ 


④ 


〈無線 LAN> 

雖扑 イ所ストラ州 

ESS-ID H0V1CADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDD 

IP? ドレス 192.168, 0.100 - 

サフ’わ卜 7 スク 255.255.255. 0 - 

ゲ-トウ I イ 192.168, 0. 1 - 

MAC アト‘レス FF FF FF FF FF FF 

次の V - シ•一 

にユ-一 


〈無線 LA い 

暗号化設定 WEP 128 
入力]- ド アスト 

暗号 卜 

1. abc123ABC5670 

2 . 日肥日日日 D 日 D □□□日 

3. DDDDDDDDDDDDD 

4. DDDDDDDDDDDDD 

暗号 卜 選択 1 

戻る一 

にユ-一 


① パソコンなど他の機器に設定している IP アドレスと 重な 5 ない よラにごま意くださし、。 

② パソコンなど他の機器に設定しているサブネットマスクと 同じ 値にしてください。多くの場 
合は、「2已已 .2 已已 .2 巳已.0」です。 

③ ルータの LAN 側の IP アドレスと 同じ 値を設定してください。 

④ r 無線 LAN 設定の概要（腹=8-目ページ)」をご覧ください。 
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ネツ トワ—クの 設定(っヴま) 


無線 LAN の設定のしかた 


力:>(ラでは、項目によって設定値を選択する場合と、文字や数字を入力する場含があります。 
ここでは無線 LAN で使用する場合の例として、〔暗号化設定〕を rWEPl 2引に設定するち法と、 
〔暗号キー〕の入力ち法を説明します。 

[暗号化設赶を rWEPl 2引に設定するには 



設定ボタン [〇] または [〇] 側を巧してに•ネットワーク 
設定）を選び、 [〇] を巧ず 


別インむ-> 

1.時刻設定 
2 ‘ ネットトク誠 

3. 巧-ム設定 

4. 工場出剛わ卜 

5 . 終了 


it で頸4でミ夫定 


〔メインニュー〕画面からの操作ち法で 
す。 


設定ボタン 



〈わトト溜定〉 


IP アドレス設定 

卽腳 DH 抑 


〇敝ドレ:(設定 

lire (DHCP) 


DNS アドレス 

0. 0. 0. 0 


有線 LMT 設定 

次へ-〉 


無線 LMT 設定 

次へ-〉 


ホ。-觸 

00443 


11•の-ド由 UEST) 

GUEST ：：： 


11■の-ド (ADMIN) 

ADMINLI 


ii 信暗号麵 

ON 


に 1- 一 




〔ネットワーク設定〕画面を表示します。 
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ネツ トワ—クの 設定(っヴま) 


暗号卜選択 
戻る 
に 1- 一 


〈無線 LAN 〉 
無効 

m- 


1. □日 D 日 DDD 日日□□□日 

2. 日日〇日日阳日日□日□日 

3. 日日〇日日阳日日□□□日 

4. □□日日日日日日日□日□日 


[〇] または [〇] を巧して〔次のページー）を選び、 
[〇] を巧す 

次の画面を表示します。 


〔暗号化設思を選択している状態で、 [〇] を巧す 

〔無効〕び点滅します。 


[〇] または [〇] を押して 〔 WEP 128) にし、 [〇] を巧す 

〔入カコード〕を選択した状態になります。 


設定ボタン [〇] またはの]を巧して〔無線 LAN 設定 
巧ヘイを選び、 [〇] を巧す 


ii 信トト’ 

< iiLAN > 

イ所ストう所 

ESS-ID 

Hovi wmmmmmmmmmmmm 

IP アト‘レス 

□[1 □瓜日 

0. 0. 0. 0 

サフ‘わ卜7スク 

0. 0. 0. 0 

ゲ-卜ろ I ィ 

0. 0. 0. 0 

IM アドレス 

FF FF FF FF FF FF 

次のへ。-シ’一 
に 1- 一 



〔無線 LAN 〕 画面を表おします。 


認卜 
化户 
号力号 
暗入暗 
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ネツトワ—クの設定(っヴま) 


〈無線 LAN 〉 

WEP 128 

m- 

1. abc 123 ABC 5670 


2.nmnnnmmnnn I 


3 . □□田日日日日日□□日日 

4. DDDDDDDDDDDDD 


暗号キ-選択 
戻る^ 
に]-一 


設定がずベてできた5、カメラのメニューボタンを巧ず 

ニュー画面表示が消えます。 


同様に他の巧を入力し、 [〇] 


を巧ず 



r 暗号キー」の入力方法 


設定ボタン [〇] を巧して〔暗号キ ー) を選び、 [〇] を巧す 

ri 」の一番左の巧び点滅します。 


[〇] または [〇] を巧して、アクセスポイントと同じ暗号 
キーを入力し、 [〇] を巧す 

[〇] を巧すと、な下の順に文字（アスキーの場合）び入力でさます。 

—► 言己号 ►- 〇〜日 ►-記号 ►- A 〜 Z ►-記号 ►- a 〜 Z —I 


談ド 

化トト 

号力号 

暗入暗 
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アラームの 設定 


〔アラーム設定〕では、留守モード時の動作を設定します。 

また在宅モードの無反応検出モードの設定も行ないます。 

ここでは設定項目の概要を説明します。操作ち法はネットワークの設定と同じです。 

留守モード中は〔アラーム設定〕画面を表示することはできません。 


〈巧-ム設定〉 


寸-シ。センサ- 

ON 中 

卜がス丰巾ン 

ON 

-人 劇ント 

ON 

が 部むサ-入力 

HM -7 'J 

-7 ザ- 

ON 

擺ラ仆 

OFF 

照明 

OFF 

- 無反臟肋-ド 

OFF 

- 留守モ延時間 

1 分 


にユ-一 


項目 

設定値 

(太字は初期値） 

概要 

① モーシヨン 
センサー 

日 FF / 日 N 低/ 

ON 中/ ON 高 

画面の変化か5、人や動物などの動きを感知するセ 
ンヴーの設定です。日 N の時の感度は、パソコンで力 
メラにアクセスしたときの〔アラーム設定〕画面で 
テストでをます。 

モーションセンサーについて詳しくは 3- 1ページを 
ご覽ください。 

霞 モーシヨン 
スキヤン 

ON/OFF 

上記のモーションセンサーを ON のいずれかに設定 
しているとさ、この設定びでさまず。 

モーションスキヤンとは、モーションセンサーを自 
動的に3方向に移動し、動さを検出する機能でず。 
詳しくは 3-1 ページをご覧ください。 

® 人感センサー 

ON/OFF 

感知範囲内の温度変化を検出するセンサーです。 
詳しくは 3-2 ページをご覧ください。 


①透を④⑥⑥@憂⑨ 
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アラ—ムの設定(つづき) 


項目 

設定値 

(太字は初期値） 

概要 

乐が部センサー入力 

OFF / 

ノーマルオープン/ 

ノーマルク □— ズ 

力^ラのセンサー入力端テに別途が部センサーを接 
続している場合、その機器に合わせて「ノーマルオ 
ープン」または「ノーマルク□ーズ」に設定してくだ 
さい。 

ノーマルオープン（ N 0): 

ノーマルオープンでアラーム信号を検出します。 
(ノーマルオープンとは、スイッチび常時オープン 
(離れている）している状態から、ク□ーズ（ショ 
ートする）になったとさにアラーム信号を検出す 
る方法です） 

ノーマルク□—ズ （ N 巳）： 

ノーマルク□ーズでアラーム信号を検出します。 
(ノーマルク□—ズとは、スイッチび常時ク□ーズ 
(ショートする）している状態か5、オープン（離 
れている）になったとさにアラーム信号を検出す 
る方法です） 

⑥ブザー 

ON/OFF 

各センサーび感知した時にこれらの機能び動作する 
かどうかの日 N / 日 FF を設定します。 

® 捕助ライト 

ON/OFF 

③照明 

ON/OFF 

⑥お反応検出モード 

OFF /] 〜24時間 

在宅モード時に無反応検出モードにしたいとをに、 
検出までのその時間を設定します。 

ここで設定した時間内にセンサーび何も感知しない 
と、メールを送信します。（画儘は添付しません） 

どのセンサーで検出するかは、このページで設定し 
た内容で働きます。ブヴ ー、 補助ライト、照明は日 N 
にしていても働さません。 

® 留守モード遅延 
時間 

日秒/30秒/1分/ 

2分/3分/4分/ 

曰分 

留守モード中にセンサーび感知した時、^ールの送 
信を遅らせることびでをます。 

外出や帰宅の度に自分自身を検出して方ール送信を 
したくない時に設定します。（際 4-4 ぺージ） 
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工場出荷リセット 


访田剧雄続颇 設定を 禍 


カメラの設定をご購入時の状態畑期値）に戻します。 
これまでに設定した内容は、無効となります。 



設定ボタン [〇] または [〇] を巧して〔4.工場出荷リセッ 
卜）を選び、 [〇] を巧す 


I 剛荷が劇こ戻します的 

\ 1 / 

—いし、 スー 

/ |\ 

it で変をづ戻る 


確認の画面を表示します。 


設定ボタン 




[〇] または [〇] を巧して〔はし、）にし、 [〇] を巧す 

設定画面び消え、カメラは電源 ON 時の初期動作を行ないます。ページ） 
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困つたが態になつたとまは 


セットアップのとさ . 9-1 

会員登録のとき . 9-4 

ホビカネットについて . 9-5 

センサーとアラーム . 9-8 

留守モードと在宅モード .9-10 

パソコンでカメラを操作ずるには .9-1 1 

携帯電話でカメラを操作ずるには .9-12 

パソコンでいろいろな設定をずる .9-15 

テレビに接続して設定をずる .9-23 













セットアップのとを SU (セットアップガイド) 


カメラとルータ（モデム）を LAN ケーブルで接続ずる 

dkn SU1. コネクタの形状が合わないため LAN ポートにケーブルを接続できません。 

A. LAN ケーブル ii (外のもの、ちしくは違ラ種類の LAN ケープルを使用していませんか。 

一般的に LAN (イーヴネット）ケーブルといわれるちの （10/100 BASE-T CAT 已のスト 
レートケーブル旧 J 4 已コネクタ付)）をご使用ください。 

ぶ 口 SU 吕.ルータ機能内蔵モデムを使用しているのでずが LAN ポートが1個しかないため接 
続できません。 

A. 八ブを別途購入し接続されるか、 LAN ポートび複数あるルータ機能内蔵モデム、またはル 
一夕をご使用ください。 

付属の AC アダプターを接続ずる 

life SU3. AC アダプターを電源コンセントに挿入できません。 

A. 付属の AC アダプターを化ず使用し、日本国内でのみご使用ください。 

カメラの電源を入れる 

db SU4. 電源ボタンを押してちカメラの電源が入りません。 

A. AC アダプターび正しく接続されているかご*認ください。 

電力会社による工事などの情報をお確かめください。 

付属の AC アダプターを必ず使用し、日本国内でのみご使用ください。 

バソコンか5カメラへアクセスずる 

[jb SU 日.付属の CD-ROM をパソコンのドライブに挿入しても専用ソフトび立ち上びりません。 

A. 「バソコンでいろいろな設定をする」を参照してください。■日-1己ぺージ） 

SU6. H0V に A_ カメラ検索. exe び見当たりません。 

A. 「バソコンでいろいろな設定をする」を参照してください。 （ cyg - i 已ぺージ） 

SU7. 検索ボタンをクリックしてもカメラが検索されない。 

A. 「バソコンでいろいろな設定をする」を参照してください。■日-1己ぺージ） 

[ib SU8 .接続ボタンをク U ックしてちユーザー名とバスワードを入力ずるダイア□グが表 
示されない。 

A. 「パソコンでいろいろな設定をする」を参照してください。日-1己ページ） 
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セットアップのとを(っヴま) 


dkj SU 日.接続ボタンをクリックしても r ページを表示できまはん_!が表示され接続できない。 

A. 「2-1 . ホビカネットのホームページから芸員ページへ入りたいが、「ページを表示できま 
せん」が表示される」を参照してください。 

c£h SU10. ユーザー名とパスワードを入力し OK ボタンをクリックしても入カダイア□グが 
表示され認記エラーが最後に表示される。 

A. 「パソコンでいろいろな設定をする」を参照してください。 ( d ^9-1 己ページ） 

無線 LAN 接続を自動設定する （AOSS) 

cfc sun. 無線 LAN 力ードがス□ットに上手く入りません。 

A. 無線 LAN カードを前後逆に挿入していないか確認してください。カードを立てた状態で力 
ードのラベルを力 X ラ本体の電源ボタン側に向けて無線 LAN カード取出しレバーが完全 
に出るまでゆっくり挿入してください。 

無線 LAN カードス□ット部に異物が入っていないかご確認ください。 

カード挿入時は上から下に沿ってまっすぐ入れてください。 

スムーズに挿入でさない場をは無理をせず、一度カードを取り出して異常が無い事を確認 
し、再度入れなおしてください。 

dkj SU12. A 日 SS による自動設定び巧度も失敗する。 

A. カメラ本体ス□ット部に無線 LAN カードが正しく挿入されているかご確認ください。 
カードのラベルを力六ラ本体の電源ボタン側に向けて挿入してください。 

無線 LAN 力ード取出しレバーが完全に出るまで無線 LAN 力ードを差し込んでください。 

妨書電波の多い環境や、電波状態の悪い環境で作業をしていませんか。 

電波を発生するよラな電化製品があれば電源を OFF にするなど、周囲の環境をお確かめの 
上、作業してください。 

AOSS 自動設定中は通常より電波状態が弱くなる仕組みになっています。 

力;ラと無線ルータ/アクセスポイントを日0センチ料内で、でさるだけ近付けて再度自 
動設定しなおしてください。 

[: fc SU13. 有線 LAN ではネットワーク接続できたが、無線 LAN にするとつなが5ない 

A. ご使用の無線ルータや無線アクセスポイントに MAC アドレスフィルタ U ング機能が設定 
されている場をは、無線ルータや無線アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング 
機能を停止して、接続できるかご確認ください。 

接続できた場合は、無線 LAN カードの背面に記載されている MAC アドレスを無線ルータ 
や無線アクセスポイントに登録した上で、引き続き MAC アドレスフィルタ U ング機能を 
ご使用になることをお勧めします。 

詳しくは、無線ルータや無線アクセスポイントの説明書をご覧ください。 


9-2 





セットアップのとを(っヴま) 


無線 LAN 接続を手動設定ずる 

SU14. 手動で設定したのですが無線 LAN 接続できません。 

A. 「パソコンでいろいろな設定をする」を参照してください。 （ d ^9-17 ページ） 

^ SU15. 「正しい値が入力されていません。」ダイア□グが表示され設定できない。 

A. 入力欄ち側に拌角(カナは除く)]など入力文字が指定されている場含は、指定された文字 
で入力してください。 

[ij SU16. 暗号キーを入力後、選択すると 「WEP 巨4 (128) の場含は暗号キーを已 （13) で 
字にしてください。」ダイア□グが表示される。 

A. 「パソコンでいろいろな設定をする」を参照してください。 ( d ^9-1 7ページ） 

固定 IP アドレスを設定する 

ぶ □ SU17. カメラを固定 IP アドレスで設定後、カメラにアクセスできない。 

A. 「パソコンでいろいろな設定をする」を参照してください。 （ d ^9-16 ページ） 

dkn SU18. カメラを固定 IP アドレスで設定後、カメラにアクセスできていたのですが、ある 
曰突然アクセスできなくなった。 

A. 「パソコンでいろいろな設定をする」を参照してください。日-17ページ） 

cfc SU 19. 無線 LAN でネットワーク接続できたが、カメラを設置後つなび5ないことがある 

A. お部屋の壁や床、天井などの材質や家具などの電波の障害物の状況や無線ルータや無線ア 
クセスポイントと力ラとの距離、無線アンテナの指向性により、力;ラの設置場所で電 
波が弱くなっていることが考えられます。 

電波の状況は、パソコンの無線 LAN 設定画面で確認できます。 

電波が弱い場合は、無線ルータや無線アクセスポイント及びカメラの設置場所を工夫して、 
障害物を減らしたり、両をの距離をできるだけ短くするようにしてください。 

また、無線アンテナには指向性がありますので、無線ルータや無線アクセスポイント、及 
び力ラの向をを変えることで、電波状況が改善する場をがあります。 

その他、電子レンジなど、本機におい周波数の電波を利用する機器か6の妨害により、つ 
ながらないことを考えられます。 

それぞれの機器の設置場所を変更して頂くか、同時にご使用になるのをお避けください。 
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を員登録のとき 


cfc 会員登録をする際、下記のエラーが表示される 
エラーが発生しました 

cookie が利用できないか、あるいは有効期限が切れました。 
cookie の利用できる Web ブラウが設定で再度接続してください。 

A. お使いの Web ブラウヴのセキュ U ティ設定で、 cookie を受け付けない設定となっている 
可能性があります。 

お使いの Web ブラウヴの設定を確認してください。 

Internet Explorer 6.0 の場含 

上部 x ニューの「ツール」一 r インターネットオプション」一「プライバシー」タブで設定 
でさます。 

[: ^ 会員登録の画面にアクセスする際、 r 表おできません」が表おされる 

A. Internet Explorer をご使用ですか？ 

ご使用の場含の原因として、お使いの Internet Explorer の暗号化強度が低い （128 bit で 
ない）ことが考えられます。 

(暗号化強度は Internet Explorer のバージョン表示で確認できます。） 

暗号化強度が 128 bit でない場を、 Windows の暗号強化パッチをあてる必要があります。 
暗号強化パッチは 、 Internet Explorer の上部ニューの「ヘルス ー「オンラインヴポー 
卜」か6入手でさます。 

力ラにアクセスする場合は 、 Internet Explorer 6.日政降をご使用ください。 
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ホビカネットについて 


cfc 2-1. ホビカネットのホームページか6会員ぺージへ入りたいが、「ページを表示できませ 
ん」が表示される 

A . Internet Explorer の設定で SSL を使用する設定になっているかご確認ください。 

確認ち法： 

Internet Explorer の「ツール」メニューの「インターネットオプション」をク U ック -* •「詳 
細設定」タブでセキュ U ティの rSSL 2.□を使用する」と 「SSL 3.0 を使用する」にチエッ 
クび入っているか*認し、入っていなければチェックを入れてください。 


WE 日ブラウヴは Internet Explorer のバージヨン己.□じ(上をご使用くださし、。 


dtn 2-2. ホビカネット会員登録完了後、ホビカネット会員ぺージに□グインできない 

A . 会員登録完了後、お客様び登録したメールアドレスに*認メールび届さます。 

その時点か b 登録されたポータル ID とバスワードびち効になり、□グインでさるよラにな 
ります。 


正しいポータルの、バスワードを入力されているかご®認ください。 

カメラ本体の〔ネットワーク設定〕画面で入力したバスワードは、会員ページへの□グイ 
ンには使用でをません。 

cfc 2-3. ホビカネットのバスワードを忘れたので会員ぺージに入ることができない 

A . 登録したパスワードを忘れた場合は、会員ページへの□グイン画面の r パスワードをお忘 
れになったちはこちら」から再発行の手続きをしてください。 

再発行にはお客様ご登録のポータル ID とキーワードの答えび必要です。 

ポータルの、キーワードをお忌れの場合は、お手数ですびお問い合わせ先にご連絡くださ 
い。 

[iD 2-4. ホビカネットの会員ぺージに□グインしてカメラにアクセスしたが、[設定メニュー〕 
画面を表示でさない 

A . 〔設定ニュー〕画面を表示するには Admin (管理者）ユーヴーで力;>(ラへ□グインする 
必要があります。 

ホビカネットから力 X ラにアクセスした場を、まず Guest ユー ヴ ーで 自動的に力ラに □ 
グインすることになります。 

〔設定メニュー〕画面での設定すべてと、力ラの向きの登録は、 Guest ユーヴーは操作 
できません。このため、嚴固ボタンをク U ックして〔設定メニュー〕画面を表おしようと 
すると Admin での□グインを要求されます。その時、 Guest ユーヴーで□グインしようと 
すると何回か巧入力を促され、最後に r 認証エラー」ダイア□グが表示されます。この場を、 
Admin ユーヴーで□グインすることにより〔設定 X ニュー〕画面を表示できます。 
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ホビカネツトにごいて(つづを) 


2-5. UPnP 対応ルータを使用しているび、 IP アドレスび自動設定されない 

A . カメラの〔ネットワーク設赶画面で IP アドレス設定び自動取得 （DHCP) に設定されてい 
ることをご®語ください。 

2台目のカメラか日の接続時は、カメラのポートま号を、他の機器び使用していないま号 
に変更してください。 

[ib 2-巨.カメラの画像び表示でさない 

A . ネットワークびおんでいる可能性びあります。 

画面びすぐに表示されない場合ちありますので、少し待ってから再度カメラにアクセスし 
てみて < ださい。 

Internet Explorer のバージヨンが、日.0政前のものを使用している事が考えられます。 
Internet Explorer のバージヨンを日政降にバージヨンアップしてください。 

[ib 2-7. カメラの Web 画面が表示されない 

A . 本製品とルータ、パソコンなどの機器が正しく接続されていない事が考えられます。 

セットアップガイドを参照し、正しく接続してください。 

力六ラ本体の電源が入っていない事が考えられます。 

電源が入っているか確認してください。 

パソコンのアプ U ケーシヨンソフトウエアで、ファイアウォール機能が有効となっている 
常駐ソフトウエアがある事が考えられます。 

常駐ソフトウエアの設定でファイアウォール機能を無効にするか、本製品の IP アドレスが 
通過でさるよラに設定してください。 

パソコンの IP アドレスが設定されていない事が考えられます。 

パソコンの IP アドレスを設定してください 

力 ラの IP アドレスを変更している可能性があります。 

Web ブラウヴのアドレス枠に、変更した新しい IP アドレスを入力してください。 

ネットワークが混んでいる事が考えられます。 

画面がすぐに表おされない場合をありますので、かし待ってから再度カメラにアクセスし 
てみて < ださい。 

無線 LAN カードにアクセスする Web ブラウヴの設定が、プ□キシサーバーを経由してい 
る事が考えられます。 

プ□キシサーバーを経由しないように設定してください。 


Internet Explorer のバージヨンが、目.0政前のものを使用している事が考えられます。 
Internet Explorer のバージヨンを目じ(降にバージヨンアップしてください。 
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ホビカネットにごいて(つづを) 


cfc 2-8. ホビカネットに加入しないでが出先か5パソコンでカメラにアクセスできていたが、 
突然今まで使用していたグ□ー パル IP アドレスを入力してもアクセスできなくなった 

A . 既に固定 IP アドレスを取得して使用している場をは、契約先のインターネットサービスプ 
□バイダーにご相談ください。 

固定 IP アドレスを取得しないで不特定のグ□ーバル IP アドレスを自動取得している場を 
は、力ラ本体の電源を切った場をや、プ□バイダーの DHCP 機能による U —ス期間終了 
時に変更されますので、随時確認して、変更があれば、入力する IP アドレスを変えなくて 
はなりません。 

ホビカネットに加入すれば、グ□ーバル IP アドレスを意識せずにパソコン、携帯電話のど 
ちらからでを外出先から力ラにアクセスでさます。 

I&3 2-9. パソコンでライブ画像を見ていたのですが画像がフリーズして動かない 

A . パソコン、またはカメラを再起動してみてください。 

力 X ラの電源を一度抜さ、差し込んでみてください。 

dtj 2-10. カメラを ADSL 接続していてインターネット経由でパソコンか6ライブ画像を見 
ているとき、電話が着信すると動画が止まり、カメラの電源を ON / OFF しないと 
復旧しない 

A . 電話共ちタイプの ADSL 接続中に、回線を共有している電話- FAX に着信があった場合、 
通信速度の低下や一時的な回線断が発生することがあります。これは、一部の NTT 保安器 
が電話着信時に高周波を発生し、モデムやルータに影響をちえる為です。 

この NTT 保安器に原因がある場を、 NTT 保安器を交換する必要があります。 

詳しくは、ご契約先の回線事業ち、ちしくはインターネットプ□バイダーへお問合せくだ 
さい。 
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センサーとアラーム 


dkj 3-1. モーションセンサーが感知しない 

A . 〔アラーム設定〕画面でモーションセンサーの設定が〔低〕/〔中〕/〔高〕のいずれかにな 
っていることをご確認ください。 

〔アラーム設定〕画面でモーションセンサーの感度（低/中/高）を変更し、[テスト]ボタ 
ンでテストしながら調節してください。 

力 X ラの設置角度を変えてみてください。 

力 X ラが映している画像範囲内で感知します。映っていない部分は感知しません。 

dkj 3-2. 誰も写っていないのにモーションセンサーが感知しアラームメールが送5れてくる 

A . • カーテンが風で揺れている 
• 窓から光が差し込む 
• 力 ラが窓越しに外に向いている 
• デジタル時計が点滅している 

など、力ラが設置されている部屋の環境により理由は様々です。 

〔アラーム設定〕画面でモーションセンサーの感度（低/中/高）を変更し、[テスト]ボタ 
ンでテストしながら調節してください。 

力 X ラの設置角度を変えてみてください。 

3-3 .人感センサーが感知しない 

A . 〔アラーム設定〕画面で人感センサーの設定が r 曰 N 」 になっていることをお確かがください。 
人感センサーの感知する範囲がでは反応しないので、力 ラの設置角度、位置を変えてみ 
て < ださい。 

人感センサーはセンサー部中むに力 ラ正面の上1ぴ、下10\ち3己\左3己°で已 m の範 
囲内で反応します。 

正面からの動をに対しては感知しに<くなりますので、設置位置を変えてみてください。 

cfc 3-4. 誰を写っていないのに人感センサーが感知し、アラームメールび送6れてくる 

A . 曰差し、エアコン、熱を出す調理器具、強い電波を出すちのなどにち反応しますので、使用 
状況にを意してください。 

使用環境によりモーションセンサー、乂感センサー、外部センサーを使い分けてください。 
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センサーとアラーム (っヴま) 


dkj 3-5. アラームが発生してもアラームメールが送5れてこない 

A . アラーム;>(ールは、じ(下の X —ルアドレスに送信します。 

• ホビカネット舍員登録時に、お客様が登録された転送先ールアドレス 
• 力ラ本体の〔><ール送信設定〕画面で〔_><ール送信〕を roN 」 にし、〔送信先ールア 
ドレス〕に入力したメールアドレス 

ホビカネットに加入されていない場合は、力;>< ラ本体の〔；>< ール送信設定〕画面で〔>< ール送 
信〕を roNj にし、〔送信先;><-ルアドレス〕に入力した;-ルアドレスにのみ送信します。 
転送先 ールアドレス、送信先 ールアドレスと、現在ご使用になっている携帯電話、パ 
ソコンの;ールアドレスをご確認ください。 

他のメールを受信できない場をは、ご契約になられているプ□バイダーにお問いをわせく 
ださし、。 

• 迷惑メール巧策として携帯電話の ール受信設定をド x イン指定されている場合、 が 
ラから x —ルを受信でさません。詳しい設定方法は、ご使用になられている携帯電話舎 
社にお問いをわせください。 

3-6. アラームメールを 受信したが アラーム 画像が見ることができない 

A . ホビカネットに加入している場合、携帯電話でアラーム X —ルを受信すると URL が表示さ 
れます。 URL を選択し、 I □とパスワードを入力すれば、ホビカネットに直接アラーム画像 
を見にいくことができます。 

パソコンでアラームールを受信した場をは、政下の方法でアラーム画像を見ることがで 
さます。 

• 力ラにアクセスし、〔設定ニュー〕画面で〔サーバー記録画像表示〕をク U ックする 
• 〔オプション設定〕画面のホビカネットホームページ[表示]ボタンをク U ックし、ホビ 
カネットトップページから爸員ページに□グイン 
• Web ブラウヴに URL を入力し、ホビカネットトップページか6含員ページに□グイン 

ホビカネットに加入していない場合は、 九乂ラの 〔メール送信設定〕画面で送信先 X —ル 
アドレスの〔添付画像〕にチェックを入れると、アラームメールに画像を添付して送信し 
ます。チェックが入っているかご確認ください。 

チェックが入っていてを携帯電話で受信する場合、キヤ U ア ( FOMA 、 等)によっては添付 
画像ファイルが容量オーバーにより削除されることがあります。 
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留守モードと在宅モード 


cfc 4-1. C 設定メニュー〕画面を表示しようとすると、□グインダイア□グを表示する 

A. Guest ユーヴーとして力>(ラにアクセスすると、表示します。 

〔設定 X ニュー〕画面を表示するには、□グインダイア□グに！; TF のユーヴー名とパスワ 
ードを入力し、 Admin ユーザーとして□グインしてください。 

ユーヴー名 ： Admin 

パスワード： 九乂ラの 〔ネットワーク設定〕画面で入力した Admin のパスワード 
(初期値は Admin ) 

詳細はに- 4. ホビカネットの含員ぺージに□グインして力_>(ラにアクセスしたが、〔設定 
；><ニュー〕画面を表おできなしりを参照してください。 

cfc 4-2. 在宅モードか5留守モードにしようとすると、「留守モードにするにはセンサーをど 
れか ON にしてください」ダイア□グを表示し、留守モードにな5ない 

A. センサーがすべて日 FF になっている場合に表示します。 

〔アラーム設定〕画面のモーションセンサー、人感センサー、が部センサーのいずれかを 
「日 N 」 にして<ださい。 

〔ぺットモード〕に設定されている可能性があります。 

〔設定メニュー〕画面の〔おすすめ設定〕で〔ぺットモード〕を選択している場をは〔在宅/ 
留守〕に設定し、〔アラーム設定〕画面で好みの設定にした後、留守モードにしてくださし、 

[^b 4-3. [おすずめ設定〕で〔おかえり設赶にしたが、センサーが感知しない 

A . 留守モードになっていることをお確かめください。 

4-4. [おすすめ設定〕で〔おかえり設定〕にして留守モードに切替えたが、知6ない間に 
在宅モードになってしまう 

A . おかえり設定時は、1回のアラーム感知で自動的に留守モードか6在宅モードに切り替わ 
ります。 

おかえりールが届いていない場合や画像が添付されていない場合は、ール送信設定〕 
画面の送信先メールアドレスの設定をご確認<ださい。 

[ib 4-5. 外出時に留守モードにするときや、帰宅時に在宅モードにするときに、アラームメー 
ルが送信されてしまう 

A . 〔アラーム設定〕画面の留守モード遅延時間を確認し、遅延時間を調節してください。 

詳しくは「7-23.留守モード遅延時間を初期値の]分で使用しているが、力ラ本体の 
[在宅/留守]ボタンを押すとさにアラームメールを送信してしまラ」を参照してください。 
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已 -1. パソコン、携帯電話のどち5か5もパン/チルトが動作しない（センター移動、カメ 
ラの向きをワンタッチで切り替える機能が使えない） 

A . パン/チルト可動部に外部か6負荷がかかっている事が考えられます。 

力 ラの状態を確認してくださし、。 

複数の人が同時に操作している事が考え6れます。 

他の人が操作していないかを確認してください。 

} くン/チルトが終端位置に移動している事が考えられます。 

パン/チルトボタンが終端位置を示す状態（上下左ちの王角のボタンが淡く表示）になっ 
ていないか確認してください。 

已 -2. カメラの向きをワンタッチで切り替える！〜3のボタンをクリックしても、登録した 
位置にカメラが向かない 

A . パン/チルト可動部にが部か6負荷がかかっている事が考えられます。 

力 ラの状態を確認してくださし、。 

複数の人が同時に操作している事が考え6れます。 

他の人が操作していないかを確認してください。 

化 已 -3. 画質を高画質、画面を明るく設定しているのに、画像がミちかったりピントびぼけたり 
する 

A . パソコンのモニター色の設定が1目 bit 未満になっている事が考えられます。 

モニター 色の設定を1目 bit 政上に設定してください。 

被写体までの距離が近すぎる事が考えられます。 

近距離では焦点が合いに<いので、被写体から適度な距離でご使用<ださい。 

レンズカバーがミちれていたり、ゴ S が付着している事が考え6れます。 

乾いた巧でレンズカバーの巧れをふさとってください。 

〔力ラ設定〕画面で礎光〕や柿ワイトバランス〕を調節してみてください。 
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dkj 6-1. 携帯電話か 5 ホビカネットへ□グインできない（エラーを表示する） 

A . 舍員登録完了後、お客様が登録されたールアドレスに確認メールが届さます。その時点 
か6登録されたポータル ID とパスワードが有効になり、□グインでさるよラになります。 

正しいポータルの、パスワードを入力されているかご確認ください。 

カメラ本体の〔ネットワーク設定〕画面で設定したパスワ ー ドは、舍員ページへの□グイ 
ンには使用できません。 

巨-2.携帯電話でカメラの画像を表示できない 

A . 一部の携帯電話では、設定項目の中の Web 設定で、「画像取得」にチェックが入ってないた 
めに、画像が正常に表示されないことがあります。 

画像表示の際は、端末側の設定にを意してご利用ください。 

携帯電話によっては、画像表示に関する設定が必要な場をがあります。 

表示の設定を変更してお試しください。（例えば、画像縮ル表示を選択するなど） 

携帯電話によっては、接続タイムアウトの設定がある場をがあります。 

接続タイムアウト時間を長く（例えば目0秒など）してお試しください。 

cfc 6-3. 取扱説明書にある画面と携帯電話に表示している画面が違う 

A . 携帯電話の機種によって、機能、性能、画質などが制限されることがあります。 

対応機種の詳細はホームページ上で随時更新されますので、ご確認ください。 

ct ： 6-4. 携帯電話でパン/チルトが動作しない（センター移動、カメラの向きをワンタッチで 
切り替える機能が使えない） 

A . 力 X ラと、ご使用の携帯電話間の通信が切斬されている事が考えられます。 

〔画像更新〕を選択し、画像が更新されることを確認して、パン/チルト機能を操作して 
<ださい。 

力 X ラの電源が入っていない事が考えられます。 

電源が入っているか確認してください。 

コ 6-5. 切前に携帯電話でライブ保巧した画像が、知6ない間に消去されている 

A . ホビカネットに保をでさるライブ画像は、力ラ1台に付き約20枚です。 

それを超えて保存すると、一番ちい画像から順番に消去されます。 

消去したくない画像は、パソコンの八ードディスクや携帯電話などにデータとして保ちし 
て < ださい。 
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携帯電話でカメラを操作するにはりづき) 


巨- 6. 1>ソ前のアラーム画像が知5ない間にミ肖去されている 

A . ホビカネットに保をできるアラーム画像は、カメラ1台に付き約400枚、最大記録容量は 
10 MB です。（解像度己 40 X 480 ピクセル、標準画質、ファイルサイズ2已 K 日のとき） 
それを超えてなをすると、一まちい画像か6順番にミ肖まされます。 

消ましたくない画像は、バソコンで会員ページのアラーム画像一覧にアクセスして[なち] 
ボタンをク U ックするか、バソコンの八ードディスクや携帯電話などにデータとして保を 
して < ださい。 

化 巨- 7. 携帯電話で C ただいま設定）を rONJ にしたび、3ショット画像を見ることびできない 

A . パソコンからカメラにアクセスし、〔オプション設定〕画面で〔ただいま設定〕の〔画像送信〕 
にチェックび入っているかご確認ください。 

dkj 巨- 8. 携帯電話で C ただいま設定〕を roNJ にしたび照明が点;日しない 

A . バソコンからカメラにアクセスし、〔オプション設赶画面で〔ただいま設定〕の願脚に 
チェックび入っているかご®認ください。 

チェックび入っている場合は「6-10. U モコン操作で照明を rON 」 にしたび点打しない」 
を参照してください。 

[ib 6-9. 携帯電話で C ただいま設定]を rONJ にしたびエアコンが ON にな5ない 

A . バソコンか日カメラにアクセスし、〔オプション設定〕画面で〔ただいま設定〕の〔エアコン〕 
にチェックび入っているかご®認ください。 

チェックび入っている場合は r 己-11 . U モコン操作でエアコンを roN 」 にしたび ON にな 
日なし、」を参照してください。 
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携帯電話でカメラを操作するにはりづき) 


6-10. リモコン操作で照明を rON 」 にしたが点なしない 

A . パソコンから力>(ラにアクセスし、〔オプション設定〕画面で照明>(一力一設定を選択する 
際に、 U モコン照明を実際に日 N/OFF でさるかテストしてか6ご使用ください。 

テストの際、に N ] とに FA の両方のボタンを表示せず、に N ] または [ OFF ] のいずれか 
1つのボタンのみ表示する場をは、]回巧すごとに交互に ON と OFF を繰り返します。この 
よラに表示される照明機器は、照明が点打している状態の時に ON 操作したつをりでも、 
消灯してしまいますのでごま意ください。 

カメラと照明器具が U モ コン 信号の動作距離範囲内で使用しているかお確かめください。 
力 X ラ本体の U モ コン 送信部の送信可能角度範囲内でご使用になっているにをかかわらず 
動作しない場合は、力ラの送信部のち向やカメラ本体の設置場所を変えるなどして、調 
節してみてください。 

カメラと照明器具の間に障害物があると、動作しないことがあります。 

照明器具本体の受光部表面や、力;>(ラの U モ コン 送信部がほこりなどで巧れている場をは、 
U モコン信号の動作距離が短<なりますのでごま意<ださい。 

照明器具本体の受光部で受信感度が低くなっているちのをあります。この場をはリモコン 
信号の動作距離が短くなりますのでごま意ください。 

] 日畳をこえる部屋では、 U モコンが届さにくい場をがあります。 

天井、壁、床の色が黒色など暗い色調の部屋等では、 U モコンが届きにくいことがありま 
す。 

dtj 6-11. リモコン操作でエアコンを 「 ON 」 にしたげ ON にな5ない 

A . パソコンか6力ラにアクセスし、〔オプション設定〕画面でエアコン;一力一設定を選択 
する際に、エアコンを実際に日 N/OFF でさるかテストしてか6ご使用ください。 

カメラとエアコンが U モ コン 信号の動作距離範固内で使用しているかお確かめください。 
力 X ラ本体の U モ コン 送信部の送信可能角度範固内でご使用になっているにちかかわらず 
動作しない場合は、力ラの送信部のち向やカメラ本体の設置場所を変えるなどして、調 
節してみてください。 

カメラとエアコンの間に障害物があると、動作しないことがあります。 

エアコン 本体の受光部表面や、力;ラの U モ コン 送信部がほこりなどで巧れている場をは、 
U モ コン 信号の動作距離が短<なりますのでごを意ください。 

エアコン 本体の受光部で受信感度が低くなっているちのをあります。この場をはリモコン 
信号の動作距離が短<なりますのでご注意ください。 

1日畳をこえる部屋では、 U モコンが届さにくい場をがあります。 

天井、壁、床の色が黒色など暗い色調の部屋等では、 U モコンが届さにくいことがありま 
す。 

電子瞬時点灯方式（インバーターち式など）の照明があるお部屋では、信号を受け付けな 
いことがあります。このような時はお買い上げの販売店にご相談ください。 
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パソコンでいろいろな設定をする 


[ib 7-1. 付属の CD - ROM をバソコンのドライブに入れても、何も表示しない 

A . マイコンピューター CD - ROM を挿入したドライブ名-- 「 HOV に A _ カメラ検索. exe 」 フ 
ァイルをダブルク I 」ックしてください。 

cfc 7-2. riHOV に A_ カメラ検索. exe 」 ファイルが見当た5ない 

A . CD - ROM をドライブに正しく挿入してください。 

0 S は WindowsMe 、 2000、 XP をご使用ください。 

巳 D - R 0 M を取り出して、バソコンをち起動したを、再度ご®認ください。 

パソコンの表示設定により r . exe 」 は表おされない場合びあります。デフオルトでご使用 
の場合は 「 HOV に A _ カメラ検索. exe 」 と表示されます。 

cfc 7-3. カメラが検索されない 

A . カメラ、ルータ（モデム）間の LAN ケーブルを正しく接続しているかご確認ください。 

AC アダプタを正しく接続しているかご*認ください。 

パソコンとルータ（モデム）の LAN ケースレを正しく接続しているかご*認ください。 

同じ LAN 内（ルータ）にカメラとパソコンを接続してください。 

ルータ機能を内蔵しているモデム、またはルータをご使用ください。 

カメラの電源び入つていることをご確認くださし、。 

カメラ本体の電源ランプび点打していることをご®認ください。 

[ib 7-4. [接続]ボタンをク U ックしてち、ユーザー名とバスワードを入力ずるダイア□グが 
表示されない 

A . カメラの電源び入つていることをご確認くださし、。 

カメラ本体の電源ランプび点打していることをご確認ください。 

^ 7-5. ユーザー名とバスワードを入力し、 [0 K ] ボタンをク U ックしてを入カダイア□グび 
表示され、認証エラーび最後に表示される 

A . 巧]めてカメラにアクセスする場合は、ユーヴー名とバスワード欄に 「 admin 」 と正しく入 
力して < ださい。 

パスワードを変更した場合は、変更した値を入力してください。 

文字、数字は半角で入力してください。 


WE 目ブラウヴは Internet Explorer のパ'-ジョン己.□じ(上をご使用ください。 

7-6. [接続]ボタンをク U ックしても r ぺージを表示できません」を表示し、接続できない 

A . 「2-1 . ホビカネットのホームページか6会員ページへ入りたいび、「ページを表示できま 
せん」び表示される」を参照してください。 
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パソコンでいろいろな設定をする(つづき) 


化 7-7. 监続]ボタンをク U ックしても r 接続できません。しば5 くして□グインしてくだ 
さい。」び表示されて接続できない 

A. ] 台のカメラには同時に4人 （ Admin ユーヴ ー1 人、 Guest ユーヴ ー3 人）までアクセスで 
さます。 

同時アクセス可能な人数を超えてカメラにアクセスしようとすると、上記のメッセージを 
技します。 

しばらくしてからちラー度接続してください。 

cfc 7-8. [設定メニュー〕画面を表示しようとずると、□グインダイア□グを表示ずる 

A . 「4-1 . 〔設定メニュー〕画面を表示しようとすると、□グインダイア□グを表示する」を 
参照してください。 

dkj 7-9 .設定を変更したび、反映されない 

A . 設定を変更した後、[なち]ボタンをク U ックした時点で変更びち効になりますのでごを意 
ください。 

〔設定メニュー〕画面にある〔おすすめ設定〕の変更は、プルダウンメニューち横の[設定] 
ボタンをク U ックずると、変更び有効になります。 

dkn 7-10. 〔時刻設定]画面で[手動更新]の屈新]ボタンをク U ックしたが、カメラの現在 
時刻が変更されない 

A . NTP サーバーの時刻とカメラの現在時刻の設定び一致していれば変更しません。そのまま 
ご使用ください。 

正しい NTP サーバーアドレスを入力してください。 

□グ欄に同期結果び表示されますので、状況をご確認ください。 

cfc 7-1 1 . カメラの時刻び自動更新されていない 

A . 〔時刻設定〕画面の〔自動時刻調整〕び rONJ になっていることをご確認ください。 

cfc 7-12. カメラを固定 IP アドレスに設定を、カメラにアクセスできない 

A . 設定した IP アドレスびすでに他の機器で使用されている可能性びあります。 

同ーネットワーク内の他の機器の IP アドレス iil がのプライべート IP アドレスをご使用く 
ださし、。 

〔ゲートウエイ〕にはルータの LAN 側（内側）の IP アドレスを入力してください。 

ルータの DHCP 設定で IP アドレス割り当て範囲を確認し、その®囲外のプライべート IP ア 
ドレスをカメラに設定してください。 

ルータの設定内容の確認のち法は、ご使用のルータの取扱説明書をお読みください。 
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パソコンでいろいろな設定をする(つづき) 


[<kD 7-13. カメラを固定 IP アドレスに設定後、カメラにアクセスできていたび、ある日突然ア 
クセスでをな<なつた 

A . まず各機器び正しく接続されているか、ご®認ください。 

ルータの DHCP 設定で IP アドレス割り当て範囲を確認し、その乾囲外のプライべ一 NP ア 
ドレスをカメラに設定してください。 

ルータの設定内容の確認のち法は、ご使用のルータの取扱説明書をお読み< ださい。 

7-14. お線 LAN 設定後、カメラに接続できない 

A . ご使用の無線 LAN ルータ（モデム）はアクセスポイント機能付をかご確認ください。 

無線 LAN 接続をするにはアクセスポイントび必要です。 

現在ご使用のルータ（モデム）にアクセスポイント機能びない場合は、アクセスポイント 
ちしくはアクセスポイント機能付のルータを別途購入する必要びあります。 

詳細はルータ（モデム）のメーカーちしくはレンタル先のプ□バイダーにお問い合わせく 
ださい。 

無線 LAN 力ードをカメラ本体ス□ット部に正しく挿入しているかご確認くださし、。 

ESS - ID と日音号化設定、日音号キーは、無線 LAN ルータのアクセスポイントの設定と同じ文 
字列を入力してください。 

カメラの無線 LAN 設定とアクセスポイントの設定をご*語ください。 

化 7-15. ESS のを入力を、[保を]ボタンを巧すと r 正しい値び入力されていまだん。」ダイ 
ア□グび表示されて保ちできない 

A . 入力できる文字は、カナじ(外の半角です。正しい文字を入力してください。 

7-16. 暗号キーを入力を、「正しい値び入力されていません」ダイア□グが表示されて巧 
巧でさない 

A . 入力文字はカナじ(外の半ちです。正しい文字を入力してください。 

ゴ b 7-17. 0言号キーを入力後、 「 WEP 64(1 吕 8) の場合は暗号キーを已 （13) 夕字にしてくだ 
さい。」ダイア□グび表示される 

A . 入力文字はカナ!;(外の半ちです。 

全ち文字を入力した場合、半角文字約2文字で認識されます。 

この場合、まめ b れた文字数を超えて入力したと認識されたため、ダイア□グを表示した 
ことびちえられまず。 

WEP 64 (アスキー)の場合は暗号キーを巳文字まで、 WEP 128 (アスキー)の場合は日音号 
キーを13文字までで入力してください。 


日音号キーを間違えて入力していることび考え5れます。正しい暗号キーを入力してください。 
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パソコンでいろいろな設定をする(つづき) 


cfc 7-1 8.画像がち5つく 

A . 電源周波数が己日 Hz の地域（東日本）でお使いになる場をは、〔力>(ラ設定〕画面のフ U ッ 
カーレスを 「 ON 」 にしてみてください。 

[ifc 7-19. 無反応検出モードで使用するため、検出時間を設定しようとずると、「無反応検出モ 
ードにするにはセンサーをどれか ON にしてください。」ダイア□グが表示される 

A . モーシヨンセンサー、人感センサー、外部センサー入力のすべてのセンサーを rOFFJ に設 
定しています。 

無反応検出モードでは、設定時間内にセンサーが感知しないとアラームメールを送信しま 
す。そのためセンサーが1つ故上動作している必要があります。 

センサーを最低1つ r 日 N 」 にしてから、無反応検出モードを設定してください。 

dtj 7-20. 無反応検出モードで使用していてセンサーを OFF に設定しようとすると、「無反応 
検出モードの設定が OFF になりまずよろしいでずか」ダイア□グが表示され、 
に K ] ボタンをクリックすると無反応検出モードが rOFFJ に設定される 

A . モーシヨンセンサー、乂感センサー、外部センサー入力のすべてのセンサーを rOFFJ に設 
定しています。 

無反応検出モードでは、設定時間内にセンサーが感知しないとアラーム;ールを送信しま 
す。そのためセンサーが1つ於上動作している必要があります。 

無反応検出モードでご使用になりたい場合は、センサーを最低1つ roN 」 にしてから、無 
反応検出モードの検出時間を設定して<ださい。 

dkj 7-21. 留守モードで使用していてセンサーを OFF に設定しようとすると r 留守モードが 
使用できなくなりますよろしいですか。」、ダイア□グが表示され、 [0 K ] ボタン 
をクリックすると巧宅モードになる 

A . モーシヨンセンサー、人感センサー、外部センサー入力のすべてのセンサーを rOFFJ に設 
定しています。 

留守モードではセンサーが感知することによりアラームが発生し、アラーム^ールと画像 
を送信します。そのためセンサーが1つ上動作している必要があります。 

留守モードでご使用になりたい場合は、センサーを最低1つ rON 」 にしてか6留守モード 
にして < ださい。 
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パソコンでいろいろな設定をする(つづき) 


cfc 7-22. 留守モードで使用していてセンサーを OFF に設定しようとずると r 留守モードが 
使用できなくなり無反応検出モードの設定が OFF になりますよろしいですか。」 
ダイア□グが表示され、にに]ボタンをクリックすると在宅モードになる 

A . モーシヨンセンサー、乂感センサー、外部センサー入力のすべてのセンサーを rOFFJ に設 
定しています。 

また同時に、無反応検出モードの検出時間を設定している場を、上記ダイア□グを表示し、 
にのボタンをク U ックすると無反応検出モードが rOFF 」 になります。 

無反応検出の時間は留守モード時にち設定できますが、在宅モード時にのみ無反応検出モ 
ードが有効になります。 

留守モードではセンサーが感知することによりアラームが発生し、アラーム ールと画像 
を送信します。 

無反応検出モードでは設定時間内にセンサーが感知しない場を、アラーム;ールを送信し 
よ9 〇 

そのためセンサーが動作していることが必要です。 

この場合、センサーが動作してない状態で使用できるモードは在宅モードだけなので、在 
宅モードになると同時に留守モード、無反応検出モードが rOFFJ に設定されるよラにな 
つています。 

留守モードでご使用になりたい場合は、センサーを最低1つ日 N に設定してから留守モー 
ドにして < ださい。 

無反応検出モードでご使用になりたい場をは、センサーを最低1つ roN 」 にしてから、無 
反応検出時間を設定してください。 

dkj 7-23. 留守モード遅延時間を1分で使用しているが、帰宅時にカメラ本体の[在宅/留守] 
ボタンを巧す前にアラームメール画像を送信してしまラ 

A . 遅延時間の設定を1分政上で設定してみてください。 

ただし遅延時間の設定時間は、アラームが発生してか6アラームールと画像を送信する 
までの時間なので、設定時間が長すざるとアラーム発生時か6アラームメールを受け取る 
まで時間がかかります。ごを意<ださい。 

画像はセンサー感知時にすでに撮影されています。 
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パソコンでいろいろな設定をする(つづき) 


cfc 7-24. カメラか5インターネット経由で直接、外出先のパソコンや携帯電話にアラームメ 
ール、添付画像を送信できない 

A . 〔；>(-ル送信設定〕画面の〔><-ル送信〕を rONJ に設定しているかご確認ください。 

〔メール送信設定〕画面にプ□バイダーから提供されている情報を設定しているかご確認 
<ださい。 

プ□バイダーからの情報は正確に入力してください。 

大文字、ル文字、全角、半角などの文字入力の間違いにを意して < ださい。 

〔送信先ールアドレス〕の〔><ールアドレス〕、〔画像添付〕のチェックボックスにチェッ 
クが入っているかご確認ください。 

〔画像送信〕にチェックが入っていてを携帯電話で受信する場合、キャ U ア ( FOMA 、 等)に 
よっては添付画像ファイルが容量オーバーとなり、削除されることがあります。 

[: 7-25. C オプション設定〕画面でリモコン機器をテストをしたが、メーカーのどれを選択 
してち機器を日 N / OFF できない 

A . U モコン機能付きの機器を使用しているか確認してください。 

U モコン機器が対応機種か、ホームページでご確認ください。 

「><一力一」のプルダウンメニューに表示されない一力一の機器はご使用になれません。 
ファームウェアのバージョンアップファイルで対応機種を更新していく予定です。 
定期的にホームページをご覧ください。 

[ib 7-26. 〔オプション設定〕画面の〔ユーザー設定値〕で li (前の設定を読み込みしようとし 
たが、設定ファイルが見当た5ない 

A . 設定ファイルは、探しやすい場所に判断しやすい名前で保をしてください。 

設定ファイルはパソコンの八ードディスクの任意の場所に保存できますので、保存後にパ 
ソコンのトラブルなどで八ードディスクのデータが消去された場合は、設定ファイルも消 
去されます。設定ファイルはバックアップしておくことをおすすめします。 
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cfc 7-27. 〔オプション設定〕画面か6ユーザー設定値の読み込みをした時、 r ユーザー設定 
値読み込み中」の画面が表示されたままでライブ画面が表示されない 

A . 外出先からアクセスしている場合は、ネットワークの状況により作業に時間がかかること 
がおります。 

いつまで待っても画面が変わ6ない場合は、読み込みは完了しているをのの、読み込み前 
の力 X ラのネットワーク設定と、読み込んだ後の設定ファイルのネットワーク設定が違う 
ため、接続が切断されたことが考えられます。 

読み込んだ後の設定ファイルのネットワーク設定で再度接続してみて<ださい。 

作業が完了したことを確認でをるまで、カメラの電源は切らないでください。 

故障の原因になることがあります。 

7-28. 〔オプション設定〕画面か6江場出荷値に戻す〕をしている時、「メニューリセッ 
卜実行中」の画面が表示されたままでライブ画面が表示されない 

A . 外出先からアクセスしている場合は、ネットワークの状況により作業に時間がかかること 
がおります。 

いつまで待っても画面が変わ6ない場をは、作業は完了しているをのの、戻す前の力;><ラ 
のネットワーク設定と、戻した後の設定ファイルのネットワーク設定が違ラため、接続が 
切断されたことが考えられます。 

工場出荷時のネットワーク設定で再度接続するか、ネットワーク設定を再設定してくださ 
い。 

作業が完了したことを確認でさるまで、カメラの電源は切らないでください。 

故障の原因になることがあります。 

ofc 7-2 日.〔オプション設定〕画面か6カメラのファームウェアをパ’ージョンアップしている 
時、「ファームウェアファイル転送中」または「ファームアップ中」の画面が表示さ 
れたままでライブ画面が表示されない 

A . 外出先からアクセスしている場合は、ネットワークの状況により作業に時間がかかること 
がおります。 

いつまで待ってを画面が変わらない場をは、ファームウェアのバージョンアップによりネ 
ットワーク設定が変更され、接続が切断されたことが考えられます。 

ホームページでファームウェアのノ くージョンアッブ肩報をご確認ください。 

作業が完了したことを確認でをるまで、力ラの電源は切らないでください。 

故障の原因になることがあります。 
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cfc 7-30. r カメラ設定 J で逆光補正を roNj に設定したけれどあまり効果が出ない 

A . 力;>(ラが映し出している画面中央部に光源（明るい窓や照明など）が映っていると効果が 
出ない場合があります。 

画面中央部に光源が映らないよラ、力ラ本体やレンズの向さを調整してみてください。 

dk 3 7-31. 「カメラ設定」で明るさを手動で調整しても画面が明るくな5ない 

A . 極端に暗い場所では、画面の明るさを調節することができませんので、照明をつけるなど 
してなるベく明るい場所で調整してください。 

dtj 7-32. 有線 LAN ではネットワーク接続できたが、無線 LAN にずるとつなが5ない 

A . ご使用の無線ルータや無線アクセスポイントに mac アドレスフィルタ U ング機能が設定 
されている場をは、無線ルータや無線アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング 
機能を停止して、接続できるかご確認くださし、。 

接続でさた場をは、無線 LAN カードの背面に記載されている MA 仁アドレスを無線ルータ 
や無線アクセスポイントに登録した上で、引き続き MAC アドレスフィルタ U ング機能を 
ご使用になることをお勧めします。 

詳しくは、無線ルータや無線アクセスポイントの説明書をご覧ください。 

7-33. 無線 LAN でネットワーク接続できたが、カメラを設置後つなが5ないことがある 

A . お部屋の壁や床、天井などの材質や家具などの電波の障害物の状況や無線ルータや無線ア 
クセスポイントと力ラとの距離、無線アンテナの指向性により、力ラの設置場所で電 
波が弱くなっていることが考えられます。 

電波の状況は、パソコンの無線 LAN 設定画面で確認でさます。 

電波が弱い場合は、無線ルータや無線アクセスポイント及び力 ラの設置場所を工夫して、 
障害物を減らしたり、両をの距離をできるだけ短くするようにしてください。 

また、無線アンテナには指向性がありますので、無線ルータや無線アクセスポイント、及 
び力ラの向さを変えることで、電波状況が改善する場合があります。 

その他、電子レンジなど、本機に近い周波数の電波を利用する機器か6の巧害により、つ 
ながらないことを考えられます。 

それぞれの機器の設置場所を変更して頂くか、同時にご使用になるのをお避けください。 
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cfc 8-1. [メインメニュ ー〕 画面がテレビ画面に表示されない 

A. テレビと力 _> (ラの電源が日 N になっていることをご確認ください。 

ビデオケーブルをご使用になっているかご確認ください。 

力ラの映像出力端子とテレビのビデオ入力端子に正しく接続しているかご確認ください。 
力 ラ後面の ニューボタンを約1砂政上押さなければ、画面は表示しません。 

メニューを表示したまま約2分間何を操作しないと、自動的にニュー画面は消えます。 
その場含、再度 X ニューボタンを約]砂政上巧し続けて、〔><インメニュー〕を表おしてく 
ださし、。 

8-2. 無線 LAN 設定の暗号キーや ESS-ID に文字が正しく表示されず、白い四角师…）び 
表示されている 

A . 対応していない文字コードを使用すると、白い四角で表おします。 

問題はありませんが、何の文字か確認したい場をはパソコンから力 X ラにアクセスし、無 
線 LAN 設定で確認してください。 

c£b 8-3. [メインメニュー〕画面で[アラーム設定〕を選択したが r 在宅モードにしてくださ 
い。 J が表示される 

A . テレビに接続して設定をする場合、カメラが留守モードの時はアラーム設定はできません。 
力方ラを在宅モードにして設定するか、パソコンから設定してください。 

^ 日-4.設定を変更しても有効にな5ない 

A . 設定をしくは設定を変更した後、約2分間何も操作をしないとニュー画面が消え、設定が 
無効になります。 

設定後2分政内に他の画面に移動すれば設定が有効になります。 
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その他 




仕様 



お線/有線タイプ IPC - HIW ( S ) 有線タイプロ C - HIL ( S ) 

カメラ部有効画素数 

約30万画素 

撮像素モ 

1/7型、約32万画素 CCD (総画素数） 

画角 

左ち已2° (パン動作により合計182°表示)、上下4ぴ（チルト動作により 
合計13ぴ表示） 

パン（左ち①動さ） 

水平+目已° 

チルト（上下の動を） 

上方向30°〜下方向色ぴ 

回間速度 

パン：最大12日V秒 チルト：最大12日V秒 

レンズ焦点 

固定 

レンズ明るを 

F2.8 

ホワイトパランス 

自動/手動 

逆光補正 

ON/OFF 

シャツ タースピード 

自動り/已 -1/ 己000秒） 

ズーム機能 

デジタルズーム：].已倍、2.已倍（パソコン操作時)、2倍（携帯電話操作 
時） 

最低被写体照度 

4ルクス （LE □補助ライトなしの場合） 

画像圧縮ち式 

」PEG 

画像サイズ（解像度） 

640 X 48日ピクセル、32日 X 24日ピクセル、 ] 目日 x 120ピクセル 

画質（圧縮率） 

曰段階 

画像更新速度 

最大1已枚 /f 少（白40 X 480) 

セキュリティ 

ユーヴー名、パスワード、 SSL 方式通信暗号化 

モニタ出力 

RCA (NTSC 準拠、1 Vp-p/7 已オーム） 

プロトコル 

TCP/IP、 UDP、HTTP、SMTP、DHCP、DNS、SSL、NTP、UPnP 

同時アクセス数 

最大 4 アクセス 

LAN ポート数 

1 ポート 

LAN インターフエース/通信速度 

イーサネツト lOBase-T/100Base-TX (RJ -4 已）10/1 00 Mbps 

無線 LAN インターフエース 

CF タイプ無線 LAN カードス□ット（専用無線 LAN カードのみ使用巧） 

センサー種類 

人感センサー： パッシブホが線センサー（検知範囲水平方向：約7ぴ、 
垂直方向：約20\距離：約已 m) 

モーションセンサー： フレーム相関ち式ビデオセンサー(全面検出、感 
度調整3段階） 

センサー入出力端子 

プッシュ□ック4端テ： 

センサー入力（ノーマルク□ーズ/ノーマルオープン切誓） /COM 
センサー出力（ノーマルク□-ズ/ノーマルオープン切誓） /COM 

リモコン送信部 

赤外線 LED 3個媽日月、エアコンのコント□-ル用） 

補助ライト 

白色 LED 2個 

ブザー 

センサー反応時及び手動操作時など 
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仕渝っヴま) 


列観および仕様は、お断りなしに変更ずることがありまず。ご了承ください。 

32 


寸法図 

(単位： mm ) 





無線に関する注意書き 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業•科 
学-医療用機器の他、工場の製造ライン等で使用されて 
いる移動体識別用の構内無線局（免許を要ずる無線局） 
なび特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）並びに 
アマチュア無線局（巧許を要する無線局）び運用されて 
います。本製品を使巧される際にはの事項に注意し 
てくださし'!。 

1. 本製品を使巧する前に、近<で移動体識別巧の構内 
無線局及び特定ル電力無線局並びにアマチュア無線 
局び運用されていないことを確認してください。 

2. 万一、本製品から移動体識別巧の構内無線局に対し 
て有善な電波干渉の事例び発生した場合には、速や 
かに使巧周波数を変更して電波干渉を起こさないよ 
ラにして < ださい。 

3. その他、本製品から移動体識別巧の特定ル電力無線局 
あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉 
の事例び発生した場合などお困りのことび起をたと 
をは弊社サービスセンターにお問い合わせ<ださい。 


表示説明 


の® 感 




(D 

① 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

③変調方式を表す DS-SS 方式。 

③ 「4」は移動体識別装置の構内無線局に対して想定さ 
れるち干渉距離を表す （40171 政下)。 

④ は全帯域を使用し、かつ移動 
体識別装置の帯域を回避可能であることを意味ずる。 
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無線/有線タイプ IPC - HIW ( S ) 

有線タイフロ C - HIL ( S ) 

使用環境（動作時） 

温度日で〜40で湿度10%〜8日 ％ RH (結麗なきこと） 

電源 

専用 AC アダプター ( AC 1 日日 V 已0/日日 Hz 、 電源コード長さ： 2 m ) 

消費電力 

4.5 W 

外お寸法 

約]日 4( W ) X ] 2已 ( H ) X 11乙己の ) mm 

質量 

370邑（無線 LAN カード装着時） 

3巨〇呂 

付属品 

無線 LAN 力ード （ IEEE 8 日 2. 11 b 
準拠)、セットアップ CD - ROM 、 

AC アダプター、カードス□ツトカ 
バー、壁かけ用ネジに本） 

セットアップ CD - ROM 、 AC アダプ 
ター、カードス n ットカバー、壁か 
け巧ネジに本） 

JAN コード 

49739343932目4 

4白73934393 27] 


寸 21. 
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付録 A 


カメラを木製の壁に取り付けるには 


木製の 壁に、壁かけ用ネジ（付属品）を使って力ラを設置することができます。 
ネジの間隔、浮き幅は！;(下の通りです。 


間 P 局： 32mm 




カメラを壁に設置ずる際は、 ly 下の点にご ミ 主意ください。 

• 本製品は屋内専用でず。屋外には設置しないでください。 

• 付属のネジは 木製の壁 用でず。それ ly 列の材質の壁には取り付けでをません。 

• ネジの取り付けはドライバーを使って、木材のはりび通っている木製の壁に確実に取り 
付けてください。 

• 木製でも、厚さ2.己 cmiy 下のベニヤ板など強度の弱い壁には取り付けないでください。 

落下して、けびや破損の原因になりまず。 
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付録 A (っヴま) 


. 兰脚または監視カメラ設置台などへの取付け方 . 


力ラを云脚に取り付けることがでさます。 

また力;ラの背面を、監視力 X ラ設置台などに取り付けることができます。 

j 兰脚への取付け方 

AC アダプターや LAN ケーブル、 AV ケーブル、外部センサーケーブルなどをすべて取りがしてか 
6、 U 下の手順で云脚に取り付けてください。 


D カメラ設置台を片手で持ち、 
もう一方の手でカメラ本体を 
矢印の方向に90°回ず 


0 カメラ本体を持ち上げて、設 
置台か5取りがず 



0 底部の円おブラケットを、後 
面方向にスライドさせて取り 
がす 

兰脚取付け金具び出てさます。 




兰脚に取り付ける 

兰脚か6の取りがしと、ブラケット、台のカメラへの取り付けは、逆の手順で行なってく 
ださし、。 
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付録 A (っヴま) 


1 監視カメラ設置台などへの取付けち 

兰脚取付け金具を取り外し、カメラの背面に取り付けます。 

ネジ巧は云脚用ですので、云脚と同じ径の監視カメラ設置台などに取り付けることびできます。 


Q 前記に脚への取付け方」の操作1〜3をする 



兰脚取付け金具のネジを、ドライバーで取り外す 





金具の向をにごミち意ください。丸くなっている方が上でず。 

逆向きではカメラの凹部とは合いません。無理に取り付けると、破損、落下の原因となりま 
ずので、ごま意ください。 


ネジの締め付け時の巧奨トルクは、 ro .4~0 .已 N . m 、 4〜已 k 邑 f.cmj でず。 
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付録 B 


パソコンか5カメラにアクセスする 


パソコンから力>(ラへのアクセスは、ご家庭内で行なラ場合と、が出先から行なう場をがありま 
す。ご家庭内でパソコンから力 ラにアクセスするち法は、別紙の「セットアップガイド」をご 
覧ください。 

ここでは外出先からインターネットを経由して力ラにアクセスするち法を説明します。 

外出先のパソコン（市販） 



ご家庭内パソコン（市販） 


お使いになるルータによっては、力ラを接続する前にルータの設定が必要な場をがあります。 
;欠ページか6ルータの設定について説明します。 


B-1 













付録 B (っヴま) 


ルータのポートフォ 



パソコンや力>(ラをインターネットに接続する場合は、プ□バイダーによって割り当てられる 
グ□ーバル IP アドレスが必要です。グ□ーバル IP アドレスは通常一つしか割り当てられていま 
せんが、ルータ機能を使用することで、グ□ーバル IP アドレスをプライベート IP アドレスに変換 
します。プライべート IP アドレスは家庭 ( LAN ) 巧でしか使用でさませんが、定められた範囲内 
で複数の IP アドレスを使用でをます。 

そのため割り当て6れた一つのグ□ーバル IP アドレスをパソコンや力 ラなどの複数のネット 
ワーク機器で使用できます。 

ホームページを見る時には IP アドレスを意識する必要は無いのですが、外部か6力ラにアク 
セスする場をは、グ□ーバル IP アドレスからプライべート IP アドレスへの変換を設定するぶ、要 
があります。これがポートフオワードの設定です。 



(市販) 


※機器によってはポートフォワードを 
目尸こ:^る 「静的 IP マスカレード」、「アドレス変 

換」、「ポートマッピング」、「バーチャル 
ヴーバー」、「仮想ヴーバー J と表記して 
いる場合もあります。 



■ UPnP 対応ルータをお使いの場を 

UPnP とは Universal Plus and Play の略で、インターネットプ □ トコル （ IP ) ネットワーク 
に接続する機器間の設定を自動的に行なうための規格です。 


カメラは UPnP に対応しているため、ポートフォワードの設定は自動的に行なわれます。 
特に何を設定する必要はありません。 


■ UPnP に対応していないルータをお使いの場合 

お使いのルータにポートフォワードの設定が必要です。 


B-2 










巧録 c 


、照明-エアコンのリモコン設定のしかた. 


オプション設定の照明 • エアコンの項でご使用メーカーを選択してください。 



ご使用の照明機器のメーカー名をプルダウンメニューか 
目選択ずる 

照明機器により動作のしかたが異なります。 

選択した X —力一によりテスト項目のボタン表示が次のように変わりますので、操作2で 
動作テストを行なってください。 


すブシヨン i さ定 I 

昭巧 


I ミ;'か -I 

テスト 

四陋 

エアコン 


に;'か v | 

テスト 

画陋 


ダイレクト方式の場合： [ONJ 怖り (照明の点灯/消灯の状態に関係なく 


[ ON ] で点灯、 I OFF ] で消灯） 


サイクルち式の場合 


I 0 N /0 FF 1 (照明の状態により動作が変わる 
点灯^消灯消灯^点灯） 

詳しくは ru モコン操作について」を参照してくださし、。 


n テストの項に表示されるボタン表示をクリックして、ご使 

N 用の照明が ON / OFF でをるかを確認する 


照日月機器び ON / OFF できない場合は、操作 I に戻り、再度同じメーカーの異なるき号を 
選択して照日月機器の ON / OFF の動作テストを行なってください。 

さらに ON / OFF できない場合は、上記手順を緩りおして照日月機器び動作するまでテスト 
して < ださし、 
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付録 c (っヴま) 


リモコン操作について 


照明器具の赤外線 U モコンにはサイクルち式とダイレク ト 方式があり、本カメラはどちらのち 
式の U モコンにを対応しています。 


〔 サイクル方式 )[ ダイレクト方式 1 

照明器具付属の U モコンでは]つのボタンで照明器具付属の U モコンでは複数のボタンで 
操作し、巧すごとに明るさが変わるち式です。操作し、照明の状態をワンタッチで切り替え 

ることがでさます。 



照明器具をこの力方ラで U モ コン 操作する時は、あらかじめお使いの照明器具のメーカーを選 
択します。（陪 7-1 7ぺージ） 

選んだ一力一のち式によって、パソコンや携帯電話で ON / 日 FF するためのボタン形状と働き 
が異なります。 


し サイクル方式 ） 

ボタンをク U ツク(携帯電話では選択)すると、 
力 X ラは U モコン信号を続けて2回送信しま 
す。このため照明器具は、哈灯」。「常夜灯」 
または「調光」。 r 消灯」をくり返します。 


し ダイレクトち式 ） 

照明器具の日 N / OFF を、それぞれのボタン 
(携帯電話では選択）で切り誓えることがでさ 
ます。 r 調光」や「常夜灯」は切り誓えできませ 
ん。 


パソコンの画面 
のボタン 

携帯電話の画面 

パソコンの画面 
のボタン 

携帯電話の画面 

mm 

0 N 1 

Mi 

制御メニ: 1- 

照明 , - > 

1 1 0 N 1 

制御) C ： L - 

之 

1 .留守モ-卜 '' 

<>■ 1 offI 

1 .留守モ-卜 '' 



0N/QFF 

— 

0N/QFF 

己-1ページ し 

2 .照明 ON/OFF 

) 防己- 1 ぺージ 

广 

2 .照明 ON 



4.1 アエ / ON 



3 .照明 OFF 



5.1 アエ / OFF 


4 .エア] ン ON 



6.7' r - ON 


5 .エア] ン OFF 



7 .ライフ'7外ス 


6 .フ 'T- ON 



際目- 1 日ぺージ 


7 .ライ]7外ス 
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付録 c (っヴま) 


照明リモコン対応表 


] ダイレクト方式 I I サイクル方式 


メーカーる 

0 

王洋] 

18 

か泉] 

36 

松下3 

1 

三洋2 

19 

か泉2 

37 

松下4 

2 

王洋3 

20 

ル泉3 

38 

松下巳 

3 

三洋4 

21 

ル泉4 

39 

松下目 

4 

王洋日 

22 

ル泉日 

40 

松下7 

己 

三洋目 

23 

か泉目 

41 

松下8 

6 

王洋7 

24 

か泉7 

42 

云菱] 

7 

兰洋8 

2曰 

か泉8 

43 

云菱2 

8 

王洋9 

26 

東芝] 

44 

オーデ U ツク] 

9 

セイテックシーリング 

27 

東芝2 

45 

オーデ U ツク2 

10 

セイテックコンセント 

28 

東芝3 

46 

オーデ U ツク3 

11 

NEC /タキズ S /ヤマダ l 

2白 

東芝4 

47 

オーデ U ツク4 

12 

NEC /タキズ S /ヤマダ2 

30 

日立] 

48 

マルゼン] 

13 

NEC / タキズミ/ヤマダ3 

31 

日立2 

49 

マルゼン2 

14 

NEC / タキズミ/ヤマダ4 

32 

日立3 

已〇 

マルゼン3 

15 

NEC /タキズ S /ヤマダ日 

33 

日立4 

已1 

マルゼン4 

16 

NEC /タキズ S /ヤマダ日 

34 

松下] 

己2 

ダイコー] 

17 

NEC /タキズ S /ヤマダ7 

3曰 

松下2 

己3 

ダイコー2 


エアコンリモコン対応表 


メーカーを 

0 

三洋] 

10 

東芝] 

20 

王菱] 

1 

王洋2 

11 

東芝2 

21 

兰菱2 

2 

三洋3 

12 

東芝 3*1 

22 

王菱3 -SI 

3 

王洋4 

13 

曰立] 

23 

=菱重 T ] 

4 

シャープ] 

14 

日立2 

24 

=黃重 T ? 

己 

シャープ2 

15 

富±通ゼネラル] 

2曰 

二菱重工3 

6 

シャープ3 

16 

富±通ゼネラル2 

26 

コ□ナ] 

7 

シャープ4 

17 

富±通ゼネラル3 

27 

コ□ナ2 

8 

ダイキン1 

18 

松下1 

28 

フナイ] 

白 

ダイキン2 

19 

松下2 *2 




XI ;令/暖、温度設定 
《2温度設定 
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付録 D 


OpenSSL のライセンス 


□ penSSU こは次のライセンスが適用されます。 

LICENSE ISSUES 


The OpenSSL toolkit stays under a dual license, し e. both the conditions of 
the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. 

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style 
Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL 
please contact openssl-core 目 openss し org. 


OpenSSL License 


Copyright (c) 1998 -2003 The OpenSSL Project. All rights reserved. 


* Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

* modification, are permitted provided that the following conditions 

* are met : 

•k 

* 1.Redistributions of source code must retain the above copyright 

* notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

•k 

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in 

* the documentation and/or other materials provided with the 

* distribution. 


* 3. All advertising materials mentioning features or use of this 

* software must display the following acknowledgment : 

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project 

* for use in the OpenSSL Toolkit. (http :/ /www.openssl.org/)" 

•k 

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to 

* endorse or promote products derived from this software without 

* prior written permission. For written permission, please contact 

* openss1-core@openssi.org. 

•k 

* 己 . Products derived from this software may not be called "OpenSSL" 

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written 

* permission of the OpenSSL Project. 

•k 

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 

* acknowledgment : 

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project 

* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

•k 

* THIS SOFT 时 ARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ''AS IS'' AND ANY 

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR 

* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
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* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 

* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ； OR BUSINESS INTERRUPTION) 

* HO 师 EVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 时 HETHE 民 IN CONTRACT, 

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE} 

* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE US 丘 OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADV 王 SED 

* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


This product includes cryptographic software written by Eric Young 
{eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim 
Hudson (tjh@crYptsoft.com). 


Original SSLeay License 


/* Copyright (C)1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 
* All rights reserved. 


This package is an SSL implementation written 
by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. 


* This library is free for commercial and non-commercial use as long as 

* the following conditions are sheared to. The following conditions 

* apply to all code found in this distribution, be it the 民 C4, 民 SA, 

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation 

* included with this distribution is covered by the same copyright terms 

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

•k 

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in 

* the code are not to be removed. 

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution 

* as the author of the parts of the library used. 

* This can be in the form of a textual message at program startup or 

* in documentation (online or textual)provided with the package. 


* Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

* modification, are permitted provided that the following conditions 

* are met : 

* 1.Redistributions of source code must retain the copyright 

* notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

* documentation and/or other materials provided with the distribution. 

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software 

* must display the following acknowledgement : 

* "This product includes cryptographic software written by 

* Eric Young (eay 自 cryptsoft.com)" 

* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library 

* being used are not cryptographic related : . 

* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from 

* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement : 

* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" 


* THIS SOFT 时 ARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ''AS IS'' AND 
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* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 

* FOR 品 NY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 

* OR SERVICES ； LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ； OR BUSINESS INTERRUPTION) 

* HO 时 EVER CAUSED AND ON ANY TH 丘 0 民 Y OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 

* LIABILITY, OR TORT {INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE} ARISING IN 品 NY WAY 

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

* SUCH DAMAGE. 

•k 

* The licence and distribution terms for any publically available version or 

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be 

* copied and put under another distribution licence 

* [including the GNU Public Licence.] 

*/ 
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巧字 


AOSS 

Airstation One-touch Secure System 
煩雑だった無線 LAN で接続ずるために必要な 
暗号化キーの設定や入力を、簡単にでさる機 
能。 

DHCP 

Dynamic Host Confi 呂 uration Protocol 
ネットワーク接続機器に、自動的に IP アドレス 
を割り振るしくみ。プ□バイダーとの一般的な 
契約では、このしくみによって IP アドレスをち 
え5れることび多い。例えば1日日人びインタ 
ーネットに接続したいとなると、1日日個の IP 
アドレスび必要となる。しかし1日日人び同時 
に接続することはほとんどないので、接続しよ 
ラとする人びいると、その都度 IP アドレスを割 
り当てることで、 IP アドレスを効率的に運用す 
る。 

ルータにち DHCP 機能び内蔵されていて、 
LAN に接続している機器に、自動的に□一カル 
IP アドレスを割0当てる。 

DNS 

インターネット上の住所である IP アドレスは 
数字とピ U オドで表されるび、それだと認識し 
にくいので、ド方イン名といラ英数字で IP アド 
レスの代用をする。 DNS は、 IP アドレスとドメ 
イン名との関連付けを巧なラシステム、または 
サーバー。 

ESS-ID 

Extended Service Set ID 
無線 LAN でアクセスポイントと、カメラやパソ 
コンとの間で、同じ I □を持った機器同±だけで 
通信するための認識コード。 

IP アドレス 

Internet Protocol Address 

インターネット上の機器を個別に識別するた 

めの番号で、住所の役割を果たす。 IP アドレス 


によって相手を特定し、ールや画像などびや 
0と0で走る。「2己曰.2已巳 .2 曰已 .2 曰己」のよラ 
に、数字と3つのピ U オドによって表される。 

LAN 

Local Area Network 

まに同じ建物の中で接続されたネットワーク。 
接続は LAN ケーブルや無線で巧なラ。一般的な 
家庭でのインターネット接続形態を例にする 
と、ルータに接続したパソコンやカメラ、プリ 
ンタなどび LAN になる。対称となる言葉は 
WAN 。 

し AN ケーブル 

Local Area Network Cable 
家庭内や企業内で、パソコンやカメラ、プ U ン 
夕などを接続するためのケーブル。イーヴネッ 
卜 ( Ethernet ) ケーブルを指すことび多い。イ 
-ヴネットケーブルには「ストレート」と r ク 
□ス」の2種類びあり、通常、ルータや八ブと接 
続する場合はストレートケーブルを使ラ。 

MA 仁アドレス 

Media Access Control address 
ネットワーク（イーサネット）上の機器を識別 
するための固有のの。 IEEE という国際的な組 
織び管理している。 

NTP ヴーバー 

Network Time Protocol 

インターネットに接続している機器の時刻合 

わせを行なラサーバー(サービスを提供する機 

器)。 

POP3 before SMTP 

方ールを送信する隙に用いる認証方式の一つ。 
P 日 P 3 はメールを受信ずる隙に用い5れる通 
信手順で、メールを受信するには認証び必要と 
なる。 POP 3 before SMTP は、メールを送信 
する前に受信を行なって認証する方式。 
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SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol 
インターネツトで電子メールをや 0 とりする 
ための通信手順。他人びなりすまして自分のア 
ドレスでメールを送信しないように、認証しな 
ければな5ない場含びある。認証方式には 
「 P 日 P 3 before SMTP 」 と 「 SMTP 認証」び 
おる。 

SMTP 認証 

SMTP-AUTH 

SMTP そのものは認証手続きを持たないため、 
認証機能を追加したち式 。 POPS before 
SMT 円まメール受信を認証に代用しているび、 
SMTP 認証は送信そのちのに認証を行なラた 
め、より厳密な認証びできると言われている。 
ただし SMTP 認証をサポートしていないメー 
ルソフトをまだ多し、。 

SSL 

Secure Socket Layer 
通信暗号処理を参照 

UPnP 

Universal Plug and Play 
ネットワーク上の機器間の設定を、自動的に行 
なうための規格。1目日日年に Microsoft 社び提 
0日した。 

WAN 

Wide Area Network 

直訳すると「広域通信網」。家庭やを業などの外 
で、電話回線や CATV 、 光ファイバーなどによ 
つて世界中びネットワーク接続されているイ 
ンターネットを指すことび多い。 

WEP キー 

Wired Equivalent Privacy 
無線 LAN で、通信内容を盗み見されないよラに 
するための暗号化方式。アクセスポイントと力 
メラやパソコンとの間で、同じ文字列を設定す 
る。 


あ巧 


アクセスポイント 

この取扱説明書でいうアクセスポイントとは、 
カメラやパソコンび無線でインターネット接 
続するための親機のこと（テ機は無線 LAN カー 
ドまたはカードを装着した機器)。親機は有線 
でモデムや ルータにつなびっている。ルータび 
アクセスポイントの機能を内蔵している場を 
は「無線ルータ」と呼ぶ場合びある。 

アドホック 

無線 LAN で、力方ラやパソコンなどびアクセス 
ポイントを経由せず、直接接続する方式。 

アラーム発生 

この取扱説明書では、センサーび感知した状態 
を指す。ブヴーのよラに音を発する状態や装置 
とは異なる意味合いで使っている。アラーム発 
生時のカメラの動作には、ブザーや補助ライト、 
照明などの日 N や、ール送信などびある。 

インフラストラクチャ 

無線 LAN で、力方ラやパソコンびアクセスポイ 
ントを経由してインターネットに接続する方 
式。 


か巧 


逆光補正 

力方ラに直接太陽光び入る状態を逆光といラ。 
逆光の状態では光の量び多いため、カメラは取 
り込む光を少なくしよラと光の入り口を狭く 
する。しかしそれだと、力方ラの対象物び暗く 
なってしまラため、適度な明るさに保とラとす 
る機能のこと。 

グ □ ーバル IP アドレス 

インターネット上にを在する、世界で唯一の IP 
アドレス。か出先か5カメラにアクセスする場 
合、グ□ーバル IP アドレスを指定する。ただし 
ホビカネットに加入すれば、グ□ーバル IP アド 
レスを意識することなくアクセスできる。 
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ゲートウエイ 

異なる通信方式のネットワーク間で、データを 
相互にやりとりする隙にその変換を巧なラ機 
器。 

一般的な家庭などでのル規模 LAN では、ルータ 
びその役割を担ラことびをい。 

固定 IP アドレス 

2つの意味をいで使ラことび多し、。 

まず、プ□バイダーとの契約で、特定のグ□一 
バル IP アドレスを取得している場合、そのアド 
レスを指す。 

次に、 LAN を構築するとを、機器に特定の□一 
カル IP アドレスを設定した場合、そのアドレス 
を指す。 

固定 IP アドレスに巧して動的 IP アドレスは、プ 
□バイダーか5不特定の IP アドレスび割0振 
5れているちのをいラ。一般的には、モデムや 
ルータを 再起動するごとに、異なる IP アドレス 
び割り振5れる。動的 IP アドレスを自動的に割 
り振るのび DHCP ヴーノ（一。 


を巧 


ヴブネットマスク 

IP アドレスは、ネットワークを特定するための 
ネットワークアドレスと、個々の機器を特定す 
るためのホストアドレスか5構成される。サブ 
ネットマスクはネットワークアドレスとホス 
トアドレスを区切るために使ラ。同じ LAN 内の 
機器は、同じサブネットマスクとなる。 

人感センサー 

人や動物か5発生する遠赤が線の変化を検出 
するセンサー。 

スイッチング八ブ 

通常の八ブよりも高機能で、接続機器びをくて 
ち効率良くデータをやりとりでさる。 

八ブは、 LAN で香機器を接続する隙に、ケーブ 
ルをまとめて接続することびでさる。例えば A 
一目一 C の3台の機器を接続する場合、八ブび 
なければ1台の機器に2つのコネクタび必要と 
なる。しかし八ブを使えば、1つのコネクタを 


八ブに接続するだけで、何台ちの機器と接続す 
ることびでさる。自転車の車輪に例えると、中 
むの軸び八ブとなる。 


た巧 


通信暗号処理 （ SSL ) 

インターネット上で情報をやりとりする時に 
暗号化する通信手順。ホームページなどで個人 
情報やクレジットカードの番号などを送信ず 
る隙ににく利用されている。 


は巧 


ファームウェア 

機器を動かすための基本のソフトウェア 。が 
ラの画像撮影や各種設定など、力方ラの動作に 
関することはほとんどファームウェアび行な 
っている。 

ブラウザ 

インターネット上のホームページなどを閲覧 
するためのアプ U ケーシヨンソフト。 

Micros 日 ft 社の Internet Explorer などびある。 

フリッカーレス 

フ U ッカーとは CRT ディスプレイのちらつさ 
のことで、電源周波数巳 OHz の東曰本地域で発 
生することびある。フリッカーレスはそのち5 
つきを防止する機能。 

ホワイトパランス 

太陽光や堂光灯、電灯などはそれぞれ光の性質 
び異なる。このため、画像の色合いのバランス 
び崩れることびある。これを調整するために、 
白を基準にして色のノ（ランスを整える方法。 

ポート 

一つの回線の中で、役割ごとに区切った仮想の 
出入0 □。例えばホームページを見るためのや 
りとりをする時 （ HTTP ) はポートき号「8日」、 
ホームページを見るためのやりとりをする時 
に暗号化 （ SSL ) する時は「433」と決められ 
ている。 
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ポート番号は！〜日日日3日まで使えるび、]〜 
2024までは役割びミ央まっている。 

491已2〜目已日3已までは自由に使用できる。 

ポー トフ ォワー ド 

外部（インターネット上）から LAN 内の機器に 
アクセスする時、グ□ーバル IP アドレスを□一 
カル I □アドレスに変換するための機能 。 LAN 
内の機器びインターネット上のホームぺージ 
などにアクセスする時は、□一カル IP アドレス 
とグ□ーバル I □アドレスの変換はルータび巧 
なラび、逆の場含はポートフォワードの設定び 
必要になる。 

ただ、ルータと機器（力方ラ）び UPnP に対応 
している時は、ポートフォワードの設定は自動 
的に行なわれる。（カメラび1台の時。2台目!^^ 
降はポートフォワードの設定び必要になる） 
機器によってはポートフォワードを r 静的 IP マ 
スカレード」 r アドレス変換」、「ポートマッピン 
グ」、「バーチャルサーバー」、「仮想サーバー」 
と表記する場合びある。 


はない。 

n —カル IP アドレスに巧してグ n —バル IP ア 
ドレスは、 WAN 側、つまり世界で唯一のアド 
レスとなる。 

□グ 

例えば NTP サーバーで自動時刻調整を行なつ 
た場合、実行した時間やサーバーアドレス、調 
整の内容などを記録した履歴。 


ま巧 


モーションセンサー 

人や動物などの「動さ」（画面の明るさの変化) 
を検出するセンサー。 

本カメラではレンズの中に内蔵されている。 


S 巧 


ルータ 

異なるネットワーク間のデータのや0と0を 
中継する機器。 LAN と WAN を中継するのわル 
一夕。 ルータを使ラことによって、 一つの イン 
ターネット回線で複数の機器（パソコンや力方 
ラなど）を同時にインターネットに接続するこ 
とびでさる。 

□—カル IP アドレス 

LAN の中だけで使ラことびできる IP アドレス。 
プライべートアドレスともいラ。 LAN の中では 
同じアドレスを使ラことはでさないび、異なる 
LAN では、同じアドレスび存在していても問題 


E-4 






L5AZ2/JP (20041029KR) 



